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Установка гидравлического 
трубопровода

3-ходовой 
клапан

Соеди-
нитель

Выпускной 
клапан

Рис. № 11.  Монтаж внутреннего блока

Материал и размеры 
гидравлического трубопровода

Материал Соед. теплообменника

Медные трубки 3/4̋

Подсоединение 
гидравлического трубопровода
Соединение гидравлического трубопровода 
должно осуществляться квалифицированными 
специалистами.
При подсоединении трубопровода внутреннего 
блока используются двойные промежутки.

Рис. № 12.  Монтаж трубопровода

При первой наладке необходимо полностью 
выпустить воздух с помощью клапана.

Рис. № 13.  Монтаж трубопровода

Электроподключение
 Внимание!

На схеме электроподключения в пунктирных 
рамках обозначены резервные функции, кото-
рые заказчик выбирает при необходимости.

1. Снимите лицевую панель, затем снимите 
крышку дисплея.

Лицевая панель

Крышка дисплея

Рис. № 14.  Расположение клеммной колодки

2. Осуществите индивидуальное подсоеди-
нение силового и сигнального кабеля и 
настройку переключателя.

Держатель силового
кабеля (3-позиционный)

Держатель сигнального 
кабеля (3-позиционный)

Плата дисплея

Выключатель

Рис. № 15.  Подключение сигнального кабеля
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Схема клеммной колодки
Для подключения используйте электросхемы.
Примечание:
Агрегаты могут подключаться к центральному 
регулирующему устройству (CCM). Перед экс-
плуатацией агрегата осуществите правильное 
электроподключение и установите системную 
и сетевую адресацию внутренних блоков.

RED — красный
BLACK — черный
WHITE — белый
Y/G – желто-зеленый
INDOOR UNIT POWER 220-240v~50/60hz —
Парамеры электропитания внутр. блока
220-240 В ~ 50/60 Гц
To Сentral Control Monitor (CCM) COMM.BUS —
к центр. рег. устройству (ССМ) КОММ.ШИНА
To Timer — к таймеру

Использовать экранированный кабель!

Рис. № 15.  Схема клеммной колодки

Задатчики сетевого адреса Сетевой адрес
(для ECCM03)SW1 ENC2

00~15

16~31

32~47

48~63

Переключатель Выбор функции
защита от обдуваSW2

холодный воздух — выкл
теплый воздух — выкл

холодный воздух — выкл
теплый воздух — вкл

холодный воздух — вкл
теплый воздух — выкл

холодный воздух — вкл
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