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Intelligence, energy saving and distant control of products, 
which create the ideal environment of the living space 
are the principals which were chosen to be the base for 
each product of Energolux Company, established in 2010 
in Switzerland, the town of Basel. The name of the Com-
pany, consisting of 2 parts Energy and Luxury, found its 
reflection in the moto of the brand: «Innovative Energy of 
Comfort». Today Energolux products: industrial and resi-
dential air-conditioning and heating systems, humidifiers, 
dehumidifiers and air-cleaners are in big demand in Euro-
pean and Asian markets, winning the hearts of the most 
sophisticated consumers thanks to the perfect quality and 
unique design, developed in European R&D centers of the 
Company, where more than 40 highly-qualified specialists 
work on creation of unique climatic products. 

Designed in
Switzerland
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Интеллект, энергосбережение и удаленное управление 
тех никой, создающей идеальную среду жизненного про-
странства, – эти принципы были выбраны как основа 
для каждого продукта компании Energolux, основанной в 
2010 г. в Швейцарии (г. Базель). Название компании, состо-
ящее из двух частей Energy и Luxury, получило свое отраже-
ние в девизе бренда: «Инновационная энергия комфорта». 
Сегодня изделия, производимые под брендом Energolux: 
системы промышленного и бытового кондиционирования 
и обогрева, увлажнители, осушители и очистители воздуха, 
пользуются активным спросом на рынках Европы и Азии, 
покоряя сердца самых искушенных потребителей, благо-
даря безупречному качеству и исключительному дизайну, 
разрабатываемому в европейских R&D-центрах компании, 
где над уникальными климатическими продуктами рабо-
тают более 40 высококлассных специалистов.
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ВЕНТИЛЯТОРЫ
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SDC
Серия
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КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

ОПИСАНИЕ

Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыльчаткой с 
загнутыми назад лопатками, асинхронным двигателем с внеш-
ним ротором, клеммной коробкой. Двигатели имеют встроен-
ную термозащиту с автоматическим перезапуском.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Композиционный материал корпуса обладает повышенными 
звукопоглощающими и противоударными свойствами.
Разъемный корпус облегчает обслуживание.
Увеличение напора воздуха до 750 Па за счет технологии рассе-
кателей-завихрителей в конструкции корпуса.
Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость 
с другими элементами системы.

КОНСТРУКЦИЯ

Мотор-колесо Ziehl-Abegg (Германия).
Пластиковая или стальная крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
Двигатель с внешним ротором.
Электродвигатель с рабочим колесом сбалансированы в двух плоскостях.
Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания.
Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вентилятор используется для транспортировки  «чистого» воз-
духа и не предназначен для огнеопасных веществ, взрывчатых 
веществ, шлифовальной пыли, сажи и т.д.

Вентилятор может устанавливаться на улице или в других местах 
с влажной средой. В таком случае, обязательно оборудуйте вен-
тилятор дренажом для отвода конденсата.
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Удобное
обслуживание

Стандартный
типоразмерный ряд

Регулировка
скорости

Низкий
уровень шума

Монтаж
в любом положении

Автоматический
перезапуск

Степень защиты
двигателя

Степень защиты
клеммной колодки

Электропитание

Термозащита
двигателя

КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Модель
Размеры, мм Вес,

кгL D d

SDC 100 215 251 99 2,5
SDC 125 220 251 124 2,5
SDC 160 229 340 159 4,4
SDC 200 250 339 199 4,5
SDC 250 250 339 249 5,3
SDC 315 284 405 314 5,8

SDC 100/125/160/200/250/315

№ Модель
Макс. 
расход, 
м3/ч

Макс. 
напор,
Па

Электро-
потребление,

кВт

Макс. 
рабочий
ток, А

Частота
вращения,
об./мин

Уровень звуковой 
мощности ко входу/

выходу/окружению, дБ(А)

Температура
перемещаемого 

воздуха, °С

Номинал 
конденсатора, 

мкф

1 SDC 100 260 345 0,07 0,29/0,55 2400 61/56/41 -20…+70 2

2 SDC 125 385 370 0,07 0,29/0,55 2400 66/65/50 -20…+70 2

3 SDC 160 810 450 0,1 0,44/0,83 2500 69/67/51 -20…+60 2,5

4 SDC 200 970 550 0,16 0,71/1,45 2510 68/68/51 -20…+75 4

5 SDC 250 1200 595 0,22 0,93/1,7 2370 69/68/48 -20…+70 6

6 SDC 315 1750 750 0,39 1,24/2,1 2250 69/69/51 -20…+45 8

Z2 – черный; 
U2 – синий или серый;
TB – коричневый;
PE – желто-зеленый

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SFG
стр. 153

SHCE
стр. 54

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

IP44

IP55

230
50

СЕРИЯ SDС

круглый канальный вентилятор

диаметр присоединения, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SDС      -  100

SHСW
стр. 63
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КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 SDC 100 Условия испытаний 150 м3/ч, 215 Па
К входу 67 39 50 54 56 55 50 45 38
К выходу 62 45 49 56 57 57 51 45 30
К окружению 42 25 27 31 31 37 35 36 21
 SDC 125 Условия испытаний 190 м3/ч, 180 Па
Ко входу 68 46 56 62 63 62 58 52 44
К выходу 65 43 54 58 60 59 55 49 42
К окружению 45 27 36 40 42 41 37 31 23
 SDC 160 Условия испытаний 420 м3/ч, 245 Па
К входу 72 51 62 65 67 66 62 56 48
К выходу 70 46 54 58 63 63 67 59 57
К окружению 55 36 38 40 46 49 50 46 38

LwA, дБ(А) Общий В октавных полосах частот:
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 SDC 200 Условия испытаний 500 м3/ч, 350 Па
К входу 64 42 52 58 59 58 54 48 40
К выходу 62 40 51 56 57 57 52 46 38
К окружению 51 29 41 44 46 45 40 35 27
 SDC 250 Условия испытаний 550 м3/ч, 400 Па
Ко входу 71 50 59 64 66 65 61 55 47
К выходу 70 49 61 65 65 65 60 53 45
К окружению 53 30 43 46 48 47 42 37 29
 SDC 315 Условия испытаний 800 м3/ч, 450 Па
К входу 72 51 62 65 67 66 62 56 48
К выходу 70 46 54 58 63 63 67 59 57
К окружению 55 36 38 40 46 49 50 46 38

SRE-2.5
стр. 162

SRE-E
стр. 162

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3

SDC 100

3

SDC 125

3

SDC 160

3

SDC 200

3

SDC 250 

3

CFk 315 MAX
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SDR
Серия
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
C ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

ОПИСАНИЕ

Вентиляторы оборудованы крыльчаткой с вперед загнутыми ло-
патками, асинхронным двигателем с внешним ротором, клемм-
ной коробкой. Рабочее колесо установлено методом напрессов-
ки непосредственно на ротор электродвигателя.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры – экономия пространства.
Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость 
с другими элементами системы.
Уникальные модели с напором до 1500 Па.

КОНСТРУКЦИЯ

Мотор-колесо ZIEHL-ABEGG (Германия).
Корпус из оцинкованной стали.
Стальная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками.
Двигатель с внешним ротором.
Электродвигатель с рабочим колесом статистически и динамически 
сбалансированы в двух плоскостях.
Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим 
перезапуском.
Клеммная коробка.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходят для систем с низкими или средними потерями давле-
ния и постоянным расходом воздуха. Не предназначены для пе-
ремещения запыленного воздуха



12

Удобное
обслуживание

Стандартный
типоразмерный ряд

Регулировка
скорости

Низкий
уровень шума

Защита
электродвигателя

СЕРИЯ SDR
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

SDR 40-20/50-25/50-30/60-30/60-35/70/40/80-50/100-50 

U1 – коричневый; 
U2 – синий;
Z1– черный;
Z2 – оранжевый;
ТВ – белый

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L W H W1 H1 W2 H2 H* d

SDR 40-20-4 M1 450 400 200 422 222 442 242 263 9 12,25

SDR 40-20-4 M3 450 400 200 422 222 442 242 263 9 11,75

SDR 50-25-4 M1 535 500 250 522 272 542 292 320 9 17,2

SDR 50-25-4 M3 535 500 250 522 272 542 292 320 9 17,2

SDR 50-30-4 M1 565 500 300 522 322 542 342 377 9 22

SDR 50-30-4 M3 565 500 300 522 322 542 342 377 9 22

SDR 60-30-4 M1 645 600 300 622 322 642 342 377 9 30,5

SDR 60-30-4 M3 645 600 300 622 322 642 342 377 9 30,3

SDR 60-35-4 M1 705 600 350 622 372 642 392 422 10 43,5

SDR 60-35-4 M3 705 600 350 622 372 642 392 422 10 37,5

SDR 70-40-4 L3 785 700 400 722 422 742 442 484 10 61

SDR 80-50-4 L3 885 800 500 822 522 842 542 584 10 79,3

SDR 100-50-6 M3 985 1000 500 1022 522 1042 542 584 10 70

SDR 100-50-4 L3 985 1000 500 1022 522 1042 542 584 10 88

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

Схема 2  — 230 В, 3 ф.*

Монтаж
в любом положении

Компактные
размеры

min

прямоугольный канальный вентилятор

типоразмер вентилятора

количество полюсов электродвигателя

величина напора воздуха
М – средненапорный; L – высоконапорный

электропитание
1 – однофазный (230 В); 3 – трехфазный (400 В)

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SDR      40-20    -  4  M   1

Степень защиты
двигателя

Степень защиты
клеммной колодки

Электропитание
230/1/50; 400/3/50

Двигатель
с внешним ротором

IP44

IP55
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

U1 – коричневый; 
V1 – синий;
W1– черный;
U2 – красный;
V2 – серый;
W2 – оранжевый;
ТВ – белый

№ Модель
Макс. 
расход, 
м3/ч

Макс. 
напор, 
Па

Электро-
питание, 
В,ф.,Гц

Электро-
потребление,

кВт

Макс. 
рабочий
ток, А

Частота
вращения,
об./мин

Уровень
звуковой мощности 
вх./вых./окр., дБ(А)

Температура
перемещаемого 

воздуха, °С

Схема 
электрических 
соединений

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

1 SDR 40-20-4 M1 1050 268 230, 1, 50  0,29 1,45 1260 69/71/59 -20…+40 1 IP44/IP55

2 SDR 40-20-4 M3 1300 278 400, 3, 50 0,31 0,51 1230 68/70/58 -20…+70 2 IP44/IP55

Опция: адаптер-переход с 400 × 200 на Ø200 мм (комплект 2 шт.)

3 SDR 50-25-4 M1 1700 320 230, 1, 50  0,51 2,3 1250 70/73/59 -20…+40 1 IP54/IP55

4 SDR 50-25-4 M3 1980 340 400, 3, 50 0,56 0,95 1270 72/76/62 -20…+40 2 IP54/IP55

Опция: адаптер-переход с 500 × 250 на Ø250 мм (комплект 2 шт.)

5 SDR 50-30-4 M1 2200 390 230, 1, 50  0,78 3,4 1230 76/79/64 -20…+50 1 IP54/IP55

6 SDR 50-30-4 M3 2600 400 400, 3, 50 0,93 1,9 1380 75/78/64 -20…+50 2 IP54/IP55

Опция: адаптер-переход с 500 × 300 на  Ø315 мм (комплект 2 шт.)

7 SDR 60-30-4 M1 2700 460 230, 1, 50  1,1 5,3 1250 76/79/64 -20…+40 1 IP54/IP55

8 SDR 60-30-4 M3 3600 500 400, 3, 50 1,5 2,6 1310 80/83/68 -20…+40 2 IP54/IP55

Опция: адаптер-переход с 600 × 300 на  Ø315 мм (комплект 2 шт.)

9 SDR 60-35-4 M1 4250 620 230, 1, 50  2,4 11 1340 81/85/69 -20…+40 1 IP54/IP55

10 SDR 60-35-4 M3 4800 650 400, 3, 50 2,5 4,1 1300 80/84/68 -20…+40 2 IP54/IP55

Опция: адаптер-переход с 600 × 350 на  Ø355 мм (комплект 2 шт.)

11 SDR 70-40-4 L3 6000 875 400, 3, 50 3,7 6 1320 83/88/75   -20…+40  2 IP54/IP55

Опция: адаптер-переход с 700 × 400 на Ø 400 мм (комплект 2 шт.)

12 SDR 80-50-4 L3 8750 1050 400, 3, 50 5,5 8,9 1130  85/90/75   -20…+40  2 IP54/IP55

Опция: адаптер-переход с 800 × 500 на  Ø500 мм (комплект 2 шт.)

13 SDR 100-50-6M M3 9000 710 400, 3, 50 3,75 6,8 830  77/81/67   -20…+50  2 IP54/IP55

14 SDR 100-50-4M L3 8800 1100 400, 3, 50 5,5 8,9 1330  85/90/75   -20…+40  2 IP54/IP55

* — может применяться для частотных 
преобразователей с входом 230 В, 1 ф.

Схема 3 — 400 В, 3 ф.*

* В точках, указанных в рабочих характеристиках.
Минимальная температура перемещаемого воздуха -20 °С.
Максимальная влажность перемещаемого воздуха 90%.
По заказу может быть поставлен адаптер-переход на любой диаметр.
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3

2

1

3 4 5

SDR 40-20-4 M1

3

1

2 3 4 5

SDR 40-20-4 M3

3

1

2 3 4 5

SDR 50-25-4 M1

3

1

2 3 4 5

SDR 50-25-4 M3

3

1

2 3 4 5

SDR 50-30-4 M1

3

1

2 3 4 5

SDR 50-30-4 M3

3

1

2 3 4 5

SDR 60-30-4 M1

3

1

2 3 4 5

SDR 60-30-4 M3

3

1

2 3 4

SDR 60-35-4 M1

СЕРИЯ SDR
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SFP
стр. 154

SHRE
стр. 57

SHRW
стр. 67

SHRP
стр. 77

SQRG
стр. 151

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SRE-2.5
стр. 162

SRE-E
стр. 162

VLT
стр. 163

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SRE-D
стр. 162
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LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SDR 40-20-4 M1     Условия испытаний L=580 м3/ч, Pст.=230 Па
К входу 69 58 70 67 66 61 61 59 54
К выходу 71 62 77 69 69 64 66 64 58
К окружению 59 43 50 59 56 57 50 47 43
SDR 40-20-4 M3      Условия испытаний L=580 м3/ч, Pст.=230 Па
Ко входу 68 46 56 61 63 63 58 52 44
К выходу 70 48 59 63 65 64 60 54 46
К окружению 58 36 46 52 53 52 48 43 34
SDR 50-25-4 M1     Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=260 Па
К входу 71 51 61 57 65 66 62 60 58
К выходу 74 54 63 64 70 75 72 70 61
К окружению 61 39 54 52 54 55 56 56 49
SDR 50-25-4 M3     Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=300 Па
К входу 72 50 60 65 67 66 61 56 48
К выходу 74 52 62 68 69 68 64 59 51
К окружению 62 40 50 56 57 57 52 46 38
SDR 50-30-4 M1     Условия испытаний L=1230 м3/ч, Pст.=350 Па
Ко входу 75 60 58 59 65 69 72 70 66
К выходу 78 64 63 71 74 79 76 75 69
К окружению 63 42 53 52 55 59 61 55 50
SDR 50-30-4 M3     Условия испытаний L=1350 м3/ч, Pст.=350 Па
К входу 75 53 63 68 70 69 65 60 52
К выходу 81 59 70 74 76 76 71 66 58
К окружению 64 42 52 57 59 58 54 48 41
SDR 60-30-4 M1     Условия испытаний L=1800 м3/ч, Pст.=430 Па
К входу 76 68 77 69 67 71 72 69 69
К выходу 79 74 79 70 74 78 75 73 71
К окружению 64 42 63 63 62 62 56 51 49

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SDR 60-30-4 M3     Условия испытаний L=1800 м3/ч, Pст.=430 Па
К входу 77 56 65 71 72 71 67 62 53
К выходу 80 58 69 73 75 74 70 64 56
К окружению 68 46 56 62 63 63 58 52 44
SDR 60-35-4 M1     Условия испытаний L=2500 м3/ч, Pст.=580 Па
Ко входу 81 59 66 62 67 77 74 72 70
К выходу 85 60 68 65 73 81 78 77 74
К окружению 69 48 54 51 58 65 61 60 59
SDR 60-35-4 M3     Условия испытаний L=2200 м3/ч, Pст.=610 Па
К входу 80 58 68 73 75 74 70 64 56
К выходу 84 60 70 77 76 76 80 73 69
К окружению 65 43 53 58 60 59 55 49 41
SDR 70-40-4 L3     Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=820 Па
К входу 83 61 71 76 78 77 73 67 59
К выходу 88 65 74 79 80 79 81 78 69
К окружению 75 53 64 68 70 69 65 60 52
SDR 80-50-4 L3     Условия испытаний L=5500 м3/ч, Pст.=950 Па
Ко входу 85 63 74 78 80 79 75 70 62
К выходу 90 68 76 80 87 83 84 81 79
К окружению 75 53 68 73 73 76 71 66 53
SDR 100-50-6 M3     Условия испытаний L=5750 м3/ч, Pст.=610 Па
К входу 77 55 65 71 72 71 67 62 53
К выходу 81 59 69 74 76 75 71 65 57
К окружению 67 45 55 60 62 61 57 51 43
SDR 100-50-4 L3     Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=1050 Па
К входу 85 62 71 77 78 77 73 68 60
К выходу 90 66 77 81 84 88 84 76 69
К окружению 75 54 64 68 70 70 65 59 52

3

1

2 3 4 5

SDR 60-35-4 M3

3

1

2 3 4 5

SDR 70-40-4 L3

3

1

2 3 4

SDR 80-50-4 L3

3

1

2 3 4

SDR 100-50-6 M3

3

1

2 3 4

SDR 100-50-4 L3

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ
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SDR-B
Серия
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ОПИСАНИЕ

Вентиляторы оборудованы крыльчаткой с назад загнутыми ло-
патками, асинхронным двигателем с внешним ротором, клемм-
ной коробкой. Рабочее колесо установлено методом напрессов-
ки непосредственно на ротор электродвигателя.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры – экономия пространства.
Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость 
с другими элементами системы.
Широкий модельный ряд.
Двигатель и рабочее колесо расположены на откидывающейся 
пластине – легкая очистка крыльчатки.

КОНСТРУКЦИЯ

Мотор-колесо ZIEHL-ABEGG (Германия).
Корпус из оцинкованной стали.
Стальная крыльчатка с загнутыми вперед лопатками.
Двигатель с внешним ротором.
Электродвигатель с рабочим колесом статистически и динамически 
сбалансированы в двух плоскостях.
Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим 
перезапуском.
Клеммная коробка.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Подходят для систем с низкими или средними потерями давле-
ния и постоянным расходом воздуха. Не предназначены для пе-
ремещения запыленного воздуха.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
C НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ
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Удобное
обслуживание

Стандартный
типоразмерный ряд

Регулировка
скорости

Низкий
уровень шума

Защита
электродвигателя

СЕРИЯ SDR-B
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

SDR-B 30-15/40-20/50-25/50-30/60-30/60-35/70-40/80-50/100-50

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 H H1 H2 L

SDR-B 30-15-2 M1 300 320 340 150 170 190 400 7

SDR-B 40-20-2 M1 400 420 440 200 220 190 445 11

SDR-B 40-20-2 L1 400 420 440 200 220 240 440 11

SDR-B 50-25-2 M1 500 520 540 250 270 240 530 16

SDR-B 50-30-2 M1 500 520 540 300 320 290 560 17

SDR-B 50-30-2 M3 500 520 540 300 320 340 560 17

SDR-B 60-30-4 M1 600 620 640 300 320 340 640 19

SDR-B 60-30-4 M3 600 620 640 300 320 340 640 21

SDR-B 60-35-4 M1 600 620 640 350 370 390 700 24

SDR-B 60-35-4 M3 600 620 640 350 370 390 700 27

SDR-B 70-40-4 M1 700 720 740 400 420 440 780 48

SDR-B 70-40-4 M3 700 720 740 400 420 440 780 64

SDR-B 80-50-4 M3 800 820 840 500 520 540 880 69

SDR-B 80-50-4 L3 798 820 835 498 520 535 921 95

SDR-B 100-50-4 M3 1000 1020 1040 500 520 540 980 89

SDR-B 100-50-4 L3 998 1020 1035 498 520 535 1026 119

Схема 1 (230 В, 1 ф.) Схема 2 (230 В, 1 ф.) Схема 3 (  — 230 В, 3 ф.)

Монтаж
в любом положении

Компактные
размеры

min

прямоугольный канальный вентилятор

крыльчатка с назад загнутыми лопатками
типоразмер вентилятора

количество полюсов электродвигателя

величина напора воздуха
М – средненапорный; L – высоконапорный

электропитание
1 – однофазный (230 В); 3 – трехфазный (400 В)

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SDR      -  B  100 -50    -  4  M   3

PE – зелено-желтый;
Z2 – черный;
U2 – синий или серый;
TB – коричневый.

U1 – коричневый;
U2 – синий;
Z1 – черный;
Z2 – оранжевый;
TK – белый;
PE – зелено-желтый.

U1 – коричневый;
U2 – красный;
V1 – синий;
V2 – серый;
W1 – черный;
W2 – оранжевый;
TK – белый.

Степень защиты
двигателя

Степень защиты
клеммной колодки

Электропитание
230/1/50, 400/3/50

Двигатель
с внешним ротором

IP44

IP55
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ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

№ Модель
Макс. 
расход, 
м3/ч

Макс. 
напор, 
Па

Электро-
питание, 
В,ф.,Гц

Электро-
потребление,

кВт

Макс. 
рабочий
ток, А

Частота
вращения,
об./мин

Уровень
звуковой мощности 
вх./вых./окр., дБ(А)

Температура
перемещаемого 

воздуха, °С

Схема 
электрических 
соединений

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

1 SDR-B 30-15-2 M1 527 360 230/1/50 0,067 0,29 2467 70/73/57 -30…+50 1 IP44/IP54

2 SDR-B 40-20-2 M1 880 450 230/1/50 0,105 0,46 2396 69/75/59 -30…+40 1 IP44/IP54

3 SDR-B 40-20-2 L1 1166 530 230/1/50 0,17 0,75 2458 80/73/57 -30…+60 1 IP44/IP54

4 SDR-B 50-25-2 M1 1300 650 230/1/50 0,237 1,03 2401 78/84/63 -30…+50 1 IP44/IP54

Опция: адаптер-переход с 500 × 250 на Ø 250 мм (комплект 2 шт.)

5 SDR-B 50-30-2 M1 1870 600 230/1/50 0,313 1,36 2225 74/79/60 -25…+40 1 IP44/IP54

6 SDR-B 50-30-2 M3 2265 580 230/1/50 0,388 1,74 2750 74/80/60 -25…+60 7 IP44/IP54

Опция: адаптер-переход с 500 × 300 на Ø 15 мм (комплект 2 шт.)

7 SDR-B 60-30-4 M1 2930 352 230/1/50 0,28 1,34 1370 78/81/63 -25…+65 2 IP54/IP54

8 SDR-B 60-30-4 M3 2920 330 400/3/50 0,27 0,47 1310 77/80/62 -25…+60 3 IP54/IP54

Опция: адаптер-переход с 600 × 300 на Ø 315 мм (комплект 2 шт.)

9 SDR-B 60-35-4 M1 4200 400 230/1/50 0,45 2,14 1280 77/82/65 -25…+40 2 IP54/IP54

10 SDR-B 60-35-4 M3 4020 405 400/3/50 0,43 0,83 1340 77/82/65 -25…+55 3 IP54/IP54

Опция: адаптер-переход с 600 × 350 на Ø 355 мм (комплект 2 шт.)

11 SDR-B 70-40-4 M1 5600 450 230/1/50 0,62 2,85 1240 81/84/68 -25…+60 2 IP54/IP54

12 SDR-B 70-40-4 M3 5545 460 400/3/50 0,6 1,28 1250 80/84/69 -25…+40 3 IP54/IP54

Опция: адаптер-переход с 700 × 400 на Ø 400 мм (комплект 2 шт.)

13 SDR-B 80-50-4 M3 7920 600 400/3/50 1,2 2,31 1330 88/92/74 -25…+45 3 IP54/IP54

14 SDR-B 80-50-4 L3 10900 1110 400/3/50 2,3 4,3 1330 86/91/74 -20…+60 4 IP54/IP54

Опция: адаптер-переход с 800 × 500 на Ø 500 мм (комплект 2 шт.)

15 SDR-B 100-50-4 M3 9500 890 400/3/50 1,79 3,43 1180 93/96/78 -25…+40 3 IP54/IP54

16 SDR-B 100-50-4 L3 15600 1020 400/3/50 4,1 6,8 1380 91/96/80 -20…+50 6 IP54/IP54

Опция: адаптер-переход с 1000 × 500 на Ø 500 мм (комплект 2 шт.)

Схема 4 (400 В, 3 ф.)

U1 – коричневый;
U2 – красный;
V1 – синий;
V2 – серый;
W1 – черный;
W2 – оранжевый;
TK – белый;
PE – зелено-желтый.

Схема 3 (  — 400 В, 3 ф.)

1 – черный;
2 – желтый;
3 – синий;
4 – зеленый;
5 – коричневый;
6 – белый;
7 – серый;
8 – серый;
    – зелено-желтый.

Схема 5 (230 В, 1 ф.)

1 – синий;
2 – черный;
3 – белый;
4 – коричневый;
    – зелено-желтый.
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LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SDR-B 30-15-2 M1     Условия испытаний L=300 м3/ч, Pст.=160 Па
К входу 66 44 55 59 61 60 55 50 43
К выходу 70 48 58 63 65 64 60 54 47
К окружению 47 26 35 40 42 41 37 32 23
SDR-B 40-20-2 M1      Условия испытаний L=400 м3/ч, Pст.=210 Па
Ко входу 72 50 60 65 67 66 61 56 48
К выходу 77 56 67 71 73 72 68 63 54
К окружению 59 37 46 53 54 54 49 43 35
SDR-B 40-20-2 L1    Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=345 Па
К входу 64 42 52 57 59 58 53 48 41
К выходу 76 54 64 69 71 70 65 60 53
К окружению 54 32 43 47 49 48 43 38 30

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SDR-B 50-25-2 M1     Условия испытаний L=600 м3/ч, Pст.=360 Па
К входу 71 49 57 62 66 65 64 61 54
К выходу 80 58 68 72 74 73 69 68 55
К окружению 61 34 37 41 44 49 48 47 39
SDR-B 50-30-2 M1      Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=300 Па
Ко входу 70 48 59 63 65 64 60 54 46
К выходу 76 54 65 69 71 70 66 60 53
К окружению 55 33 43 48 50 49 45 39 31
SDR-B 50-30-2 M3     Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=440 Па
К входу 75 59 64 68 70 69 65 59 51
К выходу 81 60 70 74 76 75 71 65 57
К окружению 65 38 50 61 61 67 65 64 56

СЕРИЯ SDR-B ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

3

SDR-B 30-15-2 M1

3

SDR-B 40-20-2 M1

3

SDR-B 40-20-2 L1

3

SDR-B 50-25-2 M1

3

SDR-B 50-30-2 M1

3

SDR-B 50-30-2 M3

Схема 6 (  — 400 В, 3 фазы) Схема 6 (  — 400 В, 3 фазы)

1 = U1 — черный;
2 = W2 — желтый;
3 = V1 — синий;
4 = U2 — зеленый;
5 = W1 — коричневый;
6 = V2 — белый;
7 — серый: тепловая защита от перегрузки вентилятора;
8 — серый: тепловая защита от перегрузки вентилятора;
TK — белый;
    — зелено-желтый.

1 = U1 — черный;
2 = W2 — желтый;
3 = V1 — синий;
4 = U2 — зеленый;
5 = W1 — коричневый;
6 = V2 — белый;
7 — серый: тепловая защита от перегрузки;
8 — серый: тепловая защита от перегрузки;
TK — белый;
    — зелено-желтый.
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LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SDR-B 60-30-4 M1     Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=270 Па
К входу 61 39 49 54 56 55 50 45 37
К выходу 72 50 61 66 67 66 62 56 48
К окружению 51 29 40 45 46 46 41 36 28
SDR-B 60-30-4 M3      Условия испытаний L=1750 м3/ч, Pст.=225 Па
Ко входу 60 38 48 53 55 54 50 44 36
К выходу 65 43 54 58 60 59 55 49 41
К окружению 53 31 42 46 48 47 43 37 29
SDR-B 60-35-4 M1     Условия испытаний L=2200 м3/ч, Pст.=300 Па
К входу 66 44 54 59 61 61 56 51 43
К выходу 75 54 63 68 70 70 65 59 51
К окружению 54 32 43 47 49 48 44 38 31

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SDR-B 60-35-4 M3     Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=210 Па
К входу 63 41 51 56 58 57 53 47 39
К выходу 68 46 56 61 63 62 58 52 44
К окружению 53 32 42 46 48 48 43 37 29
SDR-B 70-40-4 M1      Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=315 Па
Ко входу 66 46 56 61 63 63 58 53 45
К выходу 74 53 62 67 69 69 64 58 50
К окружению 57 35 48 49 52 51 47 41 33
SDR-B 70-40-4 M3     Условия испытаний L=3200 м3/ч, Pст.=300 Па
К входу 65 47 56 60 61 63 57 51 43
К выходу 71 52 61 65 66 68 62 56 48
К окружению 56 36 47 52 46 47 46 40 33

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

3

SDR-B 60-30-4 M1

3

SDR-B 60-30-4 M3

3

SDR-B 60-35-4 M1

3

SDR-B 60-35-4 M3

3

SDR-B 70-40-4 M1

3

SDR-B 70-40-4 M3

Схема 7 (  — 400 В, 3 ф.) Схема 7 (  — 400 В, 3 ф.)

U1 — коричневый;
U2 — синий;
Z1 — черный;
Z2 — оранжевый;
TK — белый.

U1 — коричневый;
U2 — синий;
Z1 — черный;
Z2 — оранжевый;
TK — белый.
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СЕРИЯ SDR-B
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С НАЗАД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

3

SDR-B 80-50-4 M3

3

SDR-B 80-50-4 L3

3

SDR-B 100-50-4 M3

SDR-B 100-50-4 L3 LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SDR-B 80-50-4 M3     Условия испытаний L=4500 м3/ч, Pст.=450 Па
К входу 74 52 63 67 69 68 64 59 51
К выходу 80 58 68 73 75 75 70 65 57
К окружению 64 42 52 57 59 58 54 47 41
SDR-B 80-50-4 L3      Условия испытаний L=5000 м3/ч, Pст.=800 Па
Ко входу 77 55 66 71 72 72 67 61 53
К выходу 85 63 74 78 80 79 75 69 61
К окружению 67 45 54 61 63 58 57 49 43
SDR-B 100-50-4 M3     Условия испытаний L=6100 м3/ч, Pст.=480 Па
К входу 71 49 59 64 66 65 61 55 47
К выходу 82 62 69 76 76 77 72 67 58
К окружению 60 38 48 52 55 54 50 44 37
SDR-B 100-50-4 L3     Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=770 Па
К входу 88 66 76 82 83 82 77 73 65
К выходу 93 71 81 86 88 88 83 77 69
К окружению 77 55 65 71 72 73 67 62 53

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SFP
стр. 154

SHRE
стр. 57

SHRW
стр. 67

SHRP
стр. 77

SQRG
стр. 151

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SRE-2.5
стр. 162

SRE-E
стр. 162

VLT
стр. 163

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SRE-D
стр. 162
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SDС-I
Серия
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ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ОПИСАНИЕ

Вентиляторы оборудованы крыльчаткой с вперед загнутыми ло-
патками, асинхронным двигателем с внешним ротором, клемм-
ной коробкой. Рабочее колесо установлено методом напрессов-
ки непосредственно на ротор электродвигателя.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры – экономия пространства.
Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость 
с другими элементами системы.
Удобный доступ к двигателю и рабочему колесу благодаря откид-
ной двери.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали с откидной дверцей.
Патрубки с резиновыми уплотнениями.
Термо- и шумоизоляция 50 мм.
Крыльчатка с загнутыми вперед или назад (SDC-I 200) лопатками.
Двигатели с внешним ротором статически и динамически сбалансиро-
ваны с рабочим колесом в двух плоскостях.
Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
Встроенная термозащита двигателя с автоматическим перезапуском 
(типоразмеры 125-200).
Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим 
перезапуском (типоразмеры 250-400).

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Помещения бытового, общественного, административного, про-
мышленного назначения.
При повышенных требованиях к уровню шума.
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Удобное
обслуживание

Стандартный
типоразмерный ряд

Регулировка
скорости

Низкий
уровень шума

Защита
электродвигателя

СЕРИЯ SDС-I
ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

SDC-I 125/160/200/250/315

PE – зелено-желтый;
Z2 – черный;
U2 – синий;
TB – коричневый;

PE – зелено-желтый;
Z1 – черный;
Z2 – оранжевый;
U2 – синий;
U1 – коричневый

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L W H M N D E F

SDC-I 125 400 410 246 130 143 125 440 330 13

SDC-I 160 400 410 246 149 143 160 440 330 14

SDC-I 200 600 560 366 170 230 200 640 480 28

SDC-I 250 694 694 446 218 269 250 734 614 41

SDC-I 315 694 694 446 218 249 315 734 614 45

Схема 1 (230 В, 1 ф.) Схема 2 (230 В, 1 ф.)

Монтаж
в любом положении

Компактные
размеры

min

круглый канальный вентилятор

звукоизолированный
диаметр присоединения

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SDC      -   I       125

50

Степень защиты
двигателя

Степень защиты
клеммной колодки

Монтаж
в помещении

Двигатель
с внешним ротором

Откидная
дверь

IP44

IP55
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ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
КРУГЛЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

№ Модель
Макс. 
расход, 
м3/ч

Макс. 
напор, Па

Электро-
потребление,

кВт

Макс. 
рабочий
ток, А

Частота
вращения,
об./мин

Уровень
звуковой мощности 
вх./вых./окр., дБ(А)

Температура
перемещаемого 

воздуха, °С

Схема 
электрических 
соединений

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

1 SDC-I 125 500 400 0,17 0,73 2480 61/74/51 -25…+65 1 IP44/IP55

2 SDC-I 160 620 550 0,26 1,1 2130 67/79/57 -25…+65 1 IP44/IP55

3 SDC-I 200 970 580 0,16 0,71 2510 64/79/57 -25…+70 1 IP44/IP55

4 SDC-I 250 2200 395 0,78 3,4 1230 65/80/57 -25…+50 2 IP54/IP55

5 SDC-I 315 2800 440 1,1 5,3 1230 71/82/60 -25…+40 2 IP54/IP55

Электропитание 230 В, 50 Гц, 1 ф.
Степень защиты IPX4, класс защиты I. 

3

SDC-I 125

3

SDC-I 160

3

SDC-I 200

3

SDC-I 250

3

SDC-I 315

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SDC-I 125     Условия испытаний L=300 м3/ч, Pст.=240 Па
К входу 59 37 48 52 54 53 49 43 35
К выходу 70 48 59 64 65 64 60 54 47
К окружению 54 32 43 47 49 48 44 38 31

SDC-I 160       Условия испытаний L=300 м3/ч, Pст.=450 Па
Ко входу 67 45 55 61 62 61 57 52 43
К выходу 79 58 68 72 74 73 69 63 56
К окружению 57 35 46 50 52 51 47 41 33

SDC-I 200      Условия испытаний L=400 м3/ч, Pст.=440 Па
К входу 69 47 57 62 64 63 59 54 45
К выходу 72 50 61 65 67 66 62 56 48
К окружению 56 34 45 49 51 50 46 40 32

SDC-I 250       Условия испытаний L=1200 м3/ч, Pст.=300 Па
Ко входу 70 48 59 64 65 66 60 54 47
К выходу 79 60 70 74 76 75 61 55 48
К окружению 56 38 48 55 55 56 50 44 37

SDC-I 315     Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=350 Па
К входу 71 49 60 66 66 67 62 56 48
К выходу 82 65 71 78 77 74 73 72 51
К окружению 59 39 49 58 56 57 51 45 39

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SFG
стр. 153

SHCE
стр. 54

SRE-2.5
стр. 162

SQC
стр. 150

SRE-E
стр. 162

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHСW
стр. 63
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SDR-I
Серия
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ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
C ВПЕРЕД ЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры – экономия пространства.
Стандартный типоразмерный ряд обеспечивает совместимость 
с другими элементами системы.
Широкий модельный ряд.
Уникальные модели с напором до 1500 Па.

КОНСТРУКЦИЯ

Мотор-колесо ZIEHL-ABEGG (Германия).
Корпус из оцинкованной стали.
Термо и шумоизоляция 50 мм из минеральной ваты с высокой объем-
ной плотностью. 
Двигатель с внешним ротором.
Электродвигатель с рабочим колесом статистически и динамически 
сбалансированы в двух плоскостях.
Шариковые подшипники двигателя не требуют специального обслуживания.
Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автоматическим 
перезапуском.

ОПИСАНИЕ

Вентиляторы оборудованы крыльчаткой с вперед загнутыми ло-
патками, асинхронным двигателем с внешним ротором, клемм-
ной коробкой. Рабочее колесо установлено методом напрессов-
ки непосредственно на ротор электродвигателя.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Помещения бытового, общественного, административного, про-
мышленного назначения.
При повышенных требованиях к уровню шума.
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Удобное
обслуживание

Стандартный
типоразмерный ряд

Регулировка
скорости

Низкий
уровень шума

Защита двигателя
с выведенными контактми

СЕРИЯ SDR-I
ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

SDR-I 125/160/200/250/315

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W W1 W2 W3 H H1 H2 H3 L L1

 SDR-I 40-20-4 M1 400 420 440 507 200 220 240 338 417 445 21

 SDR-I 40-20-4 M3 400 420 440 507 200 220 240 338 417 445 21

 SDR-I 50-25-4 M1 500 520 540 605 250 270 290 393 502 530 23

 SDR-I 50-25-4 M3 500 520 540 605 250 270 290 393 502 530 23

 SDR-I 50-30-4 M1 500 520 540 605 300 320 340 443 532 560 28

 SDR-I 50-30-4 M3 500 520 540 605 300 320 340 443 532 560 28

 SDR-I 60-30-4 M1 600 620 640 705 300 320 340 443 612 640 37

 SDR-I 60-30-4 M3 600 620 640 705 300 320 340 443 612 640 37

 SDR-I 60-35-4 M1 600 620 640 705 350 370 390 493 672 700 47

 SDR-I 60-35-4 M3 600 620 640 705 350 370 390 493 672 700 47

 SDR-I 70-40-4 L3 700 720 740 811 400 420 440 562 752 780 78

 SDR-I 80-50-4 L3 800 820 840 911 500 520 540 662 852 880 99

 SDR-I 100-50-6 L3 1000 1020 1040 1110 500 520 540 662 952 980 60

 SDR-I 100-50-4 L3 1000 1020 1040 1110 500 520 540 662 952 980 111

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

Схема 2  — 230 В, 3 ф.* Схема 2   — 400 В, 3 ф.

Монтаж
в любом положении

Компактные
размеры

min

прямоугольный канальный вентилятор

звукоизолированный
типоразмер вентилятора

количество полюсов электродвигателя

величина напора воздуха
М – средненапорный; L – высоконапорный

электропитание
1 – однофазный (230 В); 3 – трехфазный (400 В)

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SDR      -   I  100 -50     -  4    L    1

U1 – коричневый;
U2 – синий;
Z1 – черный;
Z2 – оранжевый; 
TB – белый

U1 — коричневый;
V1 — синий;
W1 — черный;
U2 — красный;
V2 — серый;
W2 — оранжевый; 
TB — белый

Степень защиты
двигателя

Степень защиты
клеммной колодки

Монтаж
в помещении

Двигатель
с внешним ротором

Откидная
дверь

IP44

IP55

50
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ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Схема 3 (400 В, 3 ф.) Схема 1 (230 В, 1 ф.)

* В точках, указанных в рабочих характеристиках.
Минимальная температура перемещаемого воздуха -20 °С.
Максимальная влажность перемещаемого воздуха 90%.
По заказу может быть поставлен адаптер-переход на любой диаметр.

№ Модель
Макс. 
расход, 
м3/ч

Макс. 
напор, 
Па

Электро-
питание, 
В,ф.,Гц

Электро-
потребление,

кВт

Макс. 
рабочий
ток, А

Частота
вращения,
об./мин

Уровень
звуковой мощности 
вх./вых./окр., дБ(А)

Температура
перемещаемого 

воздуха, °С

Схема 
электрических 
соединений

Двигатель/ 
клеммная 
колодка

1 SDR-I 40-20-4 M1 1050 268 230,1,50 0,29 1,45 1260 69/71/59 -20...+40 1 IP44/IP55

2  SDR-I 40-20-4 M3 1300 278 400,3,50 0,31 0,51 1230 68/70/58 -20...+70 2 IP44/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 400×200 на Ø200 мм (комплект 2 шт.)

3  SDR-I 50-25-4 M1 1700 320 230,1,50 0,51 2,3 1250 70/73/59 -20...+40 1 IP54/IP55

4  SDR-I 50-25-4 M3 1980 340 400,3,50 0,56 0,95 1270 72/76/62 -20...+40 2 IP54/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 500×250 на Ø250 мм (комплект 2 шт.)

5  SDR-I 50-30-4 M1 2200 390 230,1,50 0,78 3,4 1230 76/79/64 -20...+50 1 IP54/IP55

6  SDR-I 50-30-4 M3 2600 400 400,3,50 0,93 1,9 1380 75/78/64 -20...+50 2 IP54/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 500×300 на Ø315 мм (комплект 2 шт.)

7  SDR-I 60-30-4 M1 2700 460 230,1,50 1,1 5,3 1250 76/79/64 -20...+40 1 IP54/IP55

8  SDR-I 60-30-4 M3 3600 500 400,3,50 1,5 2,6 1310 80/83/68 -20...+40 2 IP54/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 600×300 на Ø315 мм (комплект 2 шт.)

9  SDR-I 60-35-4 M1 4250 620 230,1,50 2,4 11 1340 81/85/69 -20...+40 1 IP54/IP55

10  SDR-I 60-35-4 M3 4800 650 400,3,50 2,5 4,1 1300 80/84/68 -20...+40 2 IP54/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 600×350 на Ø355 мм (комплект 2 шт.)

11  SDR-I 70-40-4 L3 6000 875 400,3,50 3,7 6 1320 83/88/75 -20...+40 2 IP54/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 700×400 на Ø400 мм (комплект 2 шт.)

12  SDR-I 80-50-4 L3 8750 1050 400,3,50 5,5 8,9 1130 85/90/75 -20...+40 2 IP54/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 800×500 на Ø500 мм (комплект 2 шт.)

13  SDR-I 100-50-6 L3 9000 710 400,3,50 3,75 6,8 830 77/81/67 -20...+50 2 IP54/IP55

14  SDR-I 100-50-4 L3 8800 1100 400,3,50 5,5 8,9 1330 85/90/75 -20...+40 2 IP54/IP55

Аксессуар: адаптер-переход с 1000×500 на Ø500 мм (комплект 2 шт.)

U1 — коричневый;
V1 — синий;
W1 — черный;
U2 — красный;
V2 — серый;
W2 — оранжевый;
TB — белый

U1 — коричневый;
V1 — синий;
W1 — черный;
U2 — красный;
V2 — серый;
W2 — оранжевый;
TB — белый
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СЕРИЯ SDR-I ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

3

SDR-I 40-20-4 M1

1

2 3 4 5

3

 SDR-I 40-20-4 M3 

2 3 4 5
1

3

 SDR-I 50-25-4 M1 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 50-25-4 M3 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 50-30-4 M3 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 50-30-4 M1 

1

2

3

4 5

3

 SDR-I 60-30-4 M1 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 60-30-4 M3 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 60-35-4 M1 

2 3 4

1

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SFP
стр. 154

SHRE
стр. 57

SHRW
стр. 67

SHRP
стр. 77

SQRG
стр. 151

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SRE-2.5
стр. 162

SRE-E
стр. 162

VLT
стр. 163

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SRE-D
стр. 162
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ЗВУКОИЗОЛИРОВАННЫЕ
КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

3

 SDR-I 60-35-4 M3 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 70-40-4 L3 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 80-50-4 L3 

2 3 4

1

3

 SDR-I 100-50-6 L3 

2 3 4 5

1

3

 SDR-I 100-50-4 L3 

2 3 4

1

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SDR-I 40-20-4 M1     Условия испытаний L=580 м3/ч, Pст.=230 Па
К входу 69 58 70 67 66 61 61 59 54
К выходу 71 62 77 69 69 64 66 64 58
К окружению 49 30 40 46 44 44 41 37 35
SDR-I 40-20-4 M3      Условия испытаний L=580 м3/ч, Pст.=230 Па
Ко входу 68 46 56 61 63 63 58 52 44
К выходу 70 48 59 63 65 64 60 54 46
К окружению 48 23 33 42 40 51 39 33 26
SDR-I 50-25-4 M1      Условия испытаний L=1100 м3/ч, Pст.=260 Па
К входу 71 51 61 57 65 66 62 60 58
К выходу 74 54 63 64 70 75 72 70 61
К окружению 51 26 44 39 42 42 47 46 41
SDR-I 50-25-4 M3      Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=300 Па
К входу 72 50 60 65 67 66 61 56 48
К выходу 74 52 62 68 69 68 64 59 51
К окружению 52 37 47 46 44 45 43 36 30
SDR-I 50-30-4 M1     Условия испытаний L=1230 м3/ч, Pст.=350 Па
Ко входу 75 60 58 59 65 69 72 70 66
К выходу 78 64 63 71 74 79 76 75 69
К окружению 63 29 43 39 43 46 52 45 42
SDR-I 50-30-4 M3      Условия испытаний L=1350 м3/ч, Pст.=350 Па
К входу 75 53 63 68 70 69 65 60 52
К выходу 81 59 70 74 76 76 71 66 58
К окружению 65 49 42 44 47 45 45 38 33
SDR-I 60-30-4 M1      Условия испытаний L=1800 м3/ч, Pст.=430 Па
К входу 76 68 77 69 67 71 72 69 69
К выходу 79 74 79 70 74 78 75 73 71
К окружению 57 29 50 50 49 49 47 41 41

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
SDR-I 60-30-4 M3     Условия испытаний L=1800 м3/ч, Pст.=430 Па
К входу 77 56 65 71 72 71 67 62 53
К выходу 80 58 69 73 75 74 70 64 56
К окружению 58 33 43 50 50 51 49 42 36
SDR-I 60-35-4 M1     Условия испытаний L=2500 м3/ч, Pст.=580 Па
Ко входу 81 59 66 62 67 77 74 72 70
К выходу 85 60 68 65 73 81 78 77 74
К окружению 62 35 44 38 46 52 52 50 51
SDR 60-35-4 M3     Условия испытаний L=2200 м3/ч, Pст.=610 Па
К входу 80 58 68 73 75 74 70 64 56
К выходу 84 60 70 77 76 76 80 73 69
К окружению 55 30 43 46 47 47 46 39 33
SDR-I 70-40-4 L3      Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=820 Па
К входу 83 61 71 76 78 77 73 67 59
К выходу 88 65 74 79 80 79 81 78 69
К окружению 65 40 51 55 57 56 56 50 44
SDR-I 80-50-4 L3     Условия испытаний L=5500 м3/ч, Pст.=950 Па
Ко входу 85 63 74 78 80 79 75 70 62
К выходу 90 68 76 80 87 83 84 81 79
К окружению 65 40 58 61 61 63 62 56 45
SDR-I 100-50-6 L3    Условия испытаний L=5750 м3/ч, Pст.=610 Па
К входу 77 55 65 71 72 71 67 62 53
К выходу 81 59 69 74 76 75 71 65 57
К окружению 57 32 45 47 49 49 48 41 35
 SDR-I 100-50-4 L3    Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=1050 Па
К входу 85 62 71 77 78 77 73 68 60
К выходу 90 66 77 81 84 88 84 76 69
К окружению 65 41 60 55 58 58 56 49 44



34

SGR
Серия
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КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

ОПИСАНИЕ

Вентиляторы оборудованы крыльчаткой с назад загнутыми ло-
патками, которые смонтированы на виброизоляторах.
Оптимальное решение для промышленных зданий с загрязнен-
ным вытяжным воздухом.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Низкое энергопотребление.
Защитный колпак от попадания атмосферных осадков внутрь 
вентилятора.
Просты в обслуживании и очистке.
Экономичное решение для вытяжной вентиляции.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали.
Крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
Двигатели с внешним ротором статически и динамически сба-
лансированы с рабочим колесом в двух плоскостях.
Шариковые подшипники двигателя не требуют техобслуживания.
Встроенная термозащита двигателя с автоматическим переза-
пуском.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Устанавливается на плоской кровле и применяется для работы 
без сети или для систем с низкими потерями давления и посто-
янным расходом воздуха. 
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Удобное
обслуживание

Стандартный
типоразмерный ряд

Регулировка
скорости

Низкий
уровень шума

Защита
электродвигателя

СЕРИЯ SGR КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

SGR 160/200/250/315

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
A B C D E F G

SGR 160/310 125 310 230 125 220 386 20 3,58

SGR 200/310 145 310 230 125 230 386 20 4,62

SGR 250/310 165 310 230 125 240 430 20 5,68

SGR 315/310 180 410 330 140 260 542 20 6,88

Монтаж
на плоской кровле

Компактные
размеры

min

крышный вентилятор

диаметр рабочего колеса, мм
сторона основания, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SGR      -  160/310

Схема 1
SGR 160/310, 200/310, 250/310, 315/410

Автоматический
перезапуск

Горизонтальный
выброс воздуха

ПОД ЗАКАЗ
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КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

№ Модель Макс. расход 
воздуха, м3/ч

Макс. 
статическое 
давление,Па

Звуковое 
давление, 
дБ (А)

Напряжение, 
В (50 Гц)

Частота 
вращения, 
об./мин.

Потребляемая 
мощность, Вт

Рабочий 
ток, А

Макс. рабочая 
температура, 

°С

Класс 
изоляции

1 SGR 160/310 600 310 62 230 2400 70 0,3 40 I
2 SGR 200/310 1400 465 72 230 2430 170 0,73 40 I
3 SGR 250/310 1800 590 73 230 2600 210 0,93 40 I
4 SGR 315/310 2400 675 74 230 2660 250 1,1 40 I

3

SGR 160/310

3

SGR 200/310 

3

SGR 250/310 

3

SGR 315/310 

SRE-2.5
стр. 162

SRE-E
стр. 162

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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SVR/SVR-I
Серия
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КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

ОПИСАНИЕ

Вентиляторы оборудованы крыльчаткой с назад загнутыми ло-
патками, асинхронным двигателем с внешним ротором, клемм-
ной коробкой. Рабочее колесо установлено методом напрессов-
ки непосредственно на ротор электродвигателя.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономичное решение для вытяжной вентиляции.
Минимальный уровень шума к окружению.
Возможна установка нескольких вентиляторов рядом.

КОНСТРУКЦИЯ

Разъемный (SVR) корпус из оцинкованной стали или алюминия. 
Звукоизоляция стенок из минваты 50 мм (SVRI).
Мотор-колесо Ziehl-Abegg (Германия) защищено металлической 
сеткой.
Пластиковая или стальная (у типорзмера 710/1040) крыльчатка с 
загнутыми назад лопатками.
Двигатели с внешним ротором.
Шариковые подшипники электродвигателя.
Термозащита двигателя с выведенными контактами, с автомати-
ческим перезапуском. 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Устанавливается как на плоские, так и на косые крыши. Приме-
няется для работы без сети или для систем с низкими потерями 
давления и постоянным расходом воздуха.
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Удобное
обслуживание

Стандартный
типоразмерный ряд

Регулировка
скорости

Низкий
уровень шума

Защита
электродвигателя

СЕРИЯ SVR/SVR-I КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

SVR 311/355/400/450 L1/L3

SVR-I 311/355/400/450 L1/L3

Компактные
размеры

min

крышный вентилятор
шумоизоляция

диаметр рабочего колеса, мм/сторона основания, мм

количество полюсов электродвигателя

величина напора воздуха
М – средненапорный; L – высоконапорный

электропитание
1 – однофазный (230 В); 3 – трехфазный (400 В)

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

 SVR      -   I    311/440      -  4    L    1

PE — желто-зеленый;
Z1 — черный;
U2 — синий;
U1 — коричневый;
Z2 — оранжевый;
TK — белый

U1 — коричневый;
V1 — синий;
W1 — черный;
U2 — красный;
V2 — серый;
W2 — оранжевый;
TK — белый;
PE — желто-зеленый

  Схема 2 
( — 400 В, 3 ф.)  (  — 230 В, 3 ф.)

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

Монтаж на плоской 
и косой кровле

Автоматический
перезапуск

Вертикальный
выброс воздуха
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КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

Технические характеристики даны для стандартного исполнения вентилятора и в шумоизолированном корпусе

№ Модель Макс. расход, 
мЗ/ч

Макс. напор,
Па

Напряжение, 
В, ф., (50 Гц)

Электро-
потребление,

кВт

Макс. рабочий 
ток, А

Частота 
вращения, 
об./мин.

Уровень 
звуковой 
мощности, 

дБ(А)

Макс. 
температура 

перемещаемого 
воздуха, °С

Степень
защиты

6 (I)SVR 311/440-4  L1 1955 280 230/1/50 0,18 0,83 1310 69/71 (68/70) +60   IP44/IP54

7 (I)SVR 311/440-4 L3 2010 300 400/3/50 0,15 0,35 1370 70/72 (69/71) +60  IP54/IP54

8 (I)SVR 355/600-4 L1 2770   370 230/1/50 0,27 1,3 1390 64/68 (63/67) +60 IP54/IP54

9 (I)SVR 355/600-4 L3 2740 360 400/3/50 0,24 0,48 1340 65/69 (64/68) +60  IP54/IP54

10 (I)SVR 400/600-4 L1 3710   470  230/1/50 0,45  2,15 1280 70/72 (69/71) +60 IP54/IP54

11 (I)SVR 400/600-4 L3 3770 475 400/3/50 0,44 0,81 1320 70/73 (69/72) +60 IP54/IP54

12 (I)SVR 450/670-4 L1 4880  540 230/1/50 0,63 2,87 1230 61/65 (60/64) +60  IP54/IP54

13 (I)SVR 450/670-4 L3 5050 545 400/3/50 0,65 1,32 1250 73/77 (72/76) +60 IP54/IP54

14 (I)SVR 500/670-4 L3 7585  750 400/3/50 1,24 2,31 1330 81/85 (80/84) +55 IP54/IP54

15 (I)SVR 560/940-4 L3 10330 850  400/3/50 1,8 3,47 1180 77/80 (76/79) +50 IP54/IP54

16 (I)SVR 630/950-4 L3 15900 1050 400/3/50 4,14 7,18 1360 85/90 (84/88) +50 IP54/IP54

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
L L1 L2 H d L3 D n

SVR 311/440-4 L1 555 470 435 323 M6 330 285 6 18

SVR 311/440-4 L3 555 470 435 323 M6 330 285 6 18

SVR 355/600-4 L1 720 618 595  400 M10 450 438 6  28,4

SVR-I 311/440-4 L1 675 567 435 369 M6 330 285 6 26

SVR-I 311/440-4 L3 675 567 435 369 M6 330 285 6 26

SVR-I 355/600-4 L1 844 716 595 422 M10 450 438 6 39

SVR 355/600-4 L3 720 618 595 420 M10 450 438 6 28,4

SVR 400/600-4 L1 720 618 595 420 M10 450 438 6 32

SVR 400/600-4 L3 720 618 595 420 M10 450 438 6 32

SVR-I 355/600-4 L3 844 716 595 422 M10 450 438 6 38

SVR-I 400/600-4 L1 844 716 595 422 M10 450 438 6 42

SVR-I 400/600-4 L3 844 716 595 422 M10 450 438 6 41

SVR 450/670-4 L1 900 700 665 485 M10 535 438 6 47,6

SVR-I 450/670-4 L1 966 817 665 488 M10 535 438 6 62,5

SVR 450/670-4 L3 900 700 665 485 M10 535 438 6 49,4

SVR 500/670-4 L3 900 700 665 485 M10 535 438 6 56

SVR-I 450/670-4 L3 966 817 665 488 M10 535 438 6 61

SVR-I 500/670-4 L3 966 817 665 488 M10 535 438 6 65

SVR 560/940-4 L3 1150 972  939  609 M10 750 605 8 128

SVR-I 560/940-4 L3 1265 1033  939 611 M10 750 605  8 109

SVR 630/950-4 L3 1150 972  939  609 M10 750 605 8 140

SVR-I 630/940-4 L3 1265 1033  939 611 M10 750 605  8 140
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СЕРИЯ SVR/SVR-I КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

3

 SVR(I) 311/440-4 L1 

3

 SVR(I) 311/440 -4 L3 

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
SVR  311/440-4 L1      Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=180 Па
К входу 64 53 57 59 58 54 48 40
К окружению 70 59 63 65 63 60 55 47
SVR-I  311/440-4 L1   Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=180 Па
Ко входу 68 50 63 65 56 53 51 40
К окружению 70 54 64 68 60 58 54 44
SVR 311/440-4 L3      Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=190 Па
К входу 65 54 58 60 59 55 49 41
К окружению 70 59 63 65 63 60 55 47
SVR-I 311/440-4 L3    Условия испытаний L=1000 м3/ч, Pст.=190 Па
К входу 69 50 62 67 58 52 53 41
К окружению 71 54 63 69 62 57 56 45
SVR 355/600-4 L1      Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=220 Па
К входу 69 55 58 61 60 56 50 42
К окружению 75 59 63 65 64 59 54 47
SVR-I 355/600-4 L1    Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=220 Па
Ко входу 48 55 59 55 54 49 48 41
К окружению 56 60 61 60 58 53 50 42
SVR 400/600-4 L1 1     Условия испытаний L=2000 м3/ч, Pст.=280 Па
К входу 71 59 64 66 65 60 55 47
К окружению 73 62 66 68 67 63 57 49
SVR-I 400/600-4 L1    Условия испытаний L=2000 м3/ч, Pст.=280 Па
Ко входу 69 54 66 63 57 57 56 51
К окружению 71 59 67 65 62 61 59 54

3

 SVR(I) 355/600-4 L3 

3

 SVR(I) 355/600-4 L3 
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3

 SVR(I) 400/600-4 L1 

3

 SVR(I) 400/600-4 L3 

3

 SVR(I) 450/670-4 L1 

3

 SVR(I) 450/670-4 L3 

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
SVR 400/600-4 L3      Условия испытаний L=2000 м3/ч, Pст.=280 Па
К входу 70 58 63 65 64 59 54 46
К окружению 73 62 66 68 67 63 57 49
SVR-I 400/600-4 L3   Условия испытаний L=2000 м3/ч, Pст.=280 Па
Ко входу 69 54 65 65 59 56 58 52
К окружению 72 58 69 66 62 63 60 53
SVR 450/670-4 L1       Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=260 Па
К входу 74 63 67 67 66 61 56 48
К окружению 77 66 70 72 71 67 61 53
SVR-I 450/670-4 L1     Условия испытаний L=3000 м3/ч, Pст.=260 Па
Ко входу 71 55 65 68 60 60 62 54
К окружению 75 60 71 70 66 64 64 55
SVR  450/670-4 L3     Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=180 Па
К входу 74 62 67 69 68 64 58 50
К окружению 77 66 70 72 71 67 61 53
SVR-I 450/670-4 L3    Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=180 Па
Ко входу 72 54 63 70 61 58 63 53
К окружению 76 63 71 72 66 62 63 57
SVR 355/600-4 L3    Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=240 Па
К входу 68 54 58 60 59 55 49 41
К окружению 73 59 63 65 63 60 55 47
SVR-I 355/600-4 L3  Условия испытаний L=1500 м3/ч, Pст.=240 Па
Ко входу 64 51 54 60 56 56 51 56
К окружению 68 55 58 63 61 59 54 58
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СЕРИЯ SVR/SVR-I

3

 SVR(I) 500/670-4 L3 

3

 SVR(I) 560/940-4 L3 

3

 SVR(I) 630/950-4 L3 

3

 SVR(I) 710/1040-8 L3 

3

 SVR(I) 710/1040-6 L3 

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

125 250 500 1000 2000 4000 8000
SVR 500/670-4 L3      Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=450 Па
К входу 78 67 71 73 72 68 62 54
К окружению 83 72 76 78 77 73 67 59
SVR-I 500/670-4 L3   Условия испытаний L=4000 м3/ч, Pст.=450 Па
Ко входу 80 64 73 77 72 70 69 65
К окружению 84 69 77 80 78 74 72 70
SVR 560/940-4 L3       Условия испытаний L=6000 м3/ч, Pст.=430 Па
К входу 79 68 72 74 73 69 63 55
К окружению 82 71 75 77 76 72 66 58
SVR-I 560/940-4 L3    Условия испытаний L=6000 м3/ч, Pст.=430 Па
Ко входу 76 68 70 71 67 65 62 60
К окружению 79 70 71 74 72 69 66 64
SVR 630/950-4 L3      Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=680 Па
К входу 86 75 79 81 81 76 70 63
К окружению 90 79 84 85 84 80 74 66
SVR-I 630/950-4 L3   Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=680 Па
Ко входу 84 70 76 81 77 75 72 68
К окружению 88 74 80 85 79 78 76 71
SVR 710/1040-8 L3    Условия испытаний L=6000 м3/ч, Pст.=220 Па
К входу 75 66 70 72 70 70 61 53
К окружению 78 68 71 73 74 69 64 55
SVR-I 710/1040-8 L3  Условия испытаний L=6000 м3/ч, Pст.=220 Па
Ко входу 75 58 73 61 65 60 61 60
К окружению 77 61 75 66 69 64 64 62
SVR 710/1040-6 L3    Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=380 Па
К входу 79 70 74 76 75 71 65 57
К окружению 83 72 76 78 77 73 68 59
SVR-I 710/1040-6 L3  Условия испытаний L=10000 м3/ч, Pст.=380 Па
Ко входу 83 68 74 79 75 73 70 68
К окружению 85 71 75 82 77 76 76 71

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА

Принадлежности к крышным вентиляторам (I)RMV (поставляются по заказу)

Вентилятор Крышный короб 
RCV

Крышный короб
с шумоглушителем RCS

Крышный короб
с шумоглушителем RRS

Фланец 
FGV Гибкая вставка FCV Обратный клапан BDD

SVR(I) 311/440-4 311 311 311 311 311 311
SVR(I) 355/600-4 355-400 355-400 355-400 355-400 355-400 355-400
SVR(I) 400/600-4 355-400 355-400 355-400 355-400 355-400 355-400
SVR(I) 450/670-4 450-500 450-500 450-500 450-500 450-500 450-500
SVR(I) 500/670-4 450-500 450-500 450-500 450-500 450-500 450-500
SVR(I) 560/940-4 560-630 560-630 560-630 560-630 560-630 560-630
SVR(I) 630/950-4 560-630 560-630 560-630 560-630 560-630 560-630
SVR(I) 710/1040-4 710 710 710 710 710 710
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Крышные короба RCV из оцинкованной стали для монтажа 
на плоский кровле, толщина теплоизоляции 50 мм.

Крышные короба RCS из оцинкованной стали с шумоглуши-
телями для монтажа на плоский кровле.
Шумоглушащий материал обладает стойкостью к износу при 
скорости воздуха до 20 м/с.

Крышные короба RRS из оцинкованной стали с шумоглу-
шителями для монтажа на наклонной кровле. Для монтажа 
короб комплектуется согласно проектной документации 
монтажным профилем (не входит в комплект поставки).
При монтаже необходимо осуществить гидроизоляцию сое-
динений коробов с кровлей.

Гибкие вставки FCV из неопреновой ткани
с фланцами из оцинкованной стали.

 Фланцы FGV с резиновым уплотнителем
для присоединения вентиляторов к воздуховодам. 
Изготовлены из оцинкованной стали.

 Обратные клапаны BDD из оцинкованной стали с алюми-
ниевыми створками.

Размеры и вес фланцев FGV, гибких вставок FCV и обратных клапанов BDD

Модель
аксессуара

Размеры, мм Вес, кг
d e, D1 D h D2 FGV FCV BDD

311 250 285 306 55 256 0,5 1,2 1,8

355-400 400 438 464 75 402 0,9 1,5 2,1

560-630 560 605 639 75 569 1,4 1,9 2,4

710 630 674 708 75 634 2 2,3 2,7

Размеры и вес крышных коробов RCV, RCS и RRS

Модель
короба

Размеры, мм Вес, кг
D A E F (RCV) F (RCS) G M H RCV RCS RRS

311 330 400 395 657 710 324 M6 300 8 20 30
355-400 450 550 575 817 874 504 M10 300 10 29 38
450-500 535 600 655 877 900 585 M10 300 12 37 48
560-630 750 900 895 1147 1200 825 M10 300 15 45 60
710 840 1000 985 1300 1300 915 M10 300 17 51 65

КРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА
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EFS
Серия
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КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

ОПИСАНИЕ

Корпус вентиляторов серии EFS изготовлен из высококачествен-
ной стали с 40-мм изоляцией. Двигатель находится на откидной 
панели. Вентиляторы оборудованы высокоэффективной крыль-
чаткой с назад загнутыми лопатками. Двигатель отделен от воз-
душного потока, поэтому на работу вентилятора не влияют жиро-
вые загрязнения.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Минимальный уровень шума к окружению. 
Удобное обслуживание благодаря размещению вентилятора на 
дверце.
Сделано в Германии.

КОНСТРУКЦИЯ

Материал — оцинкованная сталь. 
Двойной корпус со звукоизоляцией 40 мм. 
Патрубок с резиновым уплотнением на выходе. 
Водо- и жироотвод. 
Крыльчатка с загнутыми назад лопатками. 
Центробежные двигатели IP54 вне воздушного потока. 
Клеммная коробка IP54. 
Шариковые подшипники электродвигателя не требуют специ-
ального обслуживания. 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Предназначен для вытяжной вентиляции с высокими температу-
рами перемещаемой среды (до 120°С). Особенно подходит для 
кухонь и ресторанов, а также удаления различных газовых сред.
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Удобное
обслуживание

Регулировка
скорости

ТЕМПЕРАТУРА
ВОЗДУХА

СЕРИЯ EFS КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

EFS 225/250/280/315/400/450

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H L D

EFS 225 492 435 265 199 33

EFS 250 591 521 315 249 47,5

EFS 280 592 522 315 314 47,5

EFS 315 700 624 365 354 56

EFS 400 832 750 635 354 61

EFS 450 832 750 365 354 67

вытяжной кухонный вентилятор серии EFS

диаметр рабочего колеса, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

EFS        250

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

MAIN – основная цепь;
AUX – вспомогательная цепь;
TP – термореле

Схема 2 (400 В, 3 ф.)

rd – красный;
gn – зеленый;
bk – черный

Электропитание

Вне потока

Изоляция

Внутри
помещения

230
50

STREAM
OUT

мм
40

120˚С
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КУХОННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

№ Модель Макс. расход 
воздуха, м3/ч

Макс. напор, 
Па

Напряжение, 
В, ф

Электро-
потребление,

кВт/рабочий ток, А

Частота 
вращения, об./

мин.

Уровень звуковой 
мощности ко

входу/выходу/через 
корпус, дБ(А)

Конденсатор 
двигателя, мкф,
напряжение 

конденсатора, В

1 EFS 225 1650 660 230, 1 0,259/1,84 2840 73/74/67 8, 400

2 EFS 250 2490 790 230, 1 0,448/3,25 2840 78/78/71 12, 450

3 EFS 280 3400 980 230, 1 0,722/4,13 2720 80/83/74 20, 450

4 EFS 315 4510 1240 230, 1 1,2/7,8 2820 84/86/76 60, 450

5 EFS 400 4360 520 230, 1 0,525/2,89 1370 70/70/60 16, 400

6 EFS 450 5780 640 230, 1 0,849/4,73 1340 75/76/66 16, 450

3

2

3

4

5

6

1

EFS 225

3

2

3

4

6

5

1

EFS 250

3

2

3

4

6

5

1

EFS 280

3

2

3

4

6

5

1

EFS 315

3

2

3

4

6

5

1

EFS 400

3

2

3

4

6

5

1

EFS 450

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
EFS 225     Условия испытаний 870 м3/ч, 515 Па
К входу 73 37 55 67 68 66 65 64 59
К выходу 74 44 58 68 68 65 66 63 58
К окружению 67 44 52 64 54 60 58 54 49
EFS 250     Условия испытаний 1515 м3/ч, 580 Па
Ко входу 78 44 56 73 73 71 69 69 62
К выходу 78 46 57 72 68 71 73 70 64
К окружению 71 42 52 60 58 67 66 65 58
EFS 280      Условия испытаний 1920 м3/ч, 715 Па
К входу 80 54 59 71 75 74 72 70 67
К выходу 83 57 65 75 74 77 77 75 70
К окружению 74 50 58 67 63 70 66 62 57

LwA, дБ(А) Общий 
В октавных полосах частот:

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
EFS 315     Условия испытаний 2530 м3/ч, 930 Па
К входу 84 51 66 79 79 76 75 73 67
К выходу 86 55 66 79 77 81 80 76 71
К окружению 76 73 61 63 59 71 66 62 56
EFS 400    Условия испытаний 2460 м3/ч, 390 Па
Ко входу 70 40 62 64 64 63 61 59 51
К выходу 70 43 58 62 61 65 63 59 50
К окружению 60 42 55 55 49 53 51 46 39
EFS 450      Условия испытаний 2860 м3/ч, 490 Па
К входу 75 50 66 69 68 67 66 65 57
К выходу 76 48 66 68 67 69 69 66 58
К окружению 66 49 63 60 51 55 54 47 40

SRE-2.5
стр. 162

SRE-E
стр. 162

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SRE-D
стр. 162
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5151

КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
И ОХЛАДИТЕЛИ



52

SHCE
Серия
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ 
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

ОПИСАНИЕ

Электрические канальные нагреватель предназначены для по-
догрева чистого воздуха в вентиляционных системах. Нагре-
ватели могут быть установлены горизонтально и вертикально. 
Максимальная температура подогреваемого воздуха 50˚С. На-
греватели предзназначены для монтажа внутри помещений.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Жесткая конструкция исключает возникновение дополнитель-
ных шумов и вибрации в системе.
Применение термостойких материалов гарантирует безопас-
ную работу в течение длительного срока.
Высокая степень защиты электрических соединений.
Надежная фиксация электрических проводов.

КОНСТРУКЦИЯ

ТЭНы Ø8 мм из высококачественной нержавеющей стали AISI 
304 соответствует условиям эксплуатации по ГОСТ 13 268-88.
Корпус из оцинкованной листовой стали не менее 0,7 мм.
Двухступенчатая защита от перегрева: при температуре воздуха 
на выходе 60 °С (с автоматическим возвратом) и 90 °С (с ручным 
возвратом нажатием кнопки на корпусе).

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяются в жилых, общественных и производственных по-
мещениях для подогрева только чистого воздуха.
Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 
1,5 м/с, а температура на выходе не более 50 °С.
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Удобное
обслуживание

Защита
от перегрева

Надежный
ТЭН

СЕРИЯ SHCE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

SHCE  100/125/160/200/250/315/400

Компактные
размеры

min

электрический нагреватель для круглых каналов
диаметр воздушного канала, мм
мощность нагревателя, кВт
число фаз

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SHCE     250   -   6  /  3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

* для воздухонагревателей мощностью 12 кВт

TC COMFORT
стр. 168

TC POWER
стр. 168

ETF
стр. 172

SA-MINI
стр. 164

РЕГУЛИРОВАНИЕ
Внешним электронным регулятором температуры серии ТС (аксессуар).

МОНТАЖ

Внутри помещения.

Расстояние до заслонки, фильтра, отвода и т.п. должно быть не менее 
двух диаметров присоединительного патрубка.

Воздушный поток должен быть направлен согласно стрелке на корпусе. 

Электропитание должно подаваться после включения вентилятора 
при достаточном потоке воздуха.

Внешнее реле защиты должно быть с автоматическим возвратом в ис-
ходное положение.

Монтаж
в любом положении

Электропитание
230/1/50, 400/3/50

Надежный 
нагревательный 
элемент

Стандартный
типоразмерный ряд

Внутри
помещения
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

Модель Диаметр канала, 
мм

Мин. расход 
воздуха,м3/ч

Напряжение,
В (50 Гц)/ф.

Потребляемая 
мощность, кВт Рабочий ток, А

Схема 
электрических 
соединений

Вес, кг

SHCE 100 100 40 230/1 0,3/0,6 1,4/2,8 1 2

SHCE 125 125 70 230/1 1,2/1,8 5,5/8,2 1 3

SHCE 160 160 110

230/1 1,2/2,4/3 5,5/10,9/13,7 1 3/4/4

400/2 3/5 7,9/13,2 2 4

400/3 6 8,7 3, 4 4

SHCE 200 200 170

230/1 2,4/3 10,9/13,7 1 4/5

400/2 5/6 13,2/15,8 2 6

400/3 6 8,7 3, 4 6

SHCE 250 250 270

230/1 3 13,7 1 5

400/2 6 15,8 2 6

400/3 6/9/12 8,7/13/17,3 3, 4 6/6/8

SHCE 315 315 415

230/1 3 13,7 1 6

400/2 6 15,8 2 7

400/3 6/9/12 8,7/13/17,3 3, 4 7/8/9

SHCE 400 400 690 400/3 9/12 13/17,3 3, 4 9/10 

Схема 1 (230 В, 1 ф.)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

Схема 2 (400 В, 2 фазы)

Схема 3 (400 В, 3 ф.) Схема 4 (400 В, 3 ф.)
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SHRE
Серия



5757

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ОПИСАНИЕ

Электрические канальные нагреватель предназначены для по-
догрева чистого воздуха в вентиляционных системах. Нагре-
ватели могут быть установлены горизонтально и вертикально. 
Максимальная температура подогреваемого воздуха 50˚С. На-
греватели предзназначены для монтажа внутри помещений.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Жесткая конструкция корпуса исключает возникновение допол-
нительных шумов и вибрации в системе. 
Применение термостойких материалов гарантирует безопас-
ную работу в течение длительного срока.
Высокая степень защиты электрических соединений.
Надежная фиксация электрических проводов.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали не менее 0,7 мм с фланцевыми 
соединениями, оснащенный защитными пластинами.
ТЭНы Ø8 мм из высококачественной нержавеющей стали 
AISI304 на направляющих соответствует условиям эксплуатации 
по ГОСТ 13 268-88.
Электрические соединения выполнены термостойкими про-
водами.
Двухступенчатая защита от перегрева: при температуре воздуха на 
выходе 60 °С (с автоматическим возвратом) и 120 °С (с ручным воз-
вратом нажатием кнопки на корпусе).

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Применяются в жилых, общественных и производственных по-
мещениях для подогрева только чистого воздуха.
Скорость воздуха в воздухонагревателе должна быть не менее 
1,5 м/с, а температура на выходе не более 50 °С.
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СЕРИЯ SHRE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

SHRE 40-20/50-25/50-30/60-30/60-35/70-40/80-50/100-50

W

108+W+25
t = 60 C t = 120 C

H LH
+5

0

6 кВт 9, 12 кВт

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

электрический нагреватель для прямоугольных каналов

диаметр воздушного канала, мм

мощность нагревателя, кВт

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SHRE     40-20    -  6

Удобное
обслуживание

Защита
от перегрева

Конструкция
соответствует ГОСТ

Стандартный
типоразмерный ряд

Компактные
размеры

min

Монтаж
в любом положении

Электропитание
230/1/50, 400/3/50

SA вasic
стр. 166

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

TC POWER
стр. 163

ETF
стр. 172

SA-MINI
стр. 164

Внутри
помещения
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Модель Общая 
мощность, кВт

Ступени нагрева,
кВт

Мощность 
ТЭНа, кВт

Размеры, мм
Вес, кгсечение

Д (L)
Ш (W) В (H)

SHRE 40-20 - 6 6 6 2

400 200 370

9,7

SHRE 40-20 - 9 9 9 1,5 10

SHRE 40-20 - 12 12 12 2 10

SHRE 40-20 - 15 15 7,5+7,5 2,5 12

SHRE 50-25 - 12 12 12 2

500 250 370

13

SHRE 50-25 - 15 15 7,5+7,5 2,5 13

SHRE 50-25 - 22,5 22,5 15+7,5 2,5 15

SHRE 50-30 - 12 12 12 2

500 300 370

12

SHRE 50-30 - 15 15 7,5+7,5 2,5 12

SHRE 50-30 - 22,5 22,5 15+7,5 2,5 15

SHRE 60-30 - 15 15 7,5+7,5 2,5

600 300 370

18

SHRE 60-30 - 22,5 22,5 15+7,5 2,5 18

SHRE 60-30 - 30 30 12+12+6 2 25

SHRE 60-35 - 15 15 7,5+7,5 2,5

600 350 370

18

SHRE 60-35 - 22,5 22,5 15+7,5 2,5 18

SHRE 60-35 - 30 30 15+7,5+7,5 2,5 23

SHRE 60-35 - 45 45 15+15+7,5+7,5 2,5 26

SHRE 70-40 - 22,5 22,5 15+7,5 2,5

700 400 370

33

SHRE 70-40 - 30 30 15+7,5+7,5 2,5 34

SHRE 70-40 - 45 45 15+15+7,5+7,5 2,5 36

SHRE 70-40 - 60 60 15+15+15+7,5+7,5 2,5
700 400 500

44

SHRE 70-40 - 75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 48

SHRE 70-40 - 90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 700 400 615 55

SHRE 80-50 - 45 45 15+15+7,5+7,5 2,5

800 500 500

38

SHRE 80-50 - 60 60 15+15+15+7,5+7,5 2,5 45

SHRE 80-50 - 75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 51

SHRE 80-50 - 90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 800 500 615 59

SHRE 100-50 - 60 60 15+15+15+7,5+7,5 2,5
1000 500 500

51

SHRE 100-50 - 75 75 15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 59

SHRE 100-50 - 90 90 15+15+15+15+15+7,5+7,5 2,5 1000 500 615 63

15, 22,5 кВт15 кВт
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СЕРИЯ SHRE
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

30 кВт 45 кВт

60 кВт
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

75 кВт

90 кВт
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SHCW
Серия
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ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

ОПИСАНИЕ

Водяной нагреватель используется для нагрева воздуха в вен-
тиляционных системах. В качестве теплоностеля используется 
вода или незамерзающие смеси.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимизированные массогабаритные показатели экономят ме-
сто при размещении.
Увеличенная теплоотдача за счет меньшего шага оребрения.
Применение высокотехнологичных материалов обеспечивает 
длительный  ресурс бесперебойной работы.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали не менее 1,0 мм.
Медно-алюминиевый теплообменник с механически расши-
ренными трубами.
Шаг оребрения 2,1 мм.
Пайка калачей припоем с 2 % содержанием серебра.
Стальной коллектор с защитным покрытием, наружная резьба 1", 
заглушки, установочные места с резьбой 1/2" для монтажа воз-
духоотводчика.
Открытая сторона труб оснащена защитным экраном.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Жилые, общественные и производственные помещения.
Максимальная температура входящей воды 150 °С.
Максимально допустимое давление 16 бар.
Во избежании замораживания при эксплуатации в условиях низ-
ких температур, применяется устройство защиты от заморажи-
вания с датчиком.



64

Стандартный
типоразмерный ряд

СЕРИЯ SHCW
ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

SHCW 150×150/ 200×200/ 300×300/ 400×400

Компактные
размеры

min

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H W1 H1 W2 H2

SHCW 150х150-2 150 150 170 172 190 192 2,8

SHCW 200х200-3 200 200 220 222 240 242 4,0

SHCW 300х300-2 300 300 320 322 340 342 5,7

SHCW 400х400-2 400 400 420 422 440 442 8,1

водяной нагреватель для круглых каналов

сечение воздушного канала, мм

количество рядов

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SHRE     150×150   -   2

Подбор адаптеров

Типоразмер нагревателя Диаметр перехода

150 × 150-2 100, 125, 160

300 × 300-2 160, 200, 250, 315

400 × 400-2 250, 315, 350, 400

200 × 200-3 125, 160, 200

AQUAPROFF
стр. 169

UNIVERSE
стр. 168

ALTF
стр. 170

TF/HY
стр. 173

MST
стр. 176

ШАГОРЕБРЕНИЯ MAX t° ВОДЫ

2,1 150°C
мм

Максимальная
температура воды

Шаг
оребрения2,1

мм

150°C
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ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

Расход 
воздуха, 
м3/ч

Падение 
давления 
по воздуху, 

Па

Температура на входе

–10 °С –20 °С –30 °С

Падение 
давления 
воды, кПа

Расход 
воды, 
м3/ч

Мощность,
кВт

Температура 
на выходе, 

°С

Падение 
давления 
воды, кПа

Расход 
воды, 
м3/ч

Мощность,
кВт

Температура 
на выходе, 

°С

Падение 
давления 
воды, кПа

Расход 
воды, 
м3/ч

Мощность,
кВт

Температура 
на выходе, 

°С

SHCW 150х150-2
150 16 1,37 0,07 2,4 36,7 1,68 0,11 2,7 32,3 2,02 0,11 3,0 28,0
200 27 1,87 0,11 2,8 31,7 2,3 0,11 3,2 26,7 2,77 0,14 3,5 21,8
250 41 2,37 0,11 3,2 28 2,91 0,14 3,6 22,6 3,51 0,14 4,0 17,3

SHCW 200х200-3
500 12 7,76 0,36 8,9 42,8 9,44 0,4 10,0 38,8 11,27 0,47 11,0 34,9
750 24 12,24 0,47 11,5 35,3 14,9 0,54 12,9 30,5 17,83 0,58 14,2 25,8

1000 41 16,66 0,58 13,7 30,3 20,33 0,65 15,3 25,0 24,32 0,72 16,9 19,7
SHCW 300х300-2

800 10 3,49 0,61 14,8 44,4 4,25 0,68 16,5 40,7 5,07 0,76 18,2 37,0
1200 20 5,54 0,79 19,1 36,8 6,76 0,9 21,3 32,3 8,08 1,01 23,5 27,8
1600 34 7,56 0,97 22,7 31,8 9,24 1,08 25,3 26,7 11,06 1,19 28,0 21,6

SHCW 400х400-2
200 15 2,05 0,18 4,6 57,1 2,49 0,22 5,1 54,9 2,97 0,22 5,6 52,6
300 31 3,4 0,25 6,0 49,3 4,15 0,29 6,7 46,3 4,97 0,29 7,4 43,2
400 52 4,79 0,29 7,3 43,8 5,86 0,32 8,2 40,2 7,01 0,36 9,0 36,5

Т1 и Т2 – подающий и обратный трубопроводы 

сети теплоснабжения;

1 – узел обвязки;

2 – водяной нагреватель;

3 – регулирующий клапан;

4 – циркуляционный насос;

5 – запорные вентили;

6 – подающий и обратный трубопроводы от сети 

теплоснабжения к нагревателю;

7 – обратный клапан;

8 – балансировочный вентиль;

9 – водяной фильтр.

Рекомендуемая схема обвязки
с 3-ходовым регулирующим клапаном 
на смешивание потоков

Возможная схема обвязки
с 2-ходовым регулирующим клапаном

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

* температура теплоносителя 90/70˚С
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SHRW
Серия
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ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ 
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ОПИСАНИЕ

Водяной нагреватель используется для нагрева воздуха в вен-
тиляционных системах. В качестве теплоностеля используется 
вода или незамерзающие смеси.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимизированные массогабаритные показатели экономят ме-
сто при размещении.
Увеличенная теплоотдача за счет меньшего шага оребрения.
Применение высокотехнологичных материалов обеспечивает 
повышенный ресурс.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали не менее 1,0 мм с фланцевыми 
соединениями.
Медно-алюминиевый теплообменник с механически расширен-
ными трубами.
Шаг оребрения 2,1 мм.
Пайка калачей припоем с 2 % содержанием серебра.
Стальной коллектор с защитным покрытием, наружная резьба 1", 
заглушки, установочные места с резьбой 1/2" для монтажа возду-
хоотводчика.
Открытая сторона труб оснащена защитным экраном.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Жилые, общественные и производственные помещения.
Теплоноситель – вода или незамерзающие смеси.
Максимальная температура входящей воды 150 °С.
Максимально допустимое давление 16 бар.
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СЕРИЯ SHRW
ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

SHRW 40-20/50-25/50-30/60-30/60-35/70-40/80-50/100-50

Модель Размеры, мм Вес, кг
W H W1 H1 W2 H2

 SHRW 40-20-2 400 200 420 222 440 242 5,0
 SHRW 40-20-3 400 200 420 220 440 240 5,5
 SHRW 50-25-2 500 250 520 272 540 292 6,4
 SHRW 50-25-3 500 250 520 270 540 290 7,4
 SHRW 50-30-2 500 300 520 322 540 342 7,2
 SHRW 50-30-3 500 300 520 320 540 340 8,5
 SHRW 60-30-2 600 300 620 322 640 342 8,1
 SHRW 60-30-3 600 300 620 320 640 340 9,5
 SHRW 60-35-2 600 350 620 372 640 392 9,0
 SHRW 60-35-3 600 350 620 370 640 390 10,7
 SHRW 70-40-2 700 400 720 422 740 442 10,8
 SHRW 70-40-3 700 400 720 420 740 440 13,2
 SHRW 80-50-2 800 500 820 522 840 542 14,1
 SHRW 80-50-3 800 500 820 520 840 540 17,4
 SHRW 100-50-2 1000 500 1020 522 1040 542 16,3
 SHRW 100-50-3 1000 500 1020 520 1040 540 20,5 

Рекомендуемая схема 
обвязки с 3-ходовым 
регулирующим клапаном 
на смешивание потоков

Возможная схема обвязки 
с 2-ходовым регулирую-
щим клапаном

Стандартный
типоразмерный ряд

Максимальная
температура воды

Шаг
оребрения

водяной нагреватель для прямоугольных каналов

сечение воздушного канала, мм

количество рядов

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SHRW   150×150   -   2

2,1
мм

150°C



6969

ВОДЯНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ
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 SHRW 40-20-2 
400

3,94 0,83
7,79 47,1 1,39 18 0,40 0,40 1,07 8,74 44,10 1,39 18 0,45 0,40 0,31 9,69 41,10 1,39 18 0,50 0,40 1,57

1000 14,68 33,00 3,47 85 0,75 0,70 3,28 16,51 28,40 3,47 85 0,84 0,70 4,04 18,34 23,90 3,47 80 0,94 0,80 4,88
 SHRW 40-20-3 

400
5,9 1,1

9,97 63,00 1,39 27 0,51 0,40 2,53 11,10 61,40 1,39 27 0,57 0,50 3,05 12,24 59,80 1,39 27 0,63 0,60 3,63
1000 13,94 48,40 3,47 127 1,02 0,90 8,59 22,28 15,40 3,47 127 1,14 1,00 10,47 24,62 42,30 3,47 127 1,02 1,10 8,76

 SHRW 50-25-2 
550

6,15 1,17
11,34 50,40 1,22 14 0,46 0,50 1,66 12,68 47,70 1,22 14 0,52 0,60 2,02 14,03 44,90 1,22 14 0,57 0,60 2,42

1600 23,92 33,80 3,56 88 0,98 1,10 6,24 26,83 29,20 3,56 88 1,10 1,20 7,64 29,74 24,60 3,56 88 1,22 1,30 9,18
 SHRW 50-25-3 

550
9,23 1,57

14,25 65,90 1,22 22 0,58 0,60 3,75 15,87 64,50 1,22 22 0,65 0,70 4,52 17,43 63,10 1,22 22 0,71 0,80 5,32
1600 32,20 49,00 3,56 132 0,70 1,50 15,27 35,95 45,90 3,56 132 1,47 1,60 19,00 39,67 42,80 3,56 54 1,62 1,80 22,96

 SHRW 50-30-2 
800

7,38 1,39
15,69 47,50 1,48 20 0,53 0,70 2,21 17,55 44,40 1,48 20 0,60 0,80 2,70 19,43 41,30 1,48 20 0,66 0,90 3,24

2000 29,48 33,20 3,70 94 1,01 1,30 6,81 33,06 28,50 3,70 94 1,13 1,50 8,33 36,66 23,80 3,70 94 1,25 1,70 10,05
 SHRW 50-30-3 

800
11,07 1,88

19,96 63,10 1,48 30 0,68 0,90 5,05 22,21 61,50 1,48 30 0,76 1,00 6,10 24,46 59,80 1,48 30 0,84 1,10 7,27
2000 39,81 48,30 3,70 142 1,36 1,80 17,23 44,41 45,20 3,70 142 1,52 2,00 20,89 49,02 42,00 3,70 142 1,67 2,20 24,87

 SHRW 60-30-2 
1250

8,86 1,56
23,14 44,2 1,93 31 0,79 1,00 4,95 25,86 40,7 1,93 31 0,88 1,20 6,03 28,59 37,20 1,93 31 0,98 1,30 7,22

3050 41,9 30,3 4,71 142 1,43 1,90 14,28 46,98 25,2 4,71 142 1,60 2,10 17,45 52,04 20,10 4,71 142 1,78 2,30 20,96
 SHRW 60-30-3 

1250
13,28 2,13

29,8 59,8 1,93 47 1,02 1,30 11,54 33,12 57,8 1,93 47 1,13 1,50 13,93 36,47 55,70 1,93 47 1,24 1,60 16,53
3050 57,1 44,8 4,71 212 1,95 2,60 36,54 63,66 41,2 4,71 212 2,17 2,90 44,37 70,50 37,60 4,71 212 2,40 3,20 52,83

 SHRW 60-35-2 
1450

10,33 1,81
26,9 44,3 1,92 31 0,79 1,20 5,12 30,05 40,8 1,92 31 0,88 1,40 6,24 33,23 33,70 1,92 31 0,97 1,50 7,49

3550 48,9 30,3 4,70 141 1,43 2,20 14,85 54,74 25,2 4,70 141 1,60 2,50 18,20 60,62 20,10 4,70 141 1,77 2,70 21,82
 SHRW 60-35-3 

1450
15,5 2,47

34,6 59,9 1,92 47 1,01 1,60 11,76 38,47 57,8 1,92 47 1,12 1,70 14,21, 43,50 55,10 1,92 47 1,27 2,00 17,67
3550 66,5 44,9 4,70 212 1,94 3,00 37,60 74,16 41,3 4,70 212 2,17 3,30 45,63 81,83 37,70 4,70 212 2,39 3,70 54,37

 SHRW 70-40-2 
1500

13,78 2,28
30,2 49,0 1,49 20 0,77 1,40 57,00 33,70 45,9 1,49 20 0,86 1,50 6,94 37,21 42,80 1,49 20 0,95 1,70 8,29

4500 64,0 31,6 4,46 129 1,64 2,90 21,81 71,56 26,7 4,46 129 1,83 3,20 26,69 79,16 21,60 4,46 129 2,02 3,60 31,95
 SHRW 70-40-3 

1500
20,66 3,15

38,0 64,3 1,49 30 0,97 1,70 12,51 42,24 62,6 1,49 30 1,08 1,90 15,07 46,46 60,90 1,49 30 1,19 2,10 17,82
4500 86,4 46,3 4,46 194 2,21 3,90 53,93 96,27 42,8 4,46 194 2,47 4,30 65,44 106,14 39,20 4,46 194 2,71 4,80 77,73

 SHRW 80-50-2 
2000

19,68 3,12
41,4 50,6 1,39 18 0,85 1,90 8,02 46,12 47,7 1,39 18 0,94 2,10 9,72 50,87 44,70 1,39 18 1,04 2,30 11,50

6500 93,0 31,9 4,51 132 1,91 4,20 34,40 103,93 26,9 4,51 132 2,13 4,70 41,95 114,88 21,90 5,90 208 2,35 5,20 50,20
 SHRW 80-50-3 

2000
29,52 4,76

51,7 65,7 1,39 27 1,06 2,30 16,85 57,36 64,1 1,39 27 1,18 2,60 20,35 63,40 62,50 1,39 27 1,29 2,80 24,05
6500 125,3 46,5 4,51 198 2,57 5,60 82,46 139,46 43,0 4,51 198 2,86 6,30 99,85 153,68 39,40 5,90 198 3,15 6,90 118,80

 SHRW 100-50-2 
2000

24,6 3,68
44,3 54,9 1,11 12 0,91 2,00 10,41 49,27 52,3 1,11 12 1,01 2,20 12,59 54,27 72,70 1,11 12 1,11 2,40 14,98

8000 116,7 32,8 4,44 128 2,39 5,30 59,24 130,36 27,8 4,44 128 2,67 5,30 72,17 143,97 22,80 4,44 128 2,95 6,50 86,44
 SHRW 100-50-3 

2000
36,9 5,17

54,2 69,4 1,11 19 1,11 2,40 21,29 60,07 68,1 1,11 19 1,23 2,70 25,55 65,96 66,80 1,11 19 1,35 3,00 30,24
8000 156,4 47,3 4,44 193 3,20 7,00 141,24 173,97 43,8 4,44 193 3,56 7,80 170,88 191,61 40,30 4,44 193 3,92 8,60 203,45

Т1 и Т2 – подающий и обратный 
              трубопроводы сети теплоснабжения;

1 – узел обвязки;

2 – водяной нагреватель;

3 – регулирующий клапан;

4 – циркуляционный насос;

5 – запорные вентили;

6 – подающий и обратный трубопроводы от сети 
  теплоснабжения к нагревателю;

7 – обратный клапан;

8 – балансировочный вентиль;

9 – водяной фильтр.
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СЕРИЯ SHRW
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 SHRW 40-20-2 
400 7,88 47,7 1,39 18 0,21 0,2 0,32 8,87 45,1 1,39 18 0,23 0,2 0,40 9,85 42,3 1,39 18 0,26 0,2 0,48

1000 14,74 33,2 3,47 85 0,38 0,3 0,98 16,58 28,7 3,47 85 0,43 0,4 1,21 18,43 24,1 3,47 85 0,48 0,4 1,45
 SHRW 40-20-3 

400 10,70 68,4 1,39 27 0,28 0,2 0,85 11,87 67,1 1,39 27 0,31 0,3 1,02 13,30 65,7 1,39 27 0,34 0,3 1,20
1000 21,04 51,6 3,47 127 0,55 0,5 2,81 23,41 48,7 3,47 127 0,61 0,5 3,39 25,77 45,7 3,47 127 0,67 0,6 4,02

 SHRW 50-25-2 
550 11,82 53,0 1,22 14 0,25 0,3 0,53 13,20 50,4 1,22 14 0,28 0,3 0,64 14,57 47,8 1,22 14 0,30 0,3 0,76

1600 24,56 35,0 3,58 88 0,51 0,6 1,93 27,48 30,4 3,58 88 0,57 0,6 2,36 30,41 25,8 3,58 88 0,63 0,7 2,82
 SHRW 50-25-3 

550 15,19 70,9 1,22 22 0,32 0,3 1,08 16,82 69,7 1,22 22 0,35 0,4 1,29 18,45 68,5 1,22 22 0,38 0,4 1,52
1600 33,47 51,3 3,58 132 0,70 0,8 4,36 37,21 48,2 3,58 132 0,78 0,9 5,26 40,96 45,2 3,58 132 0,85 0,9 6,24

 SHRW 50-30-2 
800 15,50 46,8 1,48 20 0,27 0,4 0,53 17,41 43,8 1,48 20 0,30 0,4 0,66 19,30 40,8 1,48 20 0,34 0,4 0,79

2000 28,61 31,9 3,70 94 0,50 0,7 1,59 32,17 27,2 3,70 94 0,56 0,7 1,96 35,74 22,5 3,70 94 0,62 0,8 2,36
 SHRW 50-30-3 

800 21,29 68,0 1,48 30 0,37 0,5 1,49 23,58 66,5 1,48 30 0,41 0,5 1,79 25,86 64,9 1,48 30 0,45 0,6 2,11
2000 41,52 50,8 3,70 142 0,72 1,0 4,68 46,15 47,7 3,70 142 0,80 1,1 5,89 50,79 44,6 3,70 142 0,88 1,2 6,98

 SHRW 60-30-2 
1250 24,33 47,0 1,93 31 0,42 0,6 1,60 27,10 43,6 1,93 31 0,47 0,6 1,94 29,85 40,1 1,93 31 0,52 0,7 2,30
3050 43,48 31,8 4,71 142 0,76 1,0 4,48 48,55 26,7 4,71 142 0,84 1,1 5,46 53,61 21,6 4,71 142 0,93 1,2 6,51

 SHRW 60-30-3 
1250 32,44 66,2 1,93 47 0,56 0,7 3,98 35,88 64,2 1,93 47 0,62 0,8 4,75 39,28 62,3 1,93 47 0,68 0,9 5,57
3050 61,21 48,8 4,71 212 1,06 1,4 12,24 67,85 45,3 4,71 212 1,18 1,6 14,69 74,49 41,7 4,71 212 1,30 1,7 17,34

 SHRW 60-35-2 
1450 28,28 47,1 1,92 31 0,42 0,6 1,65 31,49 43,7 1,92 31 0,47 0,7 1,99 34,69 40,2 1,92 31 0,52 0,8 2,37
3550 50,65 34,8 4,70 141 0,75 1,2 4,65 56,56 26,7 4,70 141 0,84 1,3 5,67 62,46 21,7 4,70 141 0,93 1,4 6,76

 SHRW 60-35-3 
1450 37,74 66,3 1,92 47 0,56 0,9 4,05 41,68 64,4 1,92 47 0,62 1,0 4,84 45,63 62,4 1,92 47 0,68 1,0 5,68
3550 71,30 48,9 4,70 212 1,06 1,6 12,55 79,04 45,3 4,70 212 1,18 1,8 15,07 86,77 41,8 4,70 212 1,29 2,0 17,80

 SHRW 70-40-2 
1500 32,22 53,0 1,49 20 0,42 0,7 1,88 35,77 50,0 1,49 20 0,47 0,8 2,27 39,32 47,6 1,49 20 0,51 0,9 2,68
4500 67,04 33,7 4,46 129 0,87 1,5 6,95 74,68 28,7 4,46 129 0,97 1,7 8,44 82,30 23,7 4,46 129 1,07 1,9 10,04

 SHRW 70-40-3 
1500 41,96 72,0 1,49 30 0,55 1,0 4,39 46,24 76,5 1,49 30 0,60 1,1 5,22 56,52 68,9 1,49 30 0,66 1,2 6,10
4500 93,32 50,8 4,46 194 1,22 2,1 18,19 103,29 47,3 4,46 194 1,35 2,4 21,80 113,24 43,9 4,46 194 1,48 2,6 25,68

 SHRW 80-50-2 
2000 44,51 55,2 1,39 18 0,46 1,0 2,66 49,33 52,4 1,39 18 0,51 1,1 3,20 54,13 49,5 1,39 18 0,56 1,2 3,78
6500 98,16 34,3 4,51 132 1,02 2,3 11,01 109,16 29,3 4,51 132 1,14 2,5 13,32 120,16 24,3 4,51 132 1,25 2,8 15,83

 SHRW 80-50-3 
2000 57,34 74,6 1,39 27 0,60 1,3 5,97 63,11 72,6 1,39 27 0,66 1,4 7,08 68,87 71,1 1,39 27 0,72 1,6 8,27
6500 135,88 51,3 4,51 198 1,42 3,1 27,84 150,24 47,8 4,51 198 1,57 3,4 33,33 164,58 44,3 4,51 198 1,72 3,8 39,23

 SHRW 100-50-2 
2000 48,30 60,8 1,11 12 0,50 1,1 3,56 53,35 58,3 1,11 12 0,56 1,2 4,25 58,40 55,7 1,11 12 0,61 1,3 5,00
8000 124,64 35,7 4,44 128 1,30 2,9 19,44 138,29 30,7 4,44 128 1,44 3,2 23,42 151,93 25,8 4,44 128 1,58 3,5 27,73

 SHRW 100-50-3 
2000 60,77 79,0 1,11 19 0,63 1,4 7,69 66,74 77,9 1,11 19 0,70 1,5 9,08 72,70 76,7 1,11 19 0,76 1,7 10,57
8000 170,91 52,6 4,44 193 1,78 3,9 48,60 188,67 49,2 4,44 193 1,97 4,3 57,97 206,43 45,8 4,44 193 2,15 4,7 68,06

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AQUAPROFF
стр. 169

UNIVERSE
стр. 168

ALTF
стр. 170

TF/HY
стр. 173

MST
стр. 176

SA вasic
стр. 166
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 SHRW 40-20-2 
400 7,73 46,7 1,39 18 0,14 0,1 0,16 8,81 44,60 1,39 18 0,16 0,1 0,20 9,85 42,30 1,39 18 0,18 0,2 0,24

1000 14,64 32,90 3,47 85 0,26 0,2 0,48 16,55 28,60 3,47 85 0,30 0,3 0,60 18,44 24,10 3,47 85 0,33 0,3 0,73
 SHRW 40-20-3 

400 11,26 72,50 1,39 27 0,20 0,2 0,47 12,48 71,60 1,39 27 0,22 0,2 0,56 13,70 70,50 1,39 27 0,24 0,2 0,66
1000 21,95 54,30 3,47 127 0,39 0,3 1,52 24,37 51,50 3,47 127 0,43 0,4 1,83 26,78 48,60 3,47 127 0,48 0,4 2,16

 SHRW 50-25-2 
550 12,08 54,30 1,22 14 0,17 0,2 0,27 13,53 52,20 1,22 14 0,19 0,2 0,34 14,96 49,80 1,22 14 0,21 0,2 0,40

1600 25,02 35,08 3,56 88 0,36 0,4 1,00 28,01 31,40 3,56 88 0,40 0,4 1,22 30,97 26,80 3,56 88 0,44 0,5 1,46
 SHRW 50-25-3 

550 16,65 78,70 1,22 22 0,24 0,3 0,73 18,34 77,90 1,22 22 0,26 0,3 0,87 20,01 76,80 1,22 22 0,29 0,4 1,02
1600 36,38 56,60 3,56 132 0,52 0,6 2,92 40,23 53,80 3,56 132 0,57 0,6 3,50 44,04 50,80 3,56 132 0,63 0,7 4,10

 SHRW 50-30-2 
800 16,69 51,10 1,48 20 0,20 0,3 0,36 18,69 48,60 1,48 20 0,22 0,3 0,45 20,64 45,70 1,48 20 0,25 0,3 0,53

2000 30,80 35,10 3,70 94 0,37 0,5 1,08 34,48 30,60 3,70 94 0,41 0,5 1,32 38,14 26,00 3,70 94 0,45 0,6 1,58
 SHRW 50-30-3 

800 23,20 75,00 1,48 30 0,28 0,4 0,98 25,57 73,80 1,48 30 0,30 0,4 1,16 27,92 72,50 1,48 30 0,33 0,4 1,36
2000 44,88 55,80 3,70 142 0,53 0,7 3,15 49,65 52,80 3,70 142 0,59 0,8 3,77 54,34 49,80 3,70 142 0,65 0,9 4,42

 SHRW 60-30-2 
1250 25,31 49,3 1,93 31 0,30 0,1 0,86 28,13 46,0 1,93 31 0,33 0,4 1,03 30,95 42,70 1,93 31 0,37 0,5 1,23
3050 44,84 33,1 4,71 142 0,53 0,7 2,37 49,97 28,1 4,71 142 0,59 0,8 2,87 55,05 23,00 4,71 142 0,65 0,9 3,41

 SHRW 60-30-3 
1250 34,91 71,8 1,93 47 0,42 0,5 2,27 38,39 70,0 1,93 47 0,46 0,6 2,69 41,83 68,20 1,93 47 0,50 0,7 3,12
3050 65,00 52,5 4,71 212 0,77 1,0 6,83 71,73 49,0 4,71 212 0,85 1,1 8,13 78,41 45,50 4,71 212 0,93 1,2 9,50

 SHRW 60-35-2 
1450 29,45 49,5 1,92 31 0,30 0,5 0,89 32,69 46,2 1,92 31 0,33 0,5 1,07 35,95 42,80 1,92 31 0,37 0,6 1,26
3550 52,32 33,2 4,70 141 0,54 0,8 2,47 58,82 28,1 4,70 141 0,59 0,9 2,98 64,14 23,00 4,70 141 0,65 1,0 3,53

 SHRW 60-35-3 
1450 40,60 72,0 1,92 47 0,42 0,6 2,32 44,57 70,2 1,92 47 0,45 0,7 2,72 48,59 68,00 1,92 47 0,50 0,8 3,18
3550 75,68 52,5 4,70 213 0,77 1,2 6,98 83,51 49,0 4,70 213 0,85 1,3 8,30 91,33 45,50 4,70 213 0,93 1,4 9,74

 SHRW 70-40-2 
1500 33,95 56,3 1,49 20 0,30 0,5 1,03 37,57 53,5 1,49 20 0,34 0,6 1,23 48,00 50,60 1,49 20 0,37 0,6 1,45
4500 69,86 35,5 4,46 129 0,62 1,1 3,74 77,53 30,6 4,46 129 0,69 1,2 4,49 85,22 25,60 4,46 129 0,76 1,3 5,32

 SHRW 70-40-3 
1500 45,52 78,9 1,49 30 0,41 0,7 2,54 49,87 77,5 1,49 30 0,44 0,8 2,98 54,23 76,10 1,49 30 0,48 0,9 3,46
4500 99,65 55,0 4,46 134 0,89 1,6 10,29 109,77 51,6 4,46 134 0,98 1,7 12,12 119,84 48,20 4,46 134 1,07 1,9 14,17

 SHRW 80-50-2 
2000 47,26 59,2 1,39 18 0,34 0,7 1,47 52,18 56,5 1,39 18 0,37 0,8 1,76 57,06 53,80 1,39 18 0,41 0,9 2,07
6500 102,90 36,4 4,51 132 0,74 1,6 5,96 114,01 31,5 4,51 132 0,81 1,8 7,15 125,10 26,50 4,51 132 0,89 2,0 8,44

 SHRW 80-50-3 
2000 621,51 81,6 1,39 27 0,45 1,0 3,48 68,37 80,3 1,39 27 0,49 1,1 4,07 74,25 79,00 1,39 27 0,53 1,2 4,71
6500 145,81 55,7 4,51 198 1,04 2,3 15,75 160,26 52,3 4,51 198 1,14 2,5 18,62 174,77 48,50 4,51 198 1,25 2,7 21,74

 SHRW 100-50-2 
2000 81,95 66,1 1,11 12 0,37 0,8 2,03 57,05 63,1 1,11 12 0,41 0,9 2,39 62,19 61,30 1,11 12 0,44 1,0 2,78
8000 131,91 38,3 4,44 128 0,94 2,1 16,70 145,69 33,4 4,44 128 1,04 2,3 12,78 159,45 28,50 4,44 128 1,14 2,5 15,02

 SHRW 100-50-3 
2000 66,81 87,9 1,11 19 0,48 1,0 4,55 72,90 86,9 1,11 19 0,52 1,1 5,31 78,97 85,90 1,11 19 0,56 1,2 6,12
8000 184,46 57,6 4,44 193 1,32 2,9 27,81 202,38 54,2 4,44 193 1,44 3,2 32,73 220,36 50,90 4,44 193 1,57 3,5 38,09

Вода 130/70 °С
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ВОДЯНЫЕ И ФРЕОНОВЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ОПИСАНИЕ

Охлаждение воздуха в канальных системах вентиляции и конди-
ционирования.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимизированные массогабаритные показатели экономят ме-
сто при размещении.
Продуманная конструкция обеспечивает простой монтаж и сер-
висное обслуживание.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали не менее 1,0 мм.
Медно-алюминиевый теплообменник с механически расши-
ренными трубами.
Шаг оребрения 2,1 мм.
Встроенные патрубки для отвода воздуха и слива теплоносителя.
Блок каплеуловителя из пластикового профиля со специальным 
криволинейным сечением в комплекте поставки.
Теплоизолированный дренажный поддон из оцинкованной ста-
ли с патрубком для отвода конденсата.
Подвод хладагента в стандартном исполнении — слева по ходу 
движения воздуха.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Жилые, общественные и производственные помещения.
Максимально допустимое давление 16 бар.
Нельзя применять оборудование в системах для перемещения 
воздуха с агрессивными газами, «тяжелой» пылью, мукой, а так-
же во взрыво- и пожароопасных помещениях.
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СЕРИЯ SCRW/SDXR
ВОДЯНЫЕ И ФРЕОНОВЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

SCRW/SDXR 40-20/50-25/50-30/60-30/60-35/70-40/80-50/100-50

Модель Размеры, мм Вес, кг
W1 W2 H1 H2 d1 d2

SCRW 40-20
420 526 222 293

1" 1" 14,7
SDXR 40-20 12 16 13,5
SCRW 50-25

520 626 272 343
1" 1" 18,1

SDXR 50-25 12 16 17,8
SCRW  50-30

520 626 322 393
1" 1" 19,6

SDXR 50-30 12 16 18,1
SCRW 60-30

620 726 322 393
1" 1" 21,8

SDXR 60-30 12 16 20,5
SCRW 60-35

620 726 372 443
1" 1" 24,1

SDXR 60-35 16 22 22,5
SCRW 70-40

720 826 422 493
1" 1" 28,4

SDXR 70-40 16 22 27,5
SCRW 80-50

820 926 522 593
1" 1" 34,8

SDXR 80-50 22 28 34,5
SCRW 100-50

1020 1146 522 593
1" 1" 40,0

SDXR 100-50 22 28 40,5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

охладитель для прямоугольных каналов
(SCRW – хладагент вода, SDXR – хладагент фреон) 

сечение воздушного канала, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SСRW    50-20

R410A R404A R134a

Стандартный
типоразмерный ряд

Легкое
обслуживание

Отвод
дренажа

VRG
стр. 175

GRUNER 225 MST
стр. 176
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ВОДЯНЫЕ И ФРЕОНОВЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Типоразмер
Расход 
воздуха, 
м3/ч

Водяные охладители SCRW Фреоновые охладители SDXR Аэродинамическое 
сопротивление 
теплообмен ника,

Па

Температура 
воздуха после 

теплообменника, °С

Мощность
теплообменника, 

кВт

Расход воды, 
м3/ч

Гидравлическое 
сопротивление 

теплообменника, кПа

Температура 
воздуха после 

теплообменника, °С

Мощность 
теплообменника,

кВт

SDXR 40-20 775 17,8 3,51 0,6 3,7 16,3 4,5 88

SDXR 50 - 25 1210 17,3 6,05 1,04 8,1 16,2 7 92

SDXR 50- 30 1460 17,3 7,8 1,25 8,2 16,3 8,4 91

SDXR 60 - 30 1760 16,9 9,32 1,6 15,2 16,2 10,3 94

SDXR 60 -35 2040 16,9 10,8 1,86 15,1 16,2 12 93

SDXR 70 - 40 2760 16,7 15,2 2,6 25,2 16,2 16,2 97

SDXR 80- 50 3880 17,8 17,6 3,01 3,7 16,2 22,6 95

SDXR 100-50 4850 17,3 24,2 4,15 8,2 16,0 29,1 96

1. Скорость потока воздуха 2,7 м/с.
2. Приведенные данные для фреоновых охладителей следует скорректировать согласно следующим коэффициентам пересчета по типам фреона: R22 – 1,0; 

R410A – 1,05; R507 – 1,01; R404A – 1,04; R134a – 0,97.
3. Температура испарения для фреоновых охладителей 5 × °С.
4. Температура воды на входе/выходе водяных охладителей 7/12 × °C.
5. Температура входязего воздуха +30 × °С.

Т1 и Т2 – подающий и обратный трубопроводы             

              сети холодоснабжения;

1 – узел обвязки;

2 – водяной охладитель;

3 – регулирующий клапан;

4 – водяной фильтр;

5 – запорные вентили;

6 – подающий и обратный трубопроводы от сети   

холодоснабжения к охладителю.

Рекомендуемая схема обвязки
с 3-ходовым регулирующим клапаном 
на смешивание потоков

Возможная схема обвязки
с 2-ходовым регулирующим клапаном

Схемы электрических соединений
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ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ОПИСАНИЕ

Пластинчатый рекуператор служит для переноса тепловой энер-
гии между вытяжным и приточным каналами систем вентиляции 
при почти полном разделении воздушных потоков.

 ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры – экономия пространства.
Стандартный типоразмерный ряд совместимость с другими 
элементами системы.
Широкий модельный ряд.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали не менее 0,7 мм с фланцевыми 
соединениями.
Теплообменная кассета из алюминиевых пластин толщиной 0,2 
мм специальной структуры и геометрии.
Съемный дренажный поддон из оцинкованной стали.
Патрубок G1/2" для отвода конденсата с крепежной гайкой (мон-
тируется на месте).

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Жилые, общественные и производственные помещения.

Нельзя применять оборудование в системах аспирации, для пе-
ремещения воздуха с агрессивными газами, «тяжелой» пылью, 
мукой, клеящими примесями и т.п., а также во взрыво- и пожаро-
опасных помещениях.
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СЕРИЯ SHRP
ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

SHRP 40-20/50-25/50-30/60-30/60-35/70-40/80-50/100-50

Модель
Размеры, мм

L1 L2 L3 L4 L5 H1 H2 H3

SHRP 40-20 400 422 514 474 448 200 222 265

SHRP 50-25 500 522 614 574 548 250 272 315

SHRP 50-30 500 522 614 574 548 300 322 365

SHRP 60-30 600 622 714 674 648 300 322 365

SHRP 60-35 600 622 714 674 648 350 372 415

SHRP 70-40 700 722 814 774 748 400 422 465

SHRP 80-50 800 822 914 874 848 500 522 565

SHRP 100-50 1000 1022 1114 1074 1048 500 522 565

пластинчатый рекуператор

сечение воздушного канала, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SHRP     50-20

выпуск
конденсата

Стандартный
типоразмерный ряд

Легкое
обслуживание

Отвод
дренажа

ЭКОНОМИЯ 
ЭНЕРГИИ

>70%

Рекуперация
тепла

МОНТАЖ

Внутри помещения.

В прямоугольные каналы с помощью 
отводов.

В горизонтальных каналах на подвесах 
поддоном вниз для обеспечения отво-
да конденсата.

Расстояние до решетки, отвода или дру-
гого вентустройства на выходе должно 
быть не менее 3 диагональных разме-
ров сечения.

Патрубок отвода конденсата рекомен-
дуется смонтировать по центру под-
дона, а при больших скоростях возду-
ха — и дополнительно в нижней точке 
воздуховода на выбросе воздуха либо 
использовать каплеуловитель.

При монтаже в вертикальных каналах 
патрубок в воздуховоде обязателен.

Для сохранения эффективности реку-
перации рекомендуется в обоих кана-
лах использовать фильтры до рекупе-
ратора.
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ПЛАСТИНЧАТЫЕ РЕКУПЕРАТОРЫ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Варианты размещения рекуператора в канале в соответствии
с ориентировкой колен SHRP.../45

К.п.д. рекуператоров
Приток 

(наружный 
воздух)

Вытяжка
(внутренний

воздух)

Температура °С -15 20

Отн. влажность для сухого к.п.д. %
Не влияет

макс. 25

Отн. влажность для мокрого к.п.д. % мин. 65

Расход воздуха м3/ч отношение приток : вытяжка = 1:1

3

2

3

4
5 6 7 8

1

1 – SHRP 40-20
2 – SHRP 50-25
3 – SHRP 50-30
4 – SHRP 60-30
5 – SHRP 60-35
6 – SHRP 70-40
7 – SHRP 80-50
8 – SHRP 100-50

3

2

3

4

5

6 7 8

1

1 – SHRP 40-20
2 – SHRP 50-25
3 – SHRP 50-30
4 – SHRP 60-30
5 – SHRP 60-35
6 – SHRP 70-40
7 – SHRP 80-50
8 – SHRP 100-50
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КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ
УСТАНОВКИ
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SLIM
Серия
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КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ

ОПИСАНИЕ

Приточные установки серии Energolux SLIM протестированы, за-
программированы на заводе-изготовителе и полностью готовы к 
монтажу и эксплуатации

 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 типоразмера, 7 моделей нагревателей .
Производительность по воздуху от 450 до 720 м3/ч.
Регулирование воздушного потока и температуры.
Низкий уровень шума.
Минимальная высота корпуса для установки в ограниченном 
пространстве.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшумные и экономические вентиляторы АС.
Встраиваемый электронагреватель.
Фильтр высокой степени очистки EU5.
Корпус с толщиной изоляции – 50 мм.
Современная система управления.

ПРИМЕНЕНИЕ

ENERGOLUX SLIM – серия  приточных установок, предназна-
ченных для вентиляции помещений различного назначения: 
квартир, коттеджей, магазинов, офисных помещений и конфе-
ренц-залов.
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Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки EU5

Индикатор
загрязнения фильтра 

Подключение
воздуховодов

Малошумный
вентилятор

Проводной
пульт управления

Минимальная
высота корпуса

Горизонтальная
установка

Вертикальная  
установка

Система 
автоматики (опция)

Диапазон работы
-30...+40 °С

Контроль
температуры

Управление скоростью 
вентилятора

ENERGOLUX SLIM

50

ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
М НАГРЕВАТЕЛЕМ

серия

SLIM 500/800E L1/L3

PV вентилятор приточного воздуха
KE электрический нагреватель
PF фильтр наружного воздуха EU5
A шкаф автоматики (поставляется отдельно)

P1 дифференциальный датчик давления (поставляется отдельно)
TJ датчик температуры приточного воздуха (поставляется отдельно)

EU5

min

Высокое
качество

L

W

D H

Модель
Размеры, мм

Вес, кг
W H1 L H D

SLIM 500E 434 125 884 250 125 30
SLIM 800E 459 207 965 399 160 37

ПОДБОР ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ
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Модель SLIM 500E-L1 SLIM 500E-L3

EL, Нагреватель 
электрический

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 400/3/50
Мощность кВт 1,2/2 2/5

Вентилятор
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,69/3 0,69/3
Частота вращения об/мин 2300 2300

Максимальный расход воздуха м3/ч 414 414
Максимальное давление Па 380 380
Класс защиты двигателя  IP44 IP44
Класс фильтра, приточного воздуха Карманный дБ(А) EU5 EU5

  Мощность звука Lwa Па 47 47
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 46 45
Тип вентагрегата приточные приточные
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40 -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая правая
Тип монтажа потолочный, напольный
Сервисная дверца да да

Размер подключаемого воздуховода мм 125 125
Вес кг 75 75
Габаритные размеры ВхШхД мм 125х434х864 125х434х864
Автоматическое управление SA-mini (опция) SA-mini (опция)

Модель SLIM 800E-L1 SLIM 800E-L3

EL, Нагреватель 
электрический

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 400/3/50
Мощность кВт 2,4 5/9/12

Вентилятор
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,93/1,9 0,93/1,9
Частота вращения об/мин 2200 1900

Максимальный расход воздуха м3/ч 720 720
Максимальное давление Па 440 440
Класс защиты двигателя  IP44 IP44
Класс фильтра, приточного воздуха Карманный дБ(А) EU5 EU5

  Мощность звука Lwa Па 51 51
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 51 51
Тип вентагрегата приточные приточные
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40 -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая правая
Тип монтажа потолочный, напольный
Сервисная дверца да да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 160
Вес кг 75 75
Габаритные размеры ВхШхД мм 207х459х965 207х459х965
Автоматическое управление SA-mini (опция) SA-mini (опция)

ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
М НАГРЕВАТЕЛЕМ
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ENERGOLUX SLIM
ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLIM 500 EL
ко входу 67 41 56 59 56 62 61 55 41
к выходу 72 44 55 64 62 66 68 60 46
к окружению 46 16 31 43 41 36 30 22 8

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SLIM 800 EL
ко входу 63 44 61 58 54 44 47 44 38
к выходу 73 49 60 67 70 58 61 58 53
к окружению 51 26 42 45 49 32 29 25 17

SLIM 500 EL

SLIM 800 EL

3

100 200 300 400 500 600 700 800

3

100 200 300 400 500 600 700 800

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SA-MINI
стр. 164

HE/ENERGOLUX
(опция)



8787



88

ENERGOLUX
Серия



8989

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективные приточные установки серии Energolux 
протестированы, запрограммированы на заводе-изготовителе и 
полностью готовы к монтажу и эксплуатации.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ

4 типоразмера.
Производительность по воздуху от 1500 до 6800 м3/ч.
Регулирование расхода и температуры воздушного потока.
Низкий уровень шума.
Минимальная высота корпуса для установки в ограниченном 
пространстве.

КОНСТРУКЦИЯ

Бесшумные и экономические вентиляторы АС.
Водяной или электрический воздухонагреватель.
Фильтр высокой степени очистки EU5.
Корпус с толщиной изоляции – 50 мм.
Универсальная система автоматики.

ПРИМЕНЕНИЕ

ENERGOLUX – серия компактных приточных установок, предна-
значенных для вентиляции помещений различного назначения: 
коттеджей, магазинов, офисных помещений, конференц-залов, 
школ и пр.

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ
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Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки EU5

Индикатор
загрязнения фильтра 

Подключение
воздуховодов

Малошумный
вентилятор

Минимальная
высота корпуса

Горизонтальная
установка

Вертикальная  
установка

Универсальная 
система автоматики

Диапазон работы
-30...+40 °С

Контроль
температуры

Управление скоростью 
вентилятора

ENERGOLUX

50

ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

серия

Модель
Размеры, мм Вес,

кгW W1 H1 L H D H2 W2

Energolux 2000/2,4 L1 614 610 198 1150 400 250 — — 75
Energolux 2000/5,0 L1 614 610 198 1300 400 250 — — 75
Energolux 2000/9,0–12,0 L1 614 610 198 1400 400 250 — — 75
Energolux 3000 L3 704 700 256 1500 500 315 — — 98

Модель
Размеры, мм Вес,

кгW W1 H1 L H D H2 W2
Energolux 4000 L3 824 820 239 1500 500 — 300 410 103
Energolux 6000 L3 924 920 300 1700 600 — 350 460 175

Energolux 2000/3000 L1/L3

Energolux 4000/6000 L3

SV вентилятор приточного воздуха
HE электрический нагреватель
SF фильтр наружного воздуха EU5
A шкаф автоматики (поставляется отдельно)

P1 дифференциальный датчик давления (поставляется отдельно)
TJ датчик температуры приточного воздуха (поставляется отдельно)

EU5

min

H

L

W1

W

12,5(4)

H1

H2

D

W2

C

DH

G
L

W1

W

12,5(4)

H1

H2

W2

C

Высокое
качество
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Модель Energolux 2000 L1 Energolux 2000 L3 Energolux 3000 L3

EL, Нагреватель 
электрический

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 400/3/50 400/3/50
Мощность эл. нагревателя кВт 2,4/5 5/9/12 6/15/22,5

W, Нагреватель 
водяной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Мощность кВт 13,6 13,6 27,2

Вентилятор
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 3, 400 В, 50 Гц 3, 400 В, 50 Гц
Мощность/Сила тока кВт/А 0,69/3 0,93/1,9 1,5/2,6
Частота вращения об/мин 1750 1900 3200

Максимальный расход воздуха м3/ч 1900 1900 3200
Максимальное давление Па 330 330 440
Класс фильтра, приточного воздуха Карманный EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 58 58 64
Тип вентагрегата приточные
Температура перемещаемого воздуха С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая
Тип монтажа потолочный, настенный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 250 250 315
Вес кг 75 75 98
Габаритные размеры ВхШхД мм 400х614х1400 400х614х1400 500х704х1500
Автоматическое управление встроенное опция опция опция

Модель Energolux 4000 L3 Energolux 6000 L3

EL, Нагреватель 
электрический

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 400/3/50 400/3/50
Мощность кВт 22,5/30/45 30/45/60

W, Нагреватель 
водяной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50
Мощность кВт 40,8 54,0

Вентилятор
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 3, 400 В, 50 Гц 3, 400 В, 50 Гц
Мощность/Сила тока кВт/А 2,5/4,1 3,7/6,0
Частота вращения об/мин

Максимальный расход воздуха м3/ч 4550 6900
Максимальное давление Па 570 780
Класс фильтра, приточного воздуха Карманный EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 64 75
Тип вентагрегата приточные
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая
Тип монтажа потолочный, настенный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 500х300 600х350
Вес кг 103 175
Габаритные размеры ВхШхД мм 500х824х1500 600х924х1700
Автоматическое управление опция опция

ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

SV вентилятор приточного воздуха
HW водяной нагреватель
SF фильтр наружного воздуха EU5
A шкаф автоматики (поставляется отдельно)

P1 дифференциальный датчик давления (поставляется отдельно)
TJ датчик температуры приточного воздуха (поставляется отдельно)
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ENERGOLUX
ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2000 EL
ко входу 69 53 66 62 58 54 54 54 46
к выходу 81 56 68 74 77 69 71 70 64
к окружению 58 30 45 55 52 48 48 44 33

3000 EL
ко входу 74 55 69 71 62 58 56 62 54
к выходу 85 57 71 82 77 74 74 74 68
к окружению 64 41 57 62 53 46 52 50 46

4000 EL
ко входу 72 56 70 65 57 51 51 56 54
к выходу 78 56 71 73 73 70 66 64 55
к окружению 64 41 57 62 53 46 52 50 46

6000 EL
ко входу 75 62 72 70 65 60 60 63 60
к выходу 85 61 73 79 79 77 77 76 66
к окружению 71 45 58 66 61 60 64 66 55

Energolux 2000 EL

Energolux 4000/6000 EL

Energolux 3000 EL

Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

1
2

1 – 2000 L1
2 – 2000 L3 

3

3
4

3 – 3000 L1
4 – 4000 L3 

3

7

5

6

5 – 4000 L1 
6 – 4000 L3 
7 – 6000 L3

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SQRG
стр. 151

MST
стр. 176

SA вasic
стр. 166
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ПРИТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

2000 W
ко входу 69 53 66 62 58 54 54 54 46
к выходу 81 56 68 74 77 69 71 70 64
к окружению 58 30 45 55 52 48 48 44 33

3000 W
ко входу 74 55 69 71 62 58 56 62 54
к выходу 85 57 71 82 77 74 74 74 68
к окружению 64 36 51 63 51 44 42 44 34

4000 W
ко входу 72 56 70 65 57 51 51 56 54
к выходу 78 56 71 73 73 70 66 64 55
к окружению 64 41 57 62 53 46 52 50 46

6000 W
ко входу 75 62 72 70 65 60 60 63 60
к выходу 85 61 73 79 79 77 77 76 66
к окружению 71 45 58 66 61 60 64 66 55

Energolux 2000 W

Energolux 4000/6000 W

Energolux 3000 W

Уровень звуковой мощности дБ(А)

3  

1 – 2000 L1 W
2 – 2000 L3 W

1 2

3

3

4

3 – 3000 L1 W
4 – 4000 L3 W

3

5

6

7

5 – 4000 L1 W
6 – 4000 L3 W
7 – 6000 W
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КОМПАКТНЫЕ УСТАНОВКИ 
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА
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BRISSAGO
Серия
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КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ

ОПИСАНИЕ

Вентиляционные приточно-вытяжные установки серии BRISSAGO 
обеспечивают качественный воздухообмен при создании инди-
видуального микроклимата в обслуживаемом помещении. Спо-
собствуют  активному энергосбережению за счет использова-
ния высокоэффективной рекуперации тепла.

 ПРИМЕНЕНИЕ

BRISSAGO – серия компактных приточных установок c рекупе-
рацией тепла, предназначенных для вентиляции помещений 
различного назначения: квартир, коттеджей, магазинов, офис-
ных помещений, конференц-залов и пр.

КОНСТРУКЦИЯ

Высокоэкономичные и малошумные вентиляторы ZEIHL-ABEGG 
(Германия).
Водяной или электрический воздухонагреватель.
Фильтры высокой степени очистки EU5.
Рекуператор с четырехгранным пластинчатым теплообменником
Корпус с тепло- и шумоизоляцией из минеральной ваты толщи-
ной – 30-50 мм.
Встроенная система автоматики с пультом управления PRO.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5 типоразмеров.
Производительность по воздуху от 100 до 2200 м3/ч.
Обеспечивает возврат тепла до 75%.
Низкий уровень шума.
Минимальные габаритные размеры для установки в ограничен-
ном пространстве.
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Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКУПЕРАТОР

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления PRO

Монтаж
вертикально

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

BRISSAGO
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель L, мм W, мм H, мм H1, мм H2, мм L1,  мм L2, мм L3, мм L4, мм W1, мм W2, мм d, мм

VPE 450 L1-A 900 352 800 — 30 205 230 205 130 60 126 160
VPE 800 L1-A 950 462 845 — 30 212 246 212 140 120 160 200

Модель L, мм W, мм H, мм H1, мм H2, мм L1,  мм L2, мм L3, мм L4, мм W1, мм W2, мм d, мм

VPE 1000 L3-A 1400 645 1000 70 40 328 330 328 207 187 208 315
VPE 1500 L3-A 1400 645 1000 70 40 325 330 325 210 187 208 315
VPE 2000 L3-A 1650 790 1100 70 65 395 410 395 225 248 250 400

BRISSAGO 
VPE 450/800 L1-A

BRISSAGO 
VPE 1000/1500/2000 L3-A

IV вытяжной вентилятор
PV приточный вентилятор
PR пластинчатый рекуператор
KE электрический нагреватель
PE преднагрев пластинчатого рекуператора
PF фильтр на притоке
IF фильтр на вытяжке
TJ канальный датчик температуры воздуха
TL канальный датчик температуры воздуха
TE канальный датчик температуры воздуха
P1 дифференциальный датчик давления на фильтрах
TA датчик температуры
DR датчик влажности
DTJ канальный датчик температуры и влажности воздуха

Высокое
качество

L

64
0

H

WW1
W2

H2
∅d

L2 L3 L4 L5

L

H

H1

WW1

W2

H2
∅d

L2 L3 L4 L5

80
0

BRISSAGO VPE 300/450/800 L1-A

EU5
EU3

приточный 
воздух

свежий
воздух

выбрасываемый
воздух

вытяжной
воздух
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Модель VPE 450 L1-A VPE 800 L1-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность кВт 3,4 4,71
Рабочий ток А 14,9 20,5

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт 1 1,2
EL, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 2 3

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,198/0,87 0,203/0,88
Частота вращения об/мин 1850 2000

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,207/0,91 0,205/0,89
Частота вращения об/мин 2100 2000

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44/IP-54 IP-54
Максимальный расход воздуха м3/ч 450 820
Максимальное давление Па 550 410
Рекуператор Эффективность % 60 60

Тип противоточный
Класс фильтра, приточного воздуха Приточный/вытяжной EU5/EU3
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 30 30
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 49 59
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа вертикально, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 200
Вес кг 68 82
Габаритные размеры ВхШхД мм 830х352х900 875х462х950
Автоматическое управление встроенное да

Модель VPE 1000 L3-A VPE 1500 L3-A VPE 2000 L3-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 400/3/50
Мощность кВт 6,48 9,75 16,3
Рабочий ток А 9,35 14,1 23,5

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт - - -
EL, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 6 9 15

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,239/1,04 0,380/1,66 0,65/2,87
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,239/1,04 0,372/1,62 0,65/2,87
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44 IP-44 IP54
Максимальный расход воздуха м3/ч 1300 1590 1950
Максимальное давление Па 440 550 810
Рекуператор Эффективность % 54 54 60

Тип противоточный
Класс фильтра, приточного воздуха Приточный/вытяжной EU5/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 57 55 60
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа вертикально, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 315 315 400
Вес кг 150 150 260
Габаритные размеры ВхШхД мм 1040х645х1400 1040х645х1400 1165х790х1650
Автоматическое управление встроенное да

IV вытяжной вентилятор
PV приточный вентилятор
PR пластинчатый рекуператор
KE электрический нагреватель
PE преднагрев пластинчатого рекуператора
PF фильтр на притоке
IF фильтр на вытяжке
TJ канальный датчик температуры воздуха
TL канальный датчик температуры воздуха
TE канальный датчик температуры воздуха
P1 дифференциальный датчик давления на фильтрах
TA датчик температуры
DR датчик влажности
DTJ канальный датчик температуры и влажности воздуха

BRISSAGO VPE 1000/1500/2000 L3-A

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20°С/ 60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%   
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С 
*** При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

приточный 
воздух

свежий
воздух

выбрасываемый
воздух

вытяжной
воздух

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ
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BRISSAGO
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VPE 450 L1-A
ко входу 70 62 61 63 64 61 55 50
к выходу 60 57 53 54 50 46 32 27
к окружению 52 47 49 40 38 34 27 26

VPE 800 L1-A
ко входу 74 68 65 67 66 65 58 57
к выходу 65 58 60 61 57 50 47 37
к окружению 55 51 52 44 37 34 31 22

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VPE 1000 L3-A
ко входу 78 72 74 68 70 64 56 52
к выходу 64 60 61 55 50 49 42 31
к окружению 57 51 52 49 48 45 37 32

VPE 1500 L3-A
ко входу 80 67 73 74 75 69 66 54
к выходу 68 65 62 61 58 53 45 43
к окружению 60 52 53 54 53 49 44 39

VPE 2000 L3-A
ко входу 86 59 76 77 80 81 76 66
к выходу 70 60 63 66 64 56 50 41
к окружению 63 47 55 57 58 57 51 44

BRISSAGO VPE 450/800 L1-A BRISSAGO VPE1000/1500/2000 L3-A

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

1 2

12 3 4

1 – VPE 450
2 – VPE 800

1 
2 VPE 450

3 
4 VPE 800

3

1
2

3

12
3

4
6

5

1 
2 VPE 1000

3 
4 VPE 1500

5 
6 VPE 2000

1 – VPE 1000
2 – VPE 1500
3 – VPE 2000

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHCE
стр. 54
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BRISSAGO
C ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

BRISSAGO 
VPW 450/800 L1-A

BRISSAGO 
VPW 1000/1500/2000 L1-A

VPW 300/450/800 L1-A

Модель L, мм W, мм H, мм H1, мм H2, мм L1,  мм L2, мм L3, мм L4, мм W1, мм W2, мм d, мм

VPW 450 L1-A 900 352 800 — 30 205 230 205 130 60 126 160
VPW 800 L1-A 950 462 845 — 30 212 246 212 140 120 160 200

Модель L, мм W, мм H, мм H1, мм H2, мм L1,  мм L2, мм L3, мм L4, мм W1, мм W2, мм d, мм

VPW 1000 L1-A 1400 645 1000 70 40 328 330 328 207 187 208 315
VPW 1500 L1-A 1400 645 1000 70 40 325 330 325 210 187 208 315
VPW 2000 L1-A 1650 790 1100 70 65 395 410 395 225 248 250 400

L

64
0

H

WW1
W2

H2
∅d

L2 L3 L4 L5

L

H

H1

WW1

W2

H2
∅d

L2 L3 L4 L5

80
0

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКУПЕРАТОР

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления PRO

Монтаж
вертикально

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU5
EU3

IV вытяжной вентилятор
PV приточный вентилятор
PR пластинчатый рекуператор
MU смесительный узел 
PE преднагрев пластинчатого рекуператора
PF фильтр на притоке
IF фильтр на вытяжке
TJ канальный датчик температуры воздуха
TV датчик защиты от замерзания 
TE канальный датчик температуры воздуха
P1 дифференциальный датчик давления на фильтрах
T1 термостат  защиты от замерзания
DTJ канальный датчик температуры и влажности воздуха

приточный 
воздух

свежий
воздух

вытяжной
воздух

выбрасываемый
воздух
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Модель  VPW 450 L1-A  VPW 800 L1-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность кВт 1,4 1,6
Рабочий ток А 6,09 6,96

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт 1 1,2
W, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт SHCW 160

(доп. опция)
SHCW 200 

 (доп. опция)

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,198/0,87 0,203/0,88
Частота вращения об/мин 1850 2000

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,207/0,91 0,205/0,89
Частота вращения об/мин 2100 2000

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44/IP-54 IP-44
Максимальный расход воздуха м3/ч 480 830
Максимальное давление Па 400 440
Рекуператор Эффективность % 60 60

Тип противоточный
Класс фильтра Приточный/вытяжной EU5/EU3
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 30 30
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 49 59
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа вертикально, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 200
Вес кг 68 82
Габаритные размеры ВхШхД мм 830х352х900 875х462х950
Автоматическое управление встроенное да

Модель  VPW 1000 L1-A  VPW 1500 L1-A  VPW 2000 L1-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность кВт 0,478 0,752 1,3
Рабочий ток А 2,08 3,27 5,65

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт - - -
W, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 6,72 9,41 12,8

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,239/1,04 0,380/1,66 0,65/2,87
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,239/1,04 0,372/1,62 0,65/2,,87
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44 IP-44 IP-54
Максимальный расход воздуха м3/ч 1300 1600 1950
Максимальное давление Па 550 560 810
Рекуператор Эффективность % 54 54 60

Тип противоточный
Класс фильтра Приточный/вытяжной EU5/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 57 55 60
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа вертикально, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 315 315 400
Вес кг 150 150 260
Габаритные размеры ВхШхД мм 1040х645х1400 1040х645х1400 1165х790х1650
Автоматическое управление встроенное да

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20°С/ 60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%   
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С 
*** При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

VPW 1000/1500/2000 L1-A
IV вытяжной вентилятор
PV приточный вентилятор
PR пластинчатый рекуператор
KW водяной нагреватель
MU смесительный узел 
PE преднагрев пластинчатого рекуператора
PF фильтр на притоке
IF фильтр на вытяжке
TJ канальный датчик температуры воздуха
TV датчик защиты от замерзания 
TE канальный датчик температуры воздуха
P дифференциальный датчик давления на рекуператорах

P1 дифференциальный датчик давления на фильтрах
T1 термостат  защиты от замерзания
M привод заслонки байпаса

DTJ канальный датчик температуры и влажности воздуха

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ

приточный 
воздух

свежий
воздух

вытяжной
воздух

выбрасываемый
воздух
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BRISSAGO
C ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

VPW 450/800 L1-A VPW1000/1500/2000 L1-A

3

2 3

1
4

3

1 
2 VPW 450

3 
4 VPW 800

2

1 – VPW 450
2 – VPW 800

3

1
2

3

12

3

6

5

1 
2 VPW 1000

3 
4 VPW 1500

5 
6 VPW 2000

4

1 – VPW 1000
2 – VPW 1500
3 – VPW 2000

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VPW 450 L1-A
ко входу 70 62 61 63 64 61 55 50
к выходу 60 57 53 54 50 46 32 27
к окружению 52 47 49 40 38 34 27 26

VPW 800 L1-A
ко входу 74 68 65 67 66 65 58 57
к выходу 65 58 60 61 57 50 47 37
к окружению 55 51 52 44 37 34 31 22

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VPW 1000 L1-A
ко входу 78 72 74 68 70 64 56 52
к выходу 64 60 61 55 50 49 42 31
к окружению 57 51 52 49 48 45 37 32

VPW 1500 L1-A
ко входу 80 67 73 74 75 69 66 54
к выходу 68 65 62 61 58 53 45 43
к окружению 60 52 53 54 53 49 44 39

VPW 2000 L1-A
ко входу 83 60 77 78 77 75 72 63
к выходу 68 58 63 63 62 55 48 43
к окружению 61 46 54 56 55 54 48 43

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHCE
стр. 54
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ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКУПЕРАТОР

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

BRISSAGO
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель W,мм W1,мм W2,мм W,мм H,мм H1, мм H2,мм H3,мм L1,мм L,мм H4,мм D,мм D1,мм

CPE (W) 450 L1-A 264 125 110 484 615 125 120 75 830 970 592 160  - 

CPE (W) 800 L1-A 300 134 134 644 775 190 190 75 1040 1200 752 250  - 

CPE (W) 1000 L1-A 495 245 245 800 943 206 206 93 1124 1500 890 315  - 

CPE (W) 1500 L1-A 549 248  - 715 1363 325 325 93 1524 1900 1310 500 250

BRISSAGO 
CPE(CPW) 450/800 L1-A

BRISSAGO 
CPE (CPW) 1000/1500 L1/L3-A

PV вентилятор приточного воздуха
IV вентилятор вытяжного воздуха
PR пластинчатый теплообменник
KE электрический нагреватель
PE подогреватель теплообменника
PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха

DTJ датчик температуры и влажности 
вытяжного воздуха

DR датчик влажности
TA датчик температуры

TE датчик температуры выбрасываемого 
воздуха

CPE 450/800 L1-A CPE 1000/1500 L1-A

L
L1

H1

H2

W
W1

W3

W2

H3

H

H4

D

W
W1

W3

L
L1

H1

H2

H3

H

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления PRO

Монтаж
подпотолочный

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU5

свежий воздух выбрасываемый воздухприточный воздух вытяжной воздух
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Модель CPE 450 L1-A CPE 800 L1-A CPE 1000 L3-A CPE 1500 L3-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 400/3/50
Мощность кВт 3,35 4,68 6,6 9,73
Рабочий ток А 15,24 20,5 11,27 16,19

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт 1 1,2 - -
EL, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 2 3 6 9

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,174/0,166 0,207/0,212 0,312/1,36 0,373/1,63
Частота вращения об/мин 1850 2000 2250 2750

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,174/0,166 0,207/0,212 0,286/1,25 0,359/1,57
Частота вращения об/мин 1850 2000 2250 2750

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44
Максимальный расход воздуха м3/ч 495 750 1180 1700
Максимальное давление Па 510 510 520 700
Рекуператор Эффективность % 75 57 51 62

Тип противоточный
Класс фильтра Приточный/вытяжной EU5/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 30 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 50 52 55 58
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая
Тип монтажа горизонтально, подпотолочная
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 250 315 500х250
Вес кг 42 78 113 194
Габаритные размеры ВхШхД мм 264х592х970 300х752х1200 495х890х1500 549х1310х1900
Автоматическое управление встроенное да

KV водяной нагреватель

P1/2 дифференциальные датчики давления 
на фильтрах

P дифференциальный датчик давления 
на рекуператоре 

A электрошкаф
MU смесительный узел

PS дифференциальные датчики давления 
на фильтрах

T1 термостат против замерзания (15°С) 
M привод заслонки байпаса

M1 привод 3-ходового клапана
TV датчик защиты от замерзания
TL датчик температуры свежего воздуха

CPW 450/800 L1-A CPW 1000/1500 L1-A

Модель CPW 450 L1-A CPW 800 L1-A CPW 1000 L1-A CPW 1500 L1-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность кВт 1,34/5,83 1,62/7,04 0,6/2,63 0,73/3,2
Рабочий ток А 5,83 7,04 2,03 3,2

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт 1 1,2 - -
W, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт SHCW 125 

(доп. опция)
SHCW 160 

(доп. опция)
SHCW 200 

(доп. опция)
SHCW 500х250 

(доп. опция)

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,174/0,77 0,207/0,9 0,312/1,36 0,373/1,63
Частота вращения об/мин 1850 2000 2250 2750

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,166/0,73 0,212/0,92 0,286/1,25 0,359/1,57
Частота вращения об/мин 1850 2000 2250 2750

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44
Максимальный расход воздуха м3/ч 450 700 1200 1700
Максимальное давление Па 510 410 520 700
Рекуператор Эффективность % 75 57 51 62

Тип противоточный
Класс фильтра Приточный/вытяжной EU5/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 30 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 49 59 57 55
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая
Тип монтажа горизонтально, подпотолочная
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 250 315 500х250
Вес кг 42 57 113 189
Габаритные размеры ВхШхД мм 264х592х970 300х752х1200 495х890х1500 549х1310х1900
Автоматическое управление встроенное да

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20°С/ 60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%   
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С 
*** При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ

свежий воздух выбрасываемый воздухприточный воздух вытяжной воздух
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BRISSAGO
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPE 400 L1-A
ко входу 68 52 62 63 57 61 55 51
к выходу 55 42 48 52 46 42 39 31
к окружению 48 36 41 44 40 38 35 30

CPE 800 L1-A
ко входу 76 55 63 70 73 67 68 60
к выходу 61 52 59 52 45 44 39 27
к окружению 53 42 46 47 45 44 42 34

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPE 1000 L3-A
ко входу 72 54 59 67 68 65 62 56
к выходу 57 44 43 53 54 44 42 35
к окружению 55 42 46 50 48 45 44 39

CPE 1500 L3-A
ко входу 80 69 71 76 74 69 68 65
к выходу 59 52 51 56 50 41 32 27
к окружению 58 48 50 54 52 46 38 36

CPE 450/800 L1-A CPE 1000/1500 L3-A

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

1

1

2

2

3 4

1 
2 CPE 450

1 – CPE 450
2 – CPE 800

3 
4 CPE 800

1 – CPE 1000
2 – CPE 1500

1 
2 CPE 1000

3 
4 CPE 1500

1

12

4

3

2

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SQRG
стр. 151

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPW 450 L1-A
ко входу 68 52 62 63 57 61 55 51
к выходу 55 42 48 52 46 42 39 31
к окружению 48 36 41 44 40 38 35 30

CPW 800 L1-A
ко входу 76 55 63 70 73 67 68 60
к выходу 61 52 59 52 45 44 39 27
к окружению 53 42 46 47 45 44 42 34

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPW 1000 L1-A
ко входу 72 54 59 67 68 65 62 56
к выходу 57 44 43 53 54 44 42 35
к окружению 55 42 46 50 48 45 44 39

CPW 1500 L1-A
ко входу 80 69 71 76 74 69 68 65
к выходу 59 52 51 56 50 41 32 27
к окружению 58 48 50 54 52 46 38 36

CPW 450/800 L1-A CPW 1000/1500 L1-A

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

1

1

2

3

4

1 
2 CPW 450

3 
4 CPW 800

1 – CPW 450
2 – CPW 800

2

3

1

2

3

4

1

2

1 
2 CPW 1000

3 
4 CPW 1500

1 – CPW 1000
2 – CPW 1500
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ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКУПЕРАТОР

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

BRISSAGO
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель L,мм W,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм L1,мм d,мм

HPE 450 L1-A 1170 354 670 250 190 250 190 30 30 160
HPE 800 L1-A 1320 504 690 150 310 150 310 30 40 250

Модель L,мм W,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм L1,мм d,мм

HPE 1000 L3-A 1500 645 865 233 400 233 400 70 40 315
HPE 1500 L3-A 1500 645 865 233 400 233 400 70 40 315
HPE 2000 L3-A 1800 790 1050 275 500 275 500 70 65 400

BRISSAGO 
HPE 450/800 L1-A

BRISSAGO 
HPE 1000/1500/2000 L3-A

IV вентилятор приточного воздуха
PV вентилятор вытяжного воздуха
PR пластинчатый теплообменник
KE электрический нагреватель
PE подогреватель теплообменника
PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха

BRISSAGO HPE 450/800 L1-A

HH2H4

H3 H1

H5

WLL1

∅d

HH2H4

H3 H1

H5

WLL1

∅d

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления PRO

Монтаж
горизонтально

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU5
EU3

свежий воздух приточный воздух
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Модель HPE 450 L1-A HPE 800 L1-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность кВт 3,36 4,66
Рабочий ток А 14,61 15,91

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт 1 1,2
EL, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 2 3

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,199/0,87 0,23/1,0
Частота вращения об/мин 1850 2000

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,162/0,7 0,230/1,0
Частота вращения об/мин 2100 2000

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44/IP-54 IP-54
Максимальный расход воздуха м3/ч 420 800
Максимальное давление Па 550 400
Рекуператор Эффективность % 60 60

Тип противоточный
Класс фильтра, приточного воздуха Приточный/вытяжной EU5/EU3
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 49 59
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа горизонтально на боку, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 200
Вес кг 48 57
Габаритные размеры ВхШхД мм 630х354х1000 630х504х1170
Автоматическое управление встроенное да

Модель HPE 1000 L3-A HPE 1500 L3-A HPE 2000 L3-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 400/3/50
Мощность кВт 6,46 9,73 16,34
Рабочий ток А 10,64 16,14 27,55

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт - - -
EL, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 6 9 15

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,226/0,98 0,369/1,6 0,669/2,95
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,230/1,0 0,356/1,55 0,669/2,95
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44 IP-44 IP-54
Максимальный расход воздуха м3/ч 1250 1600 1950
Максимальное давление Па 420 550 820
Рекуператор Эффективность % 54 54 60

Тип противоточный
Класс фильтра, приточного воздуха Приточный/вытяжной EU5/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 57 55 60
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа горизонтально на боку, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 315 315 400
Вес кг 152 152 214
Габаритные размеры ВхШхД мм 865х645х1500 865х645х1500 1050х795х1800
Автоматическое управление встроенное да

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха:
DR датчик влажности
TA датчик температуры
TE датчик температуры выбрасываемого воздуха
TL датчик температуры свежего воздуха

P1 дифференциальные датчики давления на фильтрах (
поставляются отдельно)

A электрошкаф

BRISSAGO HPE 1000/1500/2000 L3-A

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20°С/ 60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%   
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С 
*** При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

выбрасываемый воздух вытяжной воздух

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ
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BRISSAGO
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HPE 450 L1-A
ко входу 72 69 63 62 64 61 59 55
к выходу 56 49 51 52 45 44 39 35
к окружению 51 42 45 46 43 41 37 35

HPE 800 L1-A
ко входу 74 66 65 67 68 64 63 55
к выходу 60 51 55 57 51 45 40 36
к окружению 53 45 46 47 46 43 40 36

HPE 1000 L1-A
ко входу 75 69 65 69 70 66 59 56
к выходу 58 52 50 53 51 46 41 35
к окружению 55 48 45 50 48 44 38 34

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HPE 1500 L3-A
ко входу 76 67 66 70 70 67 62 66
к выходу 58 51 49 53 51 45 40 33
к окружению 57 49 50 52 48 45 41 37

HPE 2000 L3-A

ко входу 83 65 69 75 79 77 71 63
к выходу 68 53 59 65 61 52 47 41
к окружению 60 46 51 54 56 53 47 42

BRISSAGO HPE 450/800/1000 L1-A BRISSAGO HPE 1500/2000 L3-A

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

1

1

2

2

3

3

4 5
6

1 – HPE 450
2 – HPE 800
3 – HPE 1000

1 
2 HPE 450

3 
4 HPE 800

5 
6 HPE 1000

3

1
2

1

2 3

4

1 – HPE 1500
2 – HPE 2000

1 
2 HPE 1500

3 
4 HPE 2000

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHCE
стр. 54
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ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКУПЕРАТОР

BRISSAGO
C ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель L,мм W,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм L1,мм d,мм

HPW 450 L1-A 1170 354 670 250 190 250 190 30 30 160
HPW 800 L1-A 1320 504 690 150 310 150 310 30 40 250

Модель L,мм W,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм L1,мм d,мм

HPW 1000 L1-A 1500 645 865 233 400 233 400 70 40 315
HPW 1500 L1-A 1500 645 865 233 400 233 400 70 40 315
HPW 2000 L1-A 1800 790 1050 275 500 275 500 70 65 400

BRISSAGO 
HPW 450/800 L1-A

BRISSAGO 
HPW 1000/1500/2000 L1-A

PV вентилятор приточного воздуха
IV вентилятор вытяжного воздуха
PR пластинчатый теплообменник рекуператора
KW водяной нагреватель
PE электрический подогреватель теплообменника рекуператора
PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха 

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха 
DR датчик влажности

BRISSAGO HPW 450/800 L1-A

HH2H4

H3 H1

H5

WLL1

∅d

HH2H4

H3 H1

H5

WLL1

∅d

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления PRO

Монтаж
горизонтально на боку

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU5
EU3

свежий воздух вытяжной воздух
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Модель HPW 450 L1-A HPW 800 L1-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность кВт 1,355 1,655
Рабочий ток А 5,9 7,19

W, Предварительный нагреватель Мощность кВт 1 1,2
W, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 2,7 4,7

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,194/0,85 0,222/0,97
Частота вращения об/мин 1850 2000

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,161/0,7 0,233/1,0
Частота вращения об/мин 2100 2000

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44/IP-54 IP-54
Максимальный расход воздуха м3/ч 500 780
Максимальное давление Па 560 400
Рекуператор Эффективность % 60 60

Тип противоточный
Класс фильтра, приточного воздуха Приточный/вытяжной EU5/EU3
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 49 59
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа горизонтально на боку, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 200
Вес кг 48 57
Габаритные размеры ВхШхД мм 630х354х1170 630х504х1320
Автоматическое управление встроенное да

Модель HPW 1000 L1-A HPW 1500 L1-A HPW 2000 L1-A

Параметры установки
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность кВт 0,442 0,72 1,338
Рабочий ток А 1,98 3,12 5,9

EL, Предварительный нагреватель Мощность кВт - - -
EL, Нагреватель после рекуператора Мощность кВт 6,75 10,12 12,82

Вентилятор приточный
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,228/1,0 0,368/1,6 0,669/2,95
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Вентилятор вытяжной
Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,214/0,93 0,361/1,52 0,669/2,95
Частота вращения об/мин 2650 2750 2830

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка  IP-44 IP-44 IP-55
Максимальный расход воздуха м3/ч 1250 1380 1950
Максимальное давление Па 400 500 820
Рекуператор Эффективность % 54 54 60

Тип противоточный
Класс фильтра, приточного воздуха Приточный/вытяжной EU5/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 57 55 60
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа горизонтально на боку, настенный, напольный
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 315 315 400
Вес кг 152 152 216
Габаритные размеры ВхШхД мм 865х645х1500 865х645х1500 1050х795х1800
Автоматическое управление встроенное да

TA датчик температуры
TE датчик температуры выбрасываемого воздуха 
TL датчик температуры свежего воздуха 
M привод заслонки байпаса (24 В~) 
TV датчик защиты от замерзания 
T1 термостат защиты от замерзания (15 °С) 

Р1, P2 дифференциальные датчики давления на фильтрах 
Р дифференциальный датчик давления на рекуператор

MU смесительный узел

BRISSAGO HPW 1000/1500/2000 L1-A

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20°С/ 60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%   
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С 
*** При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

выбрасываемый воздух приточный воздух

КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ
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BRISSAGO
C ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HPW 450 L1-A
ко входу 72 69 63 62 64 61 59 55
к выходу 56 49 51 52 45 44 39 35
к окружению 51 42 45 46 43 41 37 35

HPW 800 L1-A
ко входу 74 66 65 67 68 64 63 55
к выходу 60 51 55 57 51 45 40 36
к окружению 53 45 46 47 46 43 40 36

HPW 1000 L1-A
ко входу 75 69 65 69 70 66 59 56
к выходу 58 52 50 53 51 46 41 35
к окружению 55 48 45 50 48 44 38 34

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HPW 1500 L1-A
ко входу 76 67 66 70 70 67 62 66
к выходу 58 51 49 53 51 45 40 33
к окружению 57 49 50 52 48 45 41 37

HPW 2000 L1-A

ко входу 86 65 68 77 82 81 75 66
к выходу 71 57 59 69 64 55 49 44
к окружению 63 48 50 55 57 56 50 45

BRISSAGO HPW 450/800/1000 L1-A BRISSAGO HPW 1500/2000 L1-A

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

1

1

2

2

3

3 4

5
6

1 
2 HPW 450

3 
4 HPW 800

5 
6 HPW 1000

1 – HPW 450
2 – HPW 800
3 – HPW 1000

3

1
2

1

2
3

4

1 – HPW 1500
2 – HPW 2000

1 
2 HPW 1500

3 
4 HPW 2000

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHCE
стр. 54
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BRISSAGO-EC
Серия
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КОМПАКТНЫЕ  ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ

ОПИСАНИЕ

Вентиляционные приточно-вытяжные установки серии BRISSAGO EC
обеспечивают качественный воздухообмен при создании инди-
видуального микроклимата в обслуживаемом помещении. Спо-
собствуют  активному энергосбережению за счет использова-
ния высокоэффективной рекуперации тепла.

 ПРИМЕНЕНИЕ

BRISSAGO EC – серия компактных приточных установок c реку-
перацией тепла, предназначенных для вентиляции помещений 
различного назначения: квартир, коттеджей, магазинов, офис-
ных помещений, конференц-залов и пр.

КОНСТРУКЦИЯ

Высокоэкономичные и малошумные вентиляторы ZEIHL-ABEGG 
(Германия) c EC двигателем.
Водяной или электрический воздухонагреватель.
Фильтры высокой степени очистки EU5.
Рекуператор с шестигранным пластинчатым теплообменником
Корпус с тепло- и шумоизоляцией из минеральной ваты толщи-
ной – 30-50 мм.
Встроенная система автоматики с пультом управления FLEX или 
Stouch.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5 типоразмеров.
Производительность по воздуху от 100 до 2200 м3/ч.
Обеспечивает возврат тепла до 75%.
Низкий уровень шума.
Минимальные габаритные размеры для установки в ограничен-
ном пространстве.
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BRISSAGO-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель L, мм W, мм H, мм d, мм H1, мм F,  мм

VPE(W)-EC 250 L1-A 410 595 716 125 - 30
VPE(W)-EC 450 L1-A 596 640 800 160 50 30
VPE(W)-EC 850 L1-A 670 1000 980 250 126 40

Модель L, мм W, мм H, мм d, мм H1, мм F,  мм

VPE(W)-EC 1400 L1-A 760 1350 1200 315 126 40
VPE(W)-EC 2200 L1-A 800 2000 1600 400 140 70

BRISSAGO-EC 
VPE(W)-EC 250/450/850 L1-A

BRISSAGO-EC 
VPE(W)-EC 1400/2200 L1-A

BRISSAGO VPE-EC 250/450 L1-A BRISSAGO VPE-EC  850/1400/2200 L1-A BRISSAGO VPW-EC  850/1400/2200 L1-A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

F

H

L

H1

w

∅d

F

H

L

H1

w

∅d

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления

Монтаж
вертикально

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU7
EU5
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

PV вентилятор приточного воздуха
KE электрический нагреватель
IV вентилятор вытяжного воздуха
PR пластинчатый теплообменник
KW водяной нагреватель
PE электрический подогреватель теплообменника рекуператора
PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
TE датчик температуры выбрасываемого воздуха
TL датчик температуры свежего воздуха
M привод заслонки байпаса (24 В~)
TV датчик защиты от замерзания (NTC)
T1 термостат защиты от замерзания (15 °С)

PS1/2 дифференциальные датчики давления на фильтрах
PS3 дифференциальный датчик давления на рекуператоре
MU смесительный узел

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20С/60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%    
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С  
***При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

BRISSAGO VPW-EC 250/450 L1-A

Модель  VPE(W)-EC 
250 L1-A

 VPE(W)-EC 
450 L1-A

 VPE(W)-EC
 850 L1-A

 VPE(W)-EC
1400 L1-A

 VPE(W)-EC 
2200 L1-A

EL, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50

Мощность кВт 0,12 0,24 1,65 2,87 3,98

Рабочий ток А 0,9 1,9 8,5 14,6 19,3

Мощность нагревателя 
после рекуператора кВт опция опция 1,2 2 3

W,  Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50

Мощность кВт 0,12 0,24 0,45 0,87 0,98

Рабочий ток А 0,9 1,9 8,5 14,6 19,3

Мощность нагревателя 
после рекуператора кВт опция

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50

Мощность/Сила тока кВт/А 0,057/0,470 0,130/1,17 0,173/1,35 0,435/2,9 0,715/3,2

Частота вращения об/мин 4480 3490 2930 3400 2800

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка IP-44 IP-44 IP-54 IP-54 IP-54

Максимальный расход воздуха м3/ч 270 450 850 1400 2200

Максимальное давление Па 390 650 710 950 700

Рекуператор
Эффективность % 82 90 91

Тип противоточный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU5/G4

Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 30 30 30 50 50

Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 45 49 56 58 63

Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 

Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение

Сторона подключения правая/левая

Тип монтажа вертикально, настенный, напольный

Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 125 160 250 315 400

Вес кг 44,7 71 110 152 290

Габаритные размеры ВхШхД мм  746х410х595 905х500х600  146х670х1000 1366х760х1350 1810х800х2000

Автоматическое управление встроенное да

приточный 
воздух

свежий
воздух

выбрасываемый
воздух

вытяжной
воздух
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BRISSAGO-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

BRISSAGO VPE(W)-EC 250

BRISSAGO VPE(W)-EC 850

BRISSAGO VPE(W)-EC 450

3

1

2

1 
2 

3

3

1
2

1 
2 

3

2

1

1 
2 

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHCE
стр. 54
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VPE(W)-EC 250 L1-A
ко входу 68 59 61 63 62 60 53 43
к выходу 59 50 52 56 50 44 38 29
к окружению 50 41 42 44 42 40 34 30

VPE(W)-EC 450 L1-A
ко входу 69 58 60 63 65 61 57 47
к выходу 59 55 53 54 49 47 38 30
к окружению 52 44 45 47 43 42 36 29

VPE(W)-EC 850 L1-A
ко входу 74 68 65 67 66 65 58 56
к выходу 60 45 57 53 52 47 42 38
к окружению 56 51 50 49 45 44 41 37

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VPE(W)-EC 1400 L1-A
ко входу 79 66 75 73 72 70 57 58
к выходу 68 62 63 64 58 53 48 43
к окружению 58 51 52 53 50 49 45 40

VPE(W)-EC 2200 L1-A
ко входу 77 64 73 70 71 68 65 59
к выходу 66 57 62 60 55 58 56 45
к окружению 59 48 53 52 50 51 49 42

BRISSAGO VPE(W)-EC 1400 BRISSAGO VPE(W)-EC 2200

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

2

1

1 
2 

3

1

2

1 
2 
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BRISSAGO-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель W,мм W1,мм W2,мм W3,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм F,мм ∅D,мм

CPE-EC 450 L1-A 1300 1014 1361 304 768 670 712 670 157 330 31 200
CPE-EC 850 L1-A 1380 1422 1461 487 1074 970 857 160 350 104 40 250

Модель W,мм W1,ммW2,ммW3,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм H6,мм F,мм G,мм D,мм

CPE-EC 1400 L1-A 1550 1320 1655 685 1400 1440 1500 175 390 100 - 52 500 250
CPE-EC 2200 L1-A 1710 1750 1870 861 1850 1892 1955 194 399 105 495 60 700 300
CPE-EC 3000 L3-A 1810 1850 1970 961 1950 1992 2055 244 499 105 - 60 700 400

BRISSAGO-EC 
CPE-EC 450/850 L1-A

BRISSAGO-EC 
CPE-EC 1400/2200/3000 L1/L3-A

PV вентилятор приточного воздуха
KE электрический нагреватель
IV вентилятор вытяжного воздуха
PR пластинчатый теплообменник
PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха

BRISSAGO CPE-EC 450  L1-A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

H

W
W1
W2

W3
F

H1 H2

H3
H4

H5

ØD

W
W1
W2

F

H3

H4

H H2H1

H3 H6

D

G

H5

DTJ 
100.1

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU7
EU5

Горизонтальная
установка

свежий воздух вытяжной воздух
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

TE датчик температуры выбрасываемого воздуха
TL датчик температуры свежего воздуха
M1 actuator of by-pass damper
TV датчик защиты от замерзания (NTC)
T1 термостат защиты от замерзания (15 °С)

PS1/2 дифференциальные датчики давления на фильтрах
PS3 дифференциальный датчик давления на рекуператоре
MU смесительный узел

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20С/60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%    
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С  
***При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

BRISSAGO CPE-EC 850/1400/2200/3000  L1/L3-A

Модель CPE-EC 450 L1-A CPE-EC  850 L1/L3-A

EL, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50    /   400/3/50 
Мощность кВт 0,9/1,6/3 1,2/3/4,5
Рабочий ток А 230/1/50 230/1/50
Мощность нагревателя после 
рекуператора кВт 0,085/0,73 0,237/2,07

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 3200 3230
Мощность/Сила тока кВт/А IP-44 IP-44
Частота вращения об/мин 500 850

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка 610 750
Максимальный расход воздуха м3/ч 270 450
Максимальное давление Па 390 650

Рекуператор Эффективность % 90 90
Тип противоточный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU7/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 30 30
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 51 56
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая
Тип монтажа подпотолком
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 200 250
Вес кг 74 104,5
Габаритные размеры ВхШхД мм 358х1074х1461 358х1074х1461
Автоматическое управление встроенное да

Модель CPE-EC 1400 L1/L3-A CPE-EC 2200 L1/L3-A CPE-EC 3000 L3-A

EL, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50   /  400/3/50 230/1/50   /  400/3/50 400/3/50 
Мощность кВт 3,82/6,82/9,82 4,11/7,02/13,31 5,87/10,7/19,7
Рабочий ток А 18,49/14,49/18,49 19,98/14,7/24,03 12,5/19,5/33,1
Мощность нагревателя после 
рекуператора кВт 3/6/9 3/6/12 4,5/9/18

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Мощность/Сила тока кВт/А 0,45/2,96 0,488/3,16 0,725/3,24
Частота вращения об/мин 3400 2540 2800

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка IP-44 IP-54 IP-54
Максимальный расход воздуха м3/ч 1400 2200 2700
Максимальное давление Па 950 720 840

Рекуператор Эффективность % 90 90 90
Тип противоточный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU7/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 56 60 62
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая
Тип монтажа подпотолком
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 500х250 700х300 700х400
Вес кг 170 272 322
Габаритные размеры ВхШхД мм 391х1439х1653 399х1870х1892 499х1870х1970
Автоматическое управление встроенное да

DTJ 
100.1

выбрасываемый воздух приточный воздух
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BRISSAGO-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

BRISSAGO CPE-EC 450

BRISSAGO CPE-EC 1400

BRISSAGO CPE-EC 850

3

2
1

1 
2 CPE-EC 450

3

2

1

1 
2 CPE-EC 850

3

2

1

1 
2 CPE-EC 1200

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SQRG
стр. 151

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPE-EC 450 L1-A
ко входу 67 54 59 64 58 57 54 47
к выходу 58 48 50 53 51 48 46 41
к окружению 51 40 43 46 45 40 39 36

CPE-EC 850 L1-A
ко входу 75 64 66 68 70 66 60 59
к выходу 62 53 55 57 56 52 49 45
к окружению 56 45 47 50 50 47 43 42

CPE-EC 1400 L1-A
ко входу 76 58 69 71 69 67 64 56
к выходу 64 52 56 61 56 50 45 42
к окружению 56 42 48 50 49 48 46 40

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPE-EC 2200 L1-A
ко входу 77 53 64 69 73 70 65 61
к выходу 68 42 58 64 62 61 58 55
к окружению 60 50 52 54 54 50 48 41

CPE-EC 3000 L3-A
ко входу 80 60 68 72 75 74 71 65
к выходу 69 56 60 64 63 60 58 41
к окружению 62 46 54 56 57 54 50 45

BRISSAGO CPE-EC 2200 BRISSAGO CPE-EC 3000

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

2

1

1 
2 CPE-EC 2200

3

2

1

1 
2 CPE-EC 3000



128

BRISSAGO-EC
C ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель W,мм W1,мм W2,мм W3,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм F,мм ∅D,мм

CPW-EC 450 L1-A 1300 1014 1361 304 768 670 712 670 157 330 31 200
CPW-EC 850 L1-A 1380 1422 1461 487 1074 970 857 160 350 104 40 250

Модель W,мм W1,мм W2,мм W3,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм H5,мм H6,мм F,мм G,мм D,мм

CPW-EC 1400 L1-A 1550 1320 1655 685 1400 1440 1500 175 390 100 - 52 500 250
CPW-EC 2200 L1-A 1710 1750 1870 861 1850 1892 1955 194 399 105 495 60 700 300
CPW-EC 3000 L1-A 1810 1850 1970 961 1950 1992 2055 244 499 105 - 60 700 400

BRISSAGO-EC 
CPW-EC 450/850 L1-A

BRISSAGO-EC 
CPW-EC 1400/2200/3000 L1-A

PV вентилятор приточного воздуха
KE электрический нагреватель
IV вентилятор вытяжного воздуха
PR пластинчатый теплообменник
PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха

BRISSAGO CPW-EC 450  L1-A

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

H

W
W1
W2

W3
F

H1 H2

H3
H4

H5

ØD

W
W1
W2

F

H3

H4

H H2H1

H3 H6

D

G

H5

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

DTJ 
100.1

K
W

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU7
EU5

Горизонтальная
установка

свежий воздух вытяжной воздух
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C ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

TE датчик температуры выбрасываемого воздуха
TL датчик температуры свежего воздуха
M1 actuator of by-pass damper
TV датчик защиты от замерзания (NTC)
T1 термостат защиты от замерзания (15 °С)

PS1/2 дифференциальные датчики давления на фильтрах
PS3 дифференциальный датчик давления на рекуператоре
MU смесительный узел

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20С/60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%    
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С  
***При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

BRISSAGO CPW-EC 850/1400/2200/3000  L1-A

Модель CPW-EC 450 L1-A CPW-EC 850 L1-A

W, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50
Мощность кВт 0,26/2,39 0,46/4,01
Рабочий ток А опция опция
Мощность нагревателя после 
рекуператора кВт 230/1/50 230/1/50

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 0,085/0,73 0,237/2,07
Мощность/Сила тока кВт/А 3200 3230
Частота вращения об/мин IP-44 IP-44

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка 500 850
Максимальный расход воздуха м3/ч 610 750
Максимальное давление Па 90 90

Рекуператор Эффективность % 90 90
Тип противоточный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU7/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 30 30
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 51 56
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа подпотолком
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 200 250
Вес кг 74 104,5
Габаритные размеры ВхШхД мм 358х1074х1461 358х1074х1461
Автоматическое управление встроенное да

Модель CPW-EC 1400 L1-A CPW-EC 2200 L1-A CPW-EC-EC 3000 L3-A

W, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 400/3/50
Мощность кВт 0,85/5,49 0,97/6,32 2,34/10,95
Рабочий ток А опция опция опция
Мощность нагревателя после 
рекуператора кВт 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 0,45/2,96 0,488/3,16 0,725/3,24
Мощность/Сила тока кВт/А 3400 2540 2800
Частота вращения об/мин IP-44 IP-54 IP-54

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка 1400 2200 2700
Максимальный расход воздуха м3/ч 950 720 840
Максимальное давление Па 90 90 90

Рекуператор Эффективность % 90 90 90
Тип противоточный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU7/EU5
Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50
Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 56 60 62
Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 
Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение
Сторона подключения правая/левая
Тип монтажа подпотолком
Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 500х250 700х300 700х400
Вес кг 170 272 322
Габаритные размеры ВхШхД мм 391х1439х1653 399х1870х1892 499х1870х1970
Автоматическое управление встроенное да

DTJ 
100.1

1

K
W

выбрасываемый воздух приточный воздух
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BRISSAGO-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

BRISSAGO CPW-EC 450

BRISSAGO CPW-EC 1400

BRISSAGO CPW-EC 850

3

2

1

1 
2 CPW-EC 450

3

1

2

1 
2 CPW-EC 850

3

2

1

1 
2 CPW-EC 1200

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SQRG
стр. 151

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 164

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ПОДПОТОЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

BRISSAGO CPW-EC 2200 BRISSAGO CPW-EC 3000

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

2

1

1 
2 CPW-EC 2200

3

2

1

1 
2 CPW-EC 3000

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPW-EC 450 L1-A
ко входу 67 54 59 64 58 57 54 47
к выходу 58 48 50 53 51 48 46 41
к окружению 51 40 43 46 45 40 39 36

CPW-EC 850 L1-A
ко входу 75 64 66 68 70 66 60 59
к выходу 62 53 55 57 56 52 49 45
к окружению 56 45 47 50 50 47 43 42

CPW-EC 1400 L1-A
ко входу 76 58 69 71 69 67 64 56
к выходу 64 52 56 61 56 50 45 42
к окружению 56 42 48 50 49 48 46 40

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

CPW-EC 2200 L1-A
ко входу 77 53 64 69 73 70 65 61
к выходу 68 42 58 64 62 61 58 55
к окружению 60 50 52 54 54 50 48 41

CPW-EC 3000 L3-A
ко входу 80 60 68 72 75 74 71 65
к выходу 69 56 60 64 63 60 58 41
к окружению 62 46 54 56 57 54 50 45
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BRISSAGO-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель L, мм W, мм W1, мм ∅d, мм H, мм H1, мм H2, мм H3, мм H4, мм F

HPE(W)-EC 850 L1-A 1200 670 335 250 780 210 210 65 126 40
HPE(W)-EC 1400 L1-A 1500 760 380 315 1000 269 269 70 141 40
HPE(W)-EC 2200 L1-A 1800 800 400 400 1245 331 331 106 141 70

Модель L,мм L1,мм L2,мм L3,мм W,мм W1,мм G,мм D,мм H,мм H1,мм H2,мм H3,мм H4,мм F,мм F1,мм

HPE(W)-EC 3000 L3-A 2100 - - - 900 490 600 350 1355 387 327 108 180 50 -
HPE(W)-EC 4200 L3-A 2756 909 1132 709 946 494 800 500 1600 413 413 129 180 65 192

BRISSAGO-EC 
HPE(W)-EC850/1400/2200 L1-A

BRISSAGO-EC 
HPE(W)-EC 3000/4200 L3-A

BRISSAGO HPE-EC 850 L1-A

BRISSAGO HPW-EC 850 L1-A BRISSAGO HPW-EC 1400 L1-A BRISSAGO HPW-EC 2200 L1-A

BRISSAGO HPE-EC 1400 L1-A BRISSAGO HPE-EC 2200 L1-A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

F

H1

W1

H2

H4

H3

∅D

L

H

W

F1

L1 L2
L

L3

W1

G

H2

H4

H3

W

H

H1

F

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления PRO

Монтаж
горизонтально

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU7
EU5

свежий воздух вытяжной воздух
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

PV вентилятор приточного воздуха
KE электрический нагреватель
IV вентилятор вытяжного воздуха
PR пластинчатый теплообменник
KW водяной нагреватель

PE электрический подогреватель теплообменника 
рекуператора

PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
TE датчик температуры выбрасываемого воздуха
TL датчик температуры свежего воздуха
M привод заслонки байпаса (24 В~)
TV датчик защиты от замерзания (NTC)
T1 термостат защиты от замерзания (15 °С)

PS1/2 дифференциальные датчики давления на фильтрах
PS3 дифференциальный датчик давления на рекуператоре
MU смесительный узел

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20С/60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%    
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С  
***При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

BRISSAGO HPW-EC 3000 L3-A BRISSAGO HPW-EC 4200 L3-A

BRISSAGO HPE-EC 3000 L3-A BRISSAGO HPE-EC 4200 L3-A

Модель HPE(W)-EC 
850 L1-A

HPE(W)-EC 
1400 L1-A

HPE(W)-EC 
2200 L1-A

HPE(W)-EC 
3000 L3-A

HPE(W)-EC 
4200 L3-A

EL, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 400/3/50

Мощность кВт 1,64 2,82 3,99 5,5 8,34

Рабочий ток А 8,51 14,07 19,32 13,69 19,59

Мощность нагревателя 
после рекуператора кВт 1,2 2 3 3,6 6

W,  Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50

Мощность кВт 0,44 0,82 0,99 1,89 2,34

Рабочий ток А 3,3 5,37 6,32 8,49 10,95

Мощность нагревателя 
после рекуператора кВт опция

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50

Мощность/Сила тока кВт/А 0,173/1,35 0,42/2,72 0,72/3,1 1,173/5,43 1,87/3,05

Частота вращения об/мин 2930 3400 2800 2390 2180

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка IP-54 IP-54 IP-54

Максимальный расход воздуха м3/ч 850 1390 2200 3250 4200

Максимальное давление Па 690 950 750 820 1050

Рекуператор
Эффективность % 90

Тип противоточный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU5/EU5 EU7/EU5

Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50 50 60

Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 56 53 62 69 77

Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 

Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение

Сторона подключения правая/левая

Тип монтажа горизонтально на боку, настенный, напольный

Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 250 315 400 600х350 800х500

Вес кг 105 184 260 390 627

Габаритные размеры ВхШхД мм 906х670х1200 1411х760х1500 1492х800х1800  1643х900х2100 1909х946х2756

Автоматическое управление встроенное да

выбрасываемый воздух приточный воздух
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BRISSAGO-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

BRISSAGO HPE(W)-EC 850

BRISSAGO HPE(W)-EC 2200

BRISSAGO HPE(W)-EC 1400

3
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1 
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21

1 
2 

SDAR-M
стр. 157

SGC
стр. 159

SQRG
стр. 151

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HPE(W)-EC 850 L1-A
ко входу 73 65 67 65 64 66 63 54
к выходу 61 54 55 57 49 46 41 40
к окружению 56 45 49 54 45 43 40 37

HPE(W)-EC 1400 L1-A
ко входу 75 62 65 71 70 65 63 53
к выходу 57 51 49 52 51 45 40 32
к окружению 53 44 43 48 47 43 40 33

HPE(W)-EC 2200 L1-A
ко входу 78 58 71 72 73 71 65 62
к выходу 67 49 58 60 59 58 57 44
к окружению 60 41 51 55 53 52 49 42

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VPE(W)-EC 3000 L3-A
ко входу 83 65 73 75 78 79 71 61
к выходу 65 57 61 59 56 54 49 39
к окружению 62 45 57 58 55 52 44 36

VPE(W)-EC 4200 L3-A
ко входу 86 68 82 78 80 77 70 68
к выходу 72 66 66 65 64 58 49 45
к окружению 69 59 65 62 62 59 52 58

BRISSAGO HPE(W)-EC 3000 BRISSAGO HPE(W)-EC 4200

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

500 1000 1500 2000 2500 3000 350

75

80
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100

95
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1

1 
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3

1 
2 

2

1
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RIVIERA-EC
Серия
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КОМПАКТНЫЕ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ

ОПИСАНИЕ

Вентиляционные приточно-вытяжные установки серии RIVIERA EC
обеспечивают качественный воздухообмен при создании инди-
видуального микроклимата в обслуживаемом помещении. Спо-
собствуют  активному энергосбережению за счет использова-
ния высокоэффективной рекуперации тепла. 

 ПРИМЕНЕНИЕ

RIVIERA EC – серия компактных приточных установок c рекупе-
рацией тепла, предназначенных для вентиляции помещений 
различного назначения: квартир, коттеджей, магазинов, офис-
ных помещений, конференц-залов и пр.

КОНСТРУКЦИЯ

Высокоэкономичные и малошумные вентиляторы ZEIHL-ABEGG 
(Германия) c EC двигателем.
Водяной или электрический воздухонагреватель.
Фильтры высокой степени очистки EU5.
Рекуператор с роторным теплообменником.
Корпус с тепло- и шумоизоляцией из минеральной ваты толщи-
ной – 30-50 мм.
Встроенная система автоматики с пультом управления FLEX или 
Stouch.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4 типоразмера.
Производительность по воздуху от 100 до 2200 м3/ч.
Обеспечивает возврат тепла до 75%.
Низкий уровень шума.
Минимальные габаритные размеры для установки в ограничен-
ном пространстве.
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Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Индикатор
загрязнения фильтра 

Подключение
воздуховодов

Малошумный
вентилятор

Проводной
пульт управления

Вертикальная  
установка

3 года гарантии
качества

Универсальная 
система автоматики

Диапазон работы
-30...+40 °С

Контроль
температуры

Управление скоростью 
вентилятора

RIVIERA-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель L, мм W, мм H, мм d, мм H1, мм F,  мм

VRE(W)-EC 450 L1-A 553 900 850 160 40 30
VRE(W)-EC 850 L1-A 655 1100 980 250 40 40

Модель L, мм W, мм H, мм d, мм H1, мм F,  мм

VRE(W)-EC 1400 L1-A 855 1500 1150 315 70 40
VRE(W)-EC 2200 L1-A 855 1500 1150 315 70 40

RIVIERA-EC 
VRE(W)-EC 450/850 L1-A

RIVIERA-EC  
VPE(W)-EC 1400/2200 L1-A

Высокое
качество

RIVIERA VRE-EC 450 L1-A RIVIERA VRW-EC 450 L1-A RIVIERA VRE-EC  850/1400/2200 L1-A RIVIERA VRW-EC  850/1400/2200 L1-A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

F

H

L

H1

w

∅d

F

H

L

H1

w

∅d

DTJ

KW

DTJ

KW

РОТОРНЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

Фильтр высокой 
степени очистки

EU7
EU5
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

PV вентилятор приточного воздуха

KE электрический нагреватель

IV вентилятор вытяжного воздуха

RR роторный теплообменник

KW аодяной нагреватель

PE электрический подогреватель теплообменника рекуператора

PF фильтр для свежего воздуха

IF фильтр для вытяжного воздуха

TJ датчик температуры приточного воздуха

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха

TE датчик температуры выбрасываемого воздуха

TL датчик температуры свежего воздуха

M привод заслонки байпаса (24 В~)

TV датчик защиты от замерзания (NTC)

T1 термостат защиты от замерзания (15 °С)

PS1/2 дифференциальные датчики давления на фильтрах

PS3 дифференциальный датчик давления на рекуператоре

MU смесительный узел

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20С/60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%    
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С  
***При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

Модель VRE(W)-EC 
450 L1-A

VRE(W)-EC 
850 L1-A

VRE(W)-EC 
1400 L1/L3-A

VRE(W)-EC 
2200 L1/L3-A

EL, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Мощность кВт 1,48 2,45 4,84 9,99

Рабочий ток А 6,84 12,31 15,69 19,47

Мощность нагревателя 
после рекуператора кВт 1,2 2 4 9

W,  Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50

Мощность кВт 1,48 2,45 4,84 9,99

Рабочий ток А 6,84 12,31 15,69 19,47

Мощность нагревателя 
после рекуператора кВт опция

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50

Мощность/Сила тока кВт/А 0,133/1,21 0,222/1,8 0,45/2,99 0,565/2,56

Частота вращения об/мин 3490 3380 3400 2600

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка IP-44 IP-44 IP-44 IP-54

Максимальный расход воздуха м3/ч 450 880 1400 2150

Максимальное давление Па 650 710 950 740

Рекуператор
Эффективность % 74 74 74 74

Тип роторный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU7/EU5

Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50 50

Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 54 55 57 60

Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 

Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение

Сторона подключения правая/левая

Тип монтажа вертикально, настенный, напольный

Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 160 250 315 315

Вес кг 54 55 57 60

Габаритные размеры ВхШхД мм 850х560х900 1061х655х1100 1261х855х1500 1261х855х1500

Автоматическое управление встроенное да

свежий воздух выбрасываемый воздухвытяжной воздух приточный воздух
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RIVIERA-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VRE(W)-EC 450 L1-A

ко входу 70 64 59 61 66 63 54 52

к выходу 61 55 57 57 49 43 34 30

к окружению 54 51 48 41 42 43 33 28

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VRE(W)-EC 850 L1-A

ко входу 76 67 69 70 69 68 63 62

к выходу 63 52 60 58 47 44 38 35

к окружению 55 47 50 49 44 43 39 39

RIVIERA  VRE(W)-EC 450 RIVIERA  VRE(W)-EC 850

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

2

1

1 
2 

3

2

1

1 
2 

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHCE
стр. 54
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VRE(W)-EC 1400 L1-A

ко входу 78 63 74 71 70 69 64 55

к выходу 67 57 63 56 52 53 51 37

к окружению 57 47 54 49 47 49 46 36

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

VRE(W)-EC 2200 L1-A

ко входу 80 58 76 71 72 71 70 62

к выходу 69 56 67 60 54 58 57 48

к окружению 60 44 57 51 49 53 52 45

RIVIERA  VRE(W)-EC 1400 RIVIERA  VRE(W)-EC 2200

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

2

1

1 
2 

3

2

1

1 
2 
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RIVIERA-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

RIVIERA-EC 
HRE(W)-EC 450/850 L1-A

RIVIERA-EC  
HPE(W)-EC 1400/2200 L1-A

RIVIERA HRE-EC 450 L1-A RIVIERA HRW-EC 450 L1-A RIVIERA HRE-EC  850/1400/2200 L1-A

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

РОТОРНЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

F

H1

∅D

L

H

W

F

H1

∅D

L

H

W

Модель L, мм W, мм H, мм ∅d, мм F, мм H1

HRE(W)-EC 450 L1-A 1000 560 610 200 30 40
HRE(W)-EC 850 L1-A 1100 653 700 250 40 40

Модель L, мм W, мм H, мм ∅d, мм F, мм H1

HRE(W)-EC 450 L1-A 1350 850 900 315 40 70
HRE(W)-EC 850 L1-A 1350 850 900 315 40 70

PS2

PS1

DTJ

K
W

PS2

PS1

DTJ

M
1

PS3

TE DTJ

Легкое
обслуживание

Высокая
энергоэффективность

Фильтр высокой 
степени очистки

Управление через
протокол Modbus

Индикатор
загрязнения фильтра 

Малошумный
вентилятор

Регулирование
расхода воздуха

Проводной
пульт управления PRO

Монтаж
горизонтально

Отвод
дренажа

Контроль
температуры

Защита двигателя
от перегрева

Защита рекуператора
от обмерзания

Высокое
качество

EU7
EU5

свежий воздух вытяжной воздух
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

PV вентилятор приточного воздуха
KE электрический нагреватель
IV вентилятор вытяжного воздуха
RR роторный теплообменник
KW водяной нагреватель
PF фильтр для свежего воздуха
IF фильтр для вытяжного воздуха
TJ датчик температуры приточного воздуха

DTJ датчик температуры и влажности вытяжного воздуха
TE датчик температуры выбрасываемого воздуха
TL датчик температуры свежего воздуха
M привод заслонки байпаса (24 В~)
TV датчик защиты от замерзания (NTC)
T1 термостат защиты от замерзания (15 °С)

PS1/2 дифференциальные датчики давления на фильтрах
PS3 дифференциальный датчик давления на рекуператоре

* КПД рекуператора указан при максимальном расходе воздуха, параметре внутреннего воздуха +20С/60%, параметре наружного воздуха -20°С/90%    
** Мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°С; расхода воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°С  
***При температуре наружного воздуха ниже -5°С, рекуомендуется использование электрического подогревателя для обеспечения эффективного функционирования агрегата 
     

RIVIERA HRW-EC  850/1400/2200 L1-A

Модель HRE(W)-EC 
450 L1-A

HRE(W)-EC 
850 L1-A

HRE(W)-EC
 1400 L1/L3-A

HRE(W)-EC 
2200 L1/L3-A

EL, Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50

Мощность/Сила тока кВт 1,47/7,66 2,45/12,44 4,9/15,9 10,2/19

Мощность нагреватель 
после рекуператора А 1,2 2 4 9

W,  Параметры установки

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Мощность/Сила ток кВт 0,27/2,46 0,44/3,74 0,89/5,87 1,2/4,3

Мощность нагревателя 
после рекуператора кВт опция

Вентилятор приточный/
вытяжной

Напряжение/Фаза/Частота В/ф/Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Мощность/Сила тока кВт/А 1,132/1,16 0,217/1,88 0,44/2,9 0,,586/2,6

Частота вращения об/мин 3490 3380 3400 2600

Класс защиты двигателя Приток/вытяжка IP-44 IP-44 IP-44 IP-54

Максимальный расход воздуха м3/ч 450 880 1400 2150

Максимальное давление Па 650 710 950 740

Рекуператор
Эффективность % 74 74 74 74

Тип роторный

Класс фильтра Приточный/вытяжной EU7/EU5

Тепло- и шумоизоляция Минеральная вата мм 50 50 50 50

Уровень звуковой мощности Lwa дБ(А) 55 55 57 61

Тип вентагрегата приточно-вытяжной с теплоутилизацией 

Температура перемещаемого воздуха °С -30 …. +40

Исполнение

Сторона подключения правая/левая

Тип монтажа горизонтально на боку, настенный, напольный

Сервисная дверца да

Размер подключаемого воздуховода мм 200 250 315 315

Вес кг 70 96 162 162

Габаритные размеры ВхШхД мм 650х560х1061 700х660х1100 1113x855x1350 1113x855x1350

Автоматическое управление встроенное да

PS3

TE DTJ

K
W

M
1

выбрасываемый воздух приточный воздух
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RIVIERA-EC
C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

серия

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HRE(W)-EC 450 L1-A

ко входу 68 59 61 63 62 60 53 43

к выходу 59 50 52 56 50 44 38 29

к окружению 50 41 42 44 42 40 34 30

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HRE(W)-EC 850 L1-A

ко входу 68 59 61 63 62 60 53 43

к выходу 59 50 52 56 50 44 38 29

к окружению 50 41 42 44 42 40 34 30

RIVIERA  HRE(W)-EC 450 RIVIERA  HRE(W)-EC 850

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

1

2

1 
2 

3

2
1

1 
2 

ПУЛЬТ FLEX
стр. 146

PS-500-L
стр. 170

SDA-M
стр. 156

SCC
стр. 158

SQC
стр. 150

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

SHCE
стр. 54
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C ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ВОДЯНЫМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HRE(W)-EC 1400 L1-A

ко входу 68 59 61 63 62 60 53 43

к выходу 59 50 52 56 50 44 38 29

к окружению 50 41 42 44 42 40 34 30

Модель Общий
В активных полосах частот, Гц

125 250 500 1000 2000 4000 8000

HRE(W)-EC 2200 L1-A

ко входу 68 59 61 63 62 60 53 43

к выходу 59 50 52 56 50 44 38 29

к окружению 50 41 42 44 42 40 34 30

RIVIERA  HRE(W)-EC 1400 RIVIERA  HRE(W)-EC 2200

Уровень звуковой мощности дБ(А) Уровень звуковой мощности дБ(А)

3

2

1

1 
2 

3

2

1

1 
2 
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АКСЕССУАРЫ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

FLEX

STOUCH

Технические характеристики Ед. измерения FLEX
Напряжение В пост. тока 15...30
Передача данных – RS485
Степень защиты – IP20
Температура окружающей среды ⁰С 10–30 (50*)
Влажность окружающей среды % ≤90
Размеры (ДхВхГ) мм 86x86x16
Вес г 63

Технические характеристики Ед. измерения FLEX
Напряжение В пост. тока 24/24
Передача данных – RS485
Степень защиты – IP30
Температура окружающей среды ⁰С 10-40
Влажность окружающей среды % 10-80
Размеры (ДхВхГ) мм 84x84x20,5

Пульт FLEX используется для управления вентиляционными агрегатами с пла-
тами V1, V2.
Жидкокристалический экран
Программирование режимов работы агрегата на неделю.
Установка температуры приточного или вытяжного воздуха.
Установка скорости вращения двигателей вентиляторов.
Индикация защиты пластинчатого теплообменника от замерзания.
Индикация аварийных сигналов.
Индикация температур наружного воздуха, воздуха в помещении, вытяжно-
го, приточного воздуха, влажности, давления.

Автоматическое опознание управляемого агрегата

Пульты управления гарантируют оптимальные комфортные условия эксплуа-
тации с помощью пульта дистанционного управления, на котором отображает-
ся информация о неисправностях и условия обслуживания.
Особенности:
Эксклюзивный и эргономичный дизайн
Простота использования
Предназначен для поверхностного монтажа
Сенсорное управление одним нажатием
Легкая чистка
Изображение цифр на дисплее
Может быть подключен к сети BMS
Может быть непосредственно подключен к вентилятору с управляющим сиг-
налом 0-10VDC

C помощью ввода 0-10VDС можно подключить сенсор СО2 или давления
Возможность установить 4 скорости
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности Slime 500 EL Slime 800 EL

Нагревательный элемент HE /500 HE /800
Воздушная заслонка под электропривод SDA-M 125 SDA-M 160
Быстросъемный хомут SCC-125 SCC-160
Пульт управления ARC-121 ARC-121
Дистанционный комнатный дачтик температуры ARC 10 ARC 10
Электропривод 227-230-05 227-230-05
Водяной воздухоохладитель – –
Фреоновый воздухоохладитель – –
Шумоглушитель SQC 125-600/900 SQC 160-600/900
Дифференциальный датчик давления PS-500 B PS-500 B
Канальный датчик температуры ETF-1144/99-AN-NTC ETF-1144/99-AN-NTC
Модуль управления компактный  SA-mini  SA-mini

Принадлежности Energolux 2000 EL Energolux 3000 EL Energolux 4000 EL Energolux 6000 EL

Воздушная заслонка под электропривод SDA-M 250 SDA-M 315 SDAR-M 50-30 SDAR-M 60-35
Гибкие вставки SCC-250 SCC-315 SGS 50-30 SGS 60-35
Пульт управления ARC-121 ARC-121 ARC-121 ARC-121
Дистанционный комнатный дачтик температуры ARC 10 ARC 10 ARC 10 ARC 10
Электропривод 227-230-05 227-230-05 227-230-05 227-230-05
Водяной воздухоохладитель - - SCRW 50-30 SCRW 60-35
Фреоновый воздухоохладитель - - SDXR 50-30 SDXR 60-35
Шумоглушитель SQC 250-600/900 SQC 250-600/900 SQRG 50-30 SQRG 60-35
Дифференциальный датчик давления PS-500 B PS-500 B PS-500 B PS-500 B
Канальный датчик температуры ETF-1144/99-AN-NTC ETF-1144/99-AN-NTC ETF-1144/99-AN-NTC ETF-1144/99-AN-NTC
Модуль управления компактный  SA-mini  SA-mini  SA-mini  SA-mini

Принадлежности Energolux 2000 W Energolux 3000 W Energolux 4000 W Energolux 6000 W

Воздушная заслонка под электропривод SDA-M 250 SDA-M 315 SDAR-M 50-30 SDAR-M 60-35
Гибкие вставки SCC-250 SCC-315 SGS 50-30 SGS 60-35
Пульт управления ARC-121 ARC-121 ARC-121 ARC-121
Дистанционный комнатный дачтик температуры ARC 10 ARC 10 ARC 10 ARC 10
Электропривод с возвр. пружиной 341-230D-03 341-230D-03 341-230D-03 341-230D-03
Водяной воздухоохладитель - - SCRW 50-30 SCRW 60-35
Фреоновый воздухоохладитель - - SDXR 50-30 SDXR 60-35
Шумоглушитель SQC 250-600/900 SQC 250-600/900 SQRG 50-30 SQRG 60-35
Модуль управления компактный  SA-mini  SA-mini  SA-mini  SA-mini
Дифференциальный датчик давления PS-500 B PS-500 B PS-500 B PS-500 B
Канальный датчик температуры HTF-PT1000 HTF-PT1000 HTF-PT1000 HTF-PT1000
Термостат защиты от замерзания TF30/HY TF30/HY TF30/HY TF30/HY 
Контактный датчик температуры ALTF1-PT1000 ALTF1-PT1000 ALTF1-PT1000 ALTF1-PT1000
Смесительный узел STM-H25-1,6-4 STM-H25-2,5-4 STM-H25-4.0-4 STM-H25-6.0-4
Модуль управления  SA-SB-W  SA-SB-W  SA-SB-W  SA-SB-W

Принадлежности Brissago CPE 300 Brissago CPE 450 Brissago CPE 800 Brissago CPE 1000 Brissago CPE 1500 Brissago CPE 2000

Воздушная заслонка 
под электропривод SDA-M 125 SDA-M 160 SDA-M 200 SDA-M 315 SDA-M 315 SDA-M 400

Быстросъемный хомут SCC-125 SCC-160 SCC-200 SCC-315 SCC-315 SCC-400
Пульт управления UNI, PRO, FLEX
Электропривод 
с возвр. пружиной 341-230D-03 

Электропривод 227-230-05
Шумоглушитель SQC 125-600/900 SQC 160-600/900 SQC 200-600/900 SQC 315-900 SQC 315-900 SQC 400-900
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СЕТЕВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Снижение шума от вентилятора в канале.

ПРИМЕНЕНИЕ

Круглые воздуховоды нагнетания и вса-
сывания систем вентиляции и кондици-
онирования.
Максимальная рабочая температура воз-
духа 60 °С, максимально допустимая ско-
рость 10 м/с.

КОНСТРУКЦИЯ

Двойной корпус из оцинкованной ста-
ли с перфорацией. 
Шумопоглощающий материал из ми-
нерального волокна. 
Патрубки с резиновыми уплотнениями. 
Падение давления вычисляется так же, как 
для участка воздуховода того же размера.

МОНТАЖ

Непосредственно в канал в любом поло-
жении.

шумоглушитель для круглых каналов
диаметр присоединения, мм
длина, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SQC    100/600

Модель
Размеры, мм Вес,

кг
Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)

d D L 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SQC 100/600 100 202 600 2 4 6 15 20 30 32 30 16

SQC 100/900 100 202 900 4 6 8 15 24 32 35 30 21

SQC 125/600 125 227 600 3 4 6 12 19 25 32 24 17

SQC 125/900 125 227 900 5 5 9 17 29 35 38 34 20

SQC 160/600 160 262 600 5 3 5 11 15 23 31 23 16

SQC 160/900 160 262 900 7 4 7 16 22 33 36 32 19

SQC 200/600 200 302 600 6 3 4 8 14 20 28 18 15

SQC 200/900 200 302 900 9 3 6 12 18 28 33 21 18

SQC 250/600 250 352 600 8 1 2 7 13 19 22 13 11

SQC 250/900 250 352 900 10 2 3 9 15 26 27 19 13

SQC 315/600 315 417 600 9 — 1 3 11 14 19 8 7

SQC 315/900 315 417 900 11 1 2 7 14 23 21 12 9

SQC 355/600 355 457 600 11 ... ... ... ... ... ... ... ...

SQC 355/900 355 457 900 13 ... ... ... ... ... ... ... ...

SQC 400/600 400 502 600 13 — 1 4 9 12 17 6 5

SQC 400/900 400 502 900 15 — 2 5 11 15 19 10 7

SQC 450/600 450 562 600 16 ... ... ... ... ... ... ... ...

SQC 450/900 450 562 900 19 ... ... ... ... ... ... ... ...

SQC 500/600 500 632 600 20 ... ... ... ... ... ... ... ...

SQC 500/900 500 632 900 25 ... ... ... ... ... ... ... ...

ШУМОГЛУШИТЕЛИ SQC
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НАЗНАЧЕНИЕ

Снижение шума от вентилятора в канале.

ПРИМЕНЕНИЕ

Приточные и вытяжные системы вентиляции, 
при непосредственной установке в канал.
Максимальная рабочая температура воз-
духа 60 °С, максимально допустимая ско-
рость 10 м/с.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали с перфо-
рацией. 
Горизонтальная шумопоглощающая пла-
стина с двумя слоями: верхний – минераль-
ная вата толщиной 50 мм, плотностью 14 г/м3, 
нижний – синтетический нетканый мате-
риал «САУНТЕК» плотностью 1,5 кг/м3.

МОНТАЖ

Непосредственно в канал в любом поло-
жении. 
Фланцевое соединение. 
Для достижения максимальной эффек-
тивности шумоглушения рекомендуется 
предусмотреть перед шумоглушителем 
прямой участок не менее 1,5 м.

шумоглушитель для прямоугольных каналов
с горизонтальной пластиной
размер присоединения, см

длина, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SQR    G   30-15 /1000

Модель
Размеры, мм Вес,

кг
Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)

W H 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SQRG 30-15/1000 300 150 9 6 14 20 24 25 20 18

SQRG 40-20/1000 400 200 11 4 9 16 24 15 12 9

SQRG 50-25/1000 500 250 13 10 14 23 26 19 14 12

SQRG 50-30/1000 500 300 15 9 15 19 30 16 16 11

SQRG 60- 30/1000 600 300 18 7 14 20 32 14 15 10

SQRG 60- 35/1000 600 350 20 8 14 18 19 12 10 7

SQRG 70- 40/1000 700 400 25 6 10 15 14 10 7 7

SQRG 80- 50/1000 800 500 33 6 7 12 10 7 5 3

SQRG 100- 50/1000 1000 500 39 5 8 11 11 8 5 4

ШУМОГЛУШИТЕЛИ SQRG

С
та

ти
че

ск
ое

 д
ав

ле
ни

е,
 П

а

Расход воздуха, L (м3/ч)

2

3

4

5 6

7

8

1
1 – SQRG 30-15/1000
2 – SQRG 40-20/1000
3 – SQRG 50-25/1000
4 – SQRG 50-30/1000
5 – SQRG 60-30/1000
6 – SQRG 60-35/1000
7 – SQRG 70-40/1000
8 – SQRG 80-50/1000
9 – SQRG 100-50/1000

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель
Размеры, мм Вес,

кг
Шумоглушение (дБ) в октавных полосах частот (Гц)

W H L W1 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

SQRV 30-15/1000 300 150 1000 100 12 3 6 10 21 26 30 26 22

SQRV 40- 20/1000 400 200 1000 100 13 3 6 11 22 26 31 26 21

SQRV  50-25/1000 500 250 1000 125 16 3 6 10 19 23 24 20 17

SQRV  50-30/1000 500 300 1000 125 18 3 6 9 18 24 23 20 16

SQRV  60- 30/1000 600 300 1000 100 23 3 6 11 21 27 30 26 22

SQRV  60-35/1000 600 350 1000 100 24 3 6 10 22 26 30 26 21

SQRV  70-40/1000 700 400 1000 125 27 3 6 10 20 26 27 23 18

SQRV  80-50/1000 800 500 1000 100 35 3 6 11 23 28 30 26 20

SQRV 100-50/1000 1000 500 1000 100 52 3 6 10 22 27 29 26 21

ШУМОГЛУШИТЕЛИ SQRV

3

2

3

4

5
6

7

1

1 – SQRV 30-15/1000
2 – SQRV 40-20/1000
3 – SQRV  50-25/1000
4 – SQRV  60-30/1000
5 – SQRV  70-40/1000
6 – SQRV  80-50/1000
7 – SQRV 100-50/1000

НАЗНАЧЕНИЕ

Снижение шума от вентилятора в канале.

ПРИМЕНЕНИЕ

Прямоугольные воздуховоды нагнетания 
и всасывания систем вентиляции и кон-
диционирования.
Максимальная рабочая температура воз-
духа 60 °С, максимально допустимая ско-
рость 10 м/с.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали с пер-
форацией. 
Вертикальные шумопоглощающие пла-
стины с рассекателями с минеральной 
ватой.

МОНТАЖ

В любом положении. 
Фланцевое соединение. 
Для достижения максимальной эффек-
тивности шумоглушения рекомендуется 
предусмотреть перед шумоглушителем 
прямой участок не менее 1,5 м.

шумоглушитель для прямоугольных каналов
с вертикальными пластинами
размер присоединения, см

длина, мм
SQR    V    30-15 /1000
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Модель
Размеры, мм Вес,

кгd W H L

SFG 100 100 230 176 270 1,5
SFG 125 125 240 210 270 1,7
SFG 160 160 288 240 270 2
SFG 200 200 344 280 310 3
SFG 250 250 390 328 310 4,5
SFG 315 315 450 396 310 6,2
SFG 355 355 538 498 310 7,3
SFG 400 400 538 498 310 8
SFG 450 450 588 548 310 11
SFG 500 500 638 598 310 14

Кассета Фильтр

SFG 100 FG G3
SFG 125 FG G3
SFG 160 FG G3
SFG 200 FG G3
SFG 250 FG G3
SFG 315 FG G3
SFG 355 FG G3
SFG 400 FG G3
SFG 450 FG G3
SFG 500 FG G3

КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ SFG

3

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1 – SFG 100
2 – SFG 125
3 – SFG 160
4 – SFG 200
5 – SFG 250
6 – SFG 315
8 – SFG 400
9 – SFG 450
10 – SFG 500

фильтр воздушный для круглых каналов
диаметр присоединения, мм
класс очистки

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SFG    100-G3

НАЗНАЧЕНИЕ

Очистка наружного и рециркуляционного 
воздуха от пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы вентиляции и кондиционирова-
ния круглого сечения.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтр-бокса из оцинкованной 
стали.
Патрубки с резиновыми уплотнителями.
Фильтрующая вставка FG (в комплек-
те) – синтетический материал с классом 
очистки G3 (F5, F7 по запросу).

МОНТАЖ

В любом положении.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель
Размеры, мм Вес,

кгW H W1 H1 W2 H2 L
SFR 40-20 400 200 420 220 444 244 238 6,5

SFR 50-25 500 250 520 270 544 294 238 7,9

SFR 50-30 500 300 520 320 544 344 238 8,5

SFR 60-30 600 300 620 320 644 344 238 9,3

SFR 60-35 600 350 620 370 644 394 238 9,9

SFR 70-40 700 400 720 420 744 444 238 11,3

SFR 80-50 800 500 820 520 844 544 238 13,2

SFR 100-50 1000 500 1020 520 1044 544 238 15

КАССЕТНЫЕ ФИЛЬТРЫ  SFR

3

2

3

4

5
6

7 8

1

1– SFR 40-20
2 – SFR 50-25
3 – SFR 50-30
4 – SFR 60-30
5 – SFR 60-35
6 – SFR 70-40
7 – SFR 80-50
8 – SFR 100-50

фильтр воздушный для прямоугольных каналов
размер присоединения, см
класс очистки

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SFR    40-20-G3

НАЗНАЧЕНИЕ

Очистка наружного и рециркуляционного 
воздуха от пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы вентиляции и кондиционирова-
ния прямоугольного сечения.
Температура перемещаемого воздуха -40…
+70 °С.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтр-бокса из оцинкованной 
стали с направляющими для фильтрующих 
вставок 50 и 100 мм. 
Фильтрующая вставка FR (опция) – рамка с 
каркасной сеткой из оцинкованной стали с 
материалом из синтетического волокна. 
Класс очистки G3.

МОНТАЖ

В любом положении. Фланцевое соединение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Узкий корпус – экономия места в системе.
Гофрированная фильтрующая поверхность 
увеличивает срок службы.
Уплотнения лентой из вспененного полимер-
ного материала, устойчивого к сминанию.

Кассета Фильтр

SFR 40-20 FR G3
SFR 50-25 FR G3
SFR 50-30 FR G3
SFR 60-30 FR G3
SFR 60-35 FR G3
SFR 70-40 FR G3
SFR 80-50 FR G3
SFR 100-50 FR G3
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Модель
Размеры, мм Вес,

кгW H L

SFP 40-20 400 200 525 5

SFP 50-25 500 250 520 6

SFP 50-30 500 300 525 7

SFP 60-30 600 300 525 8

SFP 60-35 600 350 525 10

SFP 70-40 700 400 550 13

SFP 80-50 800 500 630 16

SFP 100-50 1000 500 630 18

КАРМАННЫЕ ФИЛЬТРЫ SFP

НАЗНАЧЕНИЕ

Очистка наружного и рециркуляционного 
воздуха от пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы вентиляции и кондиционирова-
ния прямоугольного сечения.
Температура перемещаемого воздуха 
-40…+70 °С.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус фильтр-бокса из оцинкованной 
стали с направляющими для фильтрую-
щих вставок.
Фильтрующая вставка FP (аксессуар) – 
рамка с 2-10 карманами из синтетиче-
ского волокна.
Класс очистки G3, F5 (F7 по заказу).

МОНТАЖ

В горизонтальных каналах.
В вертикальных каналах карманами вниз 
во избежание складывания карманов.
Фланцевое соединение.

фильтр воздушный для прямоугольных каналов
размер присоединения, см
класс очистки

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SFP    40-20-G3

Кассета Фильтр

SFP 40-20 FP G3, F5, F7
SFP 50-25 FP G3, F5, F7
SFP 50-30 FP G3, F5, F7
SFP 60-30 FP G3, F5, F7
SFP 60-35 FP G3, F5, F7
SFP 70-40 FP G3, F5, F7
SFP 80-50 FP G3, F5, F7
SFP 100-50 FP G3, F5, F7

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель
Размеры, мм Вес,

кг
Момент

вращения, H·мW H L

SDA-M 100 100 110 210 0,5 2
SDA-M 125 125 135 235 0,6 2
SDA-M 160 160 170 270 0,78 3
SDA-M 200 200 210 310 0,95 3
SDA-M 250 250 260 360 1,55 3
SDA-M 315 315 325 425 2,24 3
SDA-M 355 355 365 465 2,58 3
SDA-M 400 400 410 510 2,99 3
SDA-M 450 450 460 560 3,7 5
SDA-M 500 500 510 610 4,2 5
SDA-M 630 630 640 740 7 6

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ
ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД SDA-M

воздушный клапан для круглых каналов
с площадкой под электропривод
диаметр присоединения, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SDA-  M    100

НАЗНАЧЕНИЕ

Регулирование потока воздуха при пуско-
наладке или перекрывание воздуховода 
при остановке системы вентиляции.

ПРИМЕНЕНИЕ
Системы вентиляции и кондиционирова-
ния круглого сечения.
Температура перемещаемого воздуха 
-40…+60 °С.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали с рези-
новыми уплотнениями.
Лопатка из оцинкованной стали с рези-
новым уплотнением закреплена на валу 
квадратного сечения.
Съемная подставка для монтажа элек-
тропривода.
Ручной привод (аксессуар) с возможно-
стью фиксирования его в необходимом 
положении.
Поворотом вала лопатки с помощью руч-
ного или электропривода (аксессуары).

МОНТАЖ
В любом положении в соответствии с 
правилами монтажа электропривода.
Ниппельное соединение.
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Модель Размеры, мм Рекомендуемый момент 
вращения привода, Hм

Вес,
кгW H

SDAR-M 30- 15 160 300 3 2,36
SDAR-M 40- 20 210 400 3 3,06
SDAR-M 50-25 260 500 3 4,53
SDAR-M 50 - 30 310 500 3 4,34
SDAR-M 60- 30 310 600 3 4,87
SDAR-M 60 - 35 360 600 5 6,10
SDAR-M 60- 40 410 600 5 5,84
SDAR-M 70- 40 410 700 5 6,47
SDAR-M 80- 50 510 800 5 8,28
SDAR-M100- 50 510 1000 8 9,76

ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
КЛАПАНЫ SDAR-M

3

2

3

4

5

6

7

8

9
10

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Регулирование потока воздуха при пускона-
ладке или перекрывание воздуховода при 
останове системы вентиляции вручную или 
с помощью электропривода.

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы вентиляции и кондиционирова-
ния прямоугольного сечения.
Температура перемещаемого воздуха -40…
+60 °С.

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус из алюминиевого профиля с ше-
стернями, скрытыми внутри корпуса.
Поворотные лопатки из специального алюми-
ниевого профиля с резиновым уплотнителем.
Вал квадратного сечения и площадка под 
электропривод.
Ручка ручного привода (аксессуар) с воз-
можностью фиксирования ее в необходи-
мом положении.
Регулирование производительности
Поворотом вала заслонки с помощью руч-
ки или электропривода (аксессуары).

МОНТАЖ
В любом положении. Фланцевое соединение.

воздушный клапан для прямоугольных каналов
с площадкой под электропривод
размер присоединения, см

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SDAR-   M      100

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Модель
Размеры, мм Вес,

кгD L

SCC 100 100 60 0,12

SCC 125 125 60 0,15

SCC 160 160 60 0,2

SCC 200 200 60 0,22

SCC 250 250 60 0,25

SCC 315 315 60 0,28

SCC 355 355 60 0,3

SCC 400 400 60 0,32

SCC 450* 450 60 0,35

SCC 500* 500 60 0,37

SCC 630* 630 60 0,44

БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ ХОМУТЫ SCC

быстроразъемный хомут
диаметр присоединения, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SСC      100

НАЗНАЧЕНИЕ

Быстрое и надежное соединение различ-
ных элементов круглого сечения соответ-
ствующего типоразмера.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж вентиляционной систем.

КОНСТРУКЦИЯ

Полоса оцинкованной стали с наклеен-
ной микропористой резиной толщиной 
10 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышает герметичность соединений и 
уменьшает передачу вибраций отдель-
ных элементов на всю вентиляционную 
систему.
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Модель
Размеры, мм

W H L

SGS 30-15 160 300 2,36

SGS 40-20 210 400 3,06

SGS 50- 25 260 500 4,53

SGS 50-30 310 500 4,34

SGS 60- 30 310 600 4,87

SGS 60- 35 360 600 6,10

SGS 70-40 410 600 5,84

SGS 80-50 410 700 6,47

SGS 100-50 510 800 8,28

ГИБКИЕ ВСТАВКИ  SGS

гибкая вставка
размер присоединения, мм

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

SGS     30-15

НАЗНАЧЕНИЕ

Соединения различных элементов пря-
моугольного сечения соответствующего 
типоразмера.
Вибропоглощение для пресечения рас-
пространения вибрации отдельных эле-
ментов на всю вентиляционную систему.

ПРИМЕНЕНИЕ

Монтаж вентиляционных систем.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из оцинкованной стали с ПВХ лен-
той в середине.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает герметичность канала 
даже при некоторой несоосности соеди-
няемых элементов.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



160



161161

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
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ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

SRE-E  ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР С ТЕРМОЗАЩИТОЙ

Модель
Размеры, мм

Кр
еп
ле

-
ни

е

Ве
с,

 к
г

W L H W1 L1

SRE-E-1,5-T 90 175 95 71 157 M4 1,6

SRE-E-2,0(-T) 90 175 95 71 157 M4 2,0

SRE-E-3,0(-T) 90 175 95 71 157 M4 2,5

SRE-E-5,0-T 123 240 125 105 220 M6 4,2

SRE-E-7,0-T 123 240 125 105 220 M6 5,4

SRE-E-10,0-T 147 277 155 113 255 M6 6,2

SRE-E-14,0-T 147 277 155 113 255 M6 10,5

Тип регулятора

М
ак
с.

 
то
к, 
А Ступени регулирования (напряжение, 

B/ток, А) при положении переключателя:
1 2 3 4 5

SRE-E-1,5-T 1,5 115/1,5 135/1,5 155/1,5 180/1,5 230/1,5

SRE-E-2,0(-T) 2,0 65/0,9 110/1,5 135/1,7 170/2,0 230/2,0

SRE-E-3,0(-T) 3,0 70/1,5 85/1,8 105/2,2 145/2,7 230/3,0

SRE-E-5,0-T 5,0 80/4,0 105/4,3 135/4,6 170/5,0 230/5,0

SRE-E-7,0-T 7,0 80/6,0 105/6,3 135/6,6 170/7,0 230/7,0

SRE-E-10,0-T 10,0 80/6,5 105/7,5 135/8,5 170/10,0 230/10,0

SRE-E-14,0-T 14,0 80/8,0 105/9,5 135/11 170/12,5 230/14,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1 ф.
Класс защиты: 2
Окружающая температура: +5…+40 °C.
Степень защиты: IP54

SRE-2,5 ОДНОФАЗНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ 
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 400 В, 50 Гц, 3 ф.
Класс защиты: I
Окружающая температура: +5…+30 °C.
Степень защиты: IP21

Тип регулятора Макс. ток, А
Размеры, мм

W L H

SRE-D-1,5-T 1,5 250 250 130

SRE-D-2,0-T 2,0 250 250 130

SRE-D-4,0-T 4,0 300 300 150

SRE-D-5,0-T 5,0 300 300 150

SRE-D-7,0-T 7,0 460 300 190

SRE-D-10,0-T 10,0 460 300 190

SRE-D-14,0-T 14,0 460 300 190

Положение переключателя Напряжение, В

0 0

1 95

2 145

3 190

4 240

5 400

SRE-D ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР С ТЕРМОЗАЩИТОЙ

SRE-2,5

Максимальный ток, А 2,5

Габаритные размеры, мм 84×81×55

Вес, г 220

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Электропитание: 230 В, 50 Гц, 1 ф.
Степень защиты: IP44

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс защиты: I
Окружающая температура: до +40 °C.
Степень защиты: IP 00 
Класс изоляции В (130° С),

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ATR-E/ATR-D ПЯТИСТУПЕНЧАТЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР 
С ТЕРМОЗАЩИТОЙ Ти

п
 р
ег
ул
ят
ор
а

Н
ап
ря

-
же

ни
е,

 А

Ра
бо
чи
й 

то
к,

 А

Размеры, мм
Вес, 
кгW H L W1 H1

ATRE-1,5 230 1,5 84 60 100 64 46 1,87

ATRE-2,0 230 2,0 84 60 100 64 46 1,6

ATRE-3,0 230 3,0 84 74 100 64 60 3,19

ATRE-5,0 230 5,0 96 86 115 84 70 4,58

ATRE-7,0 230 7,0 120 88 130 90 70 5,88

ATRE-10 ,0 230 11,0 120 100 130 90 82 8,19

ATRE-14,0 230 14,0 150 172 175 122 87 10,65

ATRD-1,5 400 1,5 84 74 100 64 60 1,6

ATRD-3,0 400 3,0 120 88 130 90 70 3,8

ATRD-4,0 400 4,0 120 100 143 90 82 4,6

ATRD-7,0 400 7,0 120 120 143 90 102 6,2

ATRD-10,0 400 10,0 135 142 160 104 126 8,5

ATRD-14,0 400 14,0 174 152 164 125 138 15,0

VLT MicroDrive 
ЧАСТОТНЫЙ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Сеть питания (L1, L2, L3)

Напряжение питания 380-480В + 10%

Частота питающей сети 50/60 Гц

Коэффициент мощности (cos φ) около 1 (>0,98)

Частота коммутации входа L1, L2,L3 Не более 1 раза в минуту

Выходные данные (U, V, W)

Выходное напряжение 0-100% от напряжения питания

Частота коммутации выхода U, V, W Без ограничения

Время разгона 1-3600 с

Выходная частота 0-400 Гц

Цифровые входы

Число программируемых цифровых входов 4

Логика PNP или NPN

Уровень напряжения 0-24 В постоянного тока

Аналоговые выходы

Число аналоговых входов 2

Типы аналоговых входов напряжение или ток

Уровень напряжения От 0 В до +10 В

Уровень тока От 0/4-20мА

Аналоговые выходы (могут использоваться в качестве цифровых выходов)

Число программируемых аналоговых выходов 2

Диапазон токов на аналоговом выходе 0/4-20 мА

Релейные выходы

Число программируемых релейных выходов 2 (240 В переменного тока, 2 А и 400 В переменного тока, 2 А)

Сетевые протоколы

Стандартные втроенные протоколы N2 Metasys

BACnet MSTP FLN Apogee

FC Protocol Modbus RTU (RS 485)

РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ
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SA-MINI КОМПАКТНЫЕ МОДУЛИ
 УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

3 модели для нагревателей 3,7, 6,4 и 17 кВт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Управление системами приточной вентиля-
ции с электрическим нагревателем.

ПРИМЕНЕНИЕ
Системы с вентиляторами, которые поддержи-
вают функцию регулирования скорости враще-
ния путем изменения питающего напряжения.

Модули обеспечивают:
включение вентиляционной системы, ин-
дикацию аварийных и рабочих режимов;

регулирование температуры в диапазоне 
5–30 °С;

управление приводом воздушной заслон-
ки 230 В;

управление работой и контроль состояния 
вентилятора;

контроль состояния электронагревателя 
(отключение при перегреве ТЭНов);

контроль загрязнения воздушного филь-
тра (реле дифф. давления PS-500-L постав-
ляется отдельно);

ступенчатое регулирование скорости вен-
тиляторов;

отключение системы вентиляции при воз-
никновении аварийных ситуаций;

отключение системы вентиляции по сигна-
лу пожарной сигнализации.

Регулирование производительности c пульта 
ARC 121. 
Функции: индикация «Работа», «Авария», 
«Фильтр»; переключатели режима «Стоп»—
«Пуск»—«Пуск с ТЭН» и скорости вращения 
вентилятора «I—II—III».
Пульт управления ARC121 и канальный дат-
чик температуры ETF-1144/99-AN-NTC по-
ставляются отдельно.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
Шкаф управления на основе контроллера TC 
в металлическом (у SA-mini-17) или пластико-
вом корпусе IP55.

МОНТАЖ
Вертикальный на стене внутри любых поме-
щений, за исключением помещений с агрес-
сивными химическими средами.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

ТЕРМОМЕТР
СОПРОТИВЛЕНИЯ

IP 65 NTC 12 K

модуль управления марки 

cерия модулей управления в компактном корпусе

мощность электронагревателя в киловаттах

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

     SA        mini      17

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ETF-1144/99-AN-NTC PS-500-L

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ КОМПАКТНЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
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Технические данные

Варианты схем соединения

SA-mini-3,7 SA-mini-17

КОМПАКТНЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ

SA-mini-3,7 SA-mini-6,4 SA-mini-17
Температура окружающей среды, °С 0…50
Относительная влажность воздуха (макс.), % 90
Степень защиты IP 55
Нагреватель электрический (ТЭН)
Привод воздушной заслонки, В 220
Тип регулятора температуры ТС
Подключаемые датчики ETF-1144/99-NTC — 1 шт.
Диапазон регулирования температуры, °С 5…40
Мощность двигателя вентилятора (макс.), кВт 0,35 (0,6 для SA-mini-17) (1ф., 220 В)
Напряжение двигателя вентилятора, ф.; В 1; 220
Количество регулирующих выходов 1 (ШИМ)
Мощность ТЭН, кВт до 3,7 до 6,4 до 17
Напряжение ТЭН, ф.; В 1; 220 2; 380 3; 380
Регулятор температуры TC-F3,7/1 TC-F6,4/2 TC2 × 17/3
Корпус пластиковый накладной металлический накладной
Размеры корпуса, мм 190 × 240 × 160 400 × 400 × 200
Масса, кг 5 5 12

D1 канальный датчик температуры
Пр1 привод наружной заслонки
DM1 дифференциальный манометр (реле давления на фильтре)

M1 двигатель вентилятора со встроенными термоконтактами ТК
ТЭН нагревательные элементы
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МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ ENERGOLUX

Серия шкафа автоматики Energolux

Версия програмного обеспечения контроллера

Версия контроллера:
 Basic – Carel c.pCO mini Basic
 Hi End – Carel c.pCO mini Hi End

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ

  SA- W2         v.09     Basic

Шкафы на базе новейшего контроллера Carel 
с.pCO mini, управляют системами вентиля-
ции любой сложности. Простой в настройке 
конфигуратор контроллера позволяет настра-
ивать и запускать шкафы управления людям, 
которые никогда ранее не работали с подоб-
ным оборудованием. В компактных корпусах 
шкафов реализовано управление системами 
вентиляции и кондиционирования воздуха с 
различным составом и широким спектром 
функциональных особенностей.

Syber Protection — система позволяющая 
стабильно запустить вентиляционную уста-
новку даже в условиях крайне низких тем-
ператур уличного воздуха. Специально раз-
работана для самых суровых условий на 
территории России.

Схемотехника разработана по технологии 
E-SMART, позволяет управлять электродви-
гателями вентиляторов при помощи частот-
ных преобразователей или прямого пуска. 
Логика работы выбирается при подключе-
нии и наладке оборудования.

Универсальное программное обеспечение 
контроллеров CAREL позволяет гибко и удоб-
но настраивать контроллер для систем с раз-
ным функционалом. Мастер конфигурации 
просто и удобно поможет настроить модуль 
управления к работе при первом запуске 
оборудования и выбрать необходимую кон-
фигурацию поэтапно.

Базовые складские модели предназначены 
для управления:
• Двумя однофазными до 2 кВт каждый(пря-
мой пуск) или одним трехфазным вентиля-
тором до 4.5 кВт(прямой пуск или ПЧ).

• Однофазным (230 вольт) циркуляционным 
насосом мощностью до 300 Вт.

• Приводами воздушных заслонок имеющим 
напряжение питания 230 вольт.

• Двумя приводами трехходовых клапанов 
имеющих напряжение питания 24 вольта и 
управление по сигналу 0–10 вольт, нагрев/
охлаждение.

• Одной или двумя ступенями ККБ.

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

КОНТРОЛЛЕР
с.p CO mini

IP 65 CAREL

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
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SA Basic

Температура окружающей среды: эксплуатации/хранения 0…50°С / -20…65°С

Относительная влажность воздуха: эксплуатации/хранения 0…90% без конденсата / 0…90% без конденсата

Степень защиты (при закрытой крышке) IР65

Параметры подключаемых вентиляторов, варианты:

— Приточный вентилятор с прямым пуском 3~400 B; не более 4,5 кВт

— Приточный и вытяжной вентиляторы с прямым пуском 1~230 В; не более 2 кВт каждый

— Приточный вентилятор с преобразователем частоты 3~400 B; не более 4,5 кВт

Параметры циркуляционного насоса водяного калорифера 1~220В; не более 0,3 кВт

Параметры привода воздушной заслонки притока (ПУ), кроме ПУ-ВУ 
с рециркуляцией/со смесительной камерой 1~220В с пружинным возвратом

Параметры привода воздушной заслонки вытяжки (ВУ), кроме ПУ-ВУ 
с рециркуляцией/со смесительной камерой 1~220 В откр./закр.

Параметры привода воздушных заслонок для ПУ-ВУ 
с рециркуляцией/со смесительной камерой

1~24 В, управление 0…10 В; на притоке и вытяжке – 
с пружинным возвратом

Количество и тип подключаемых датчиков температуры От 1 до 4; NTC10K (PT1000)

Регулируемый диапазон температуры 0–50 °С

Количество и тип регулирующих выходов От 1 до 4; 0…10 В

Компонент Методы управления и контролируемые параметры Функции защиты

Водяной нагреватель – Основной нагреватель
– Калорифер догрева после увлажнителя

– Предварительный прогрев
– Защита с помощью капиллярного термостата
– Превентивная защита на основе данных о 
температуре наружного воздуха и температуры 
обратного теплоносителя

– Периодические кратковременные испытания 
привода и клапана

– Контроль давления теплоносителя

Электрический нагреватель – Одноступенчатый с аналоговым управлением
– Многоступенчатый с дискретным управлением
– Линейное или двоичное распределение мощности 
ступеней

– Пластинчатый, в  т.ч. с байпасными заслонками
– Роторный, с дискретным или аналоговым 
управлением

– С промежуточным теплоносителем – управление 
насосом и клапаном в контуре теплоносителя

– Перегрев
– Догрев после установки
– Контроль обмерзания с автоматическим 
размораживанием

– Термозащита привода роторного теплообменника
– Периодическое проворачивание ротора во время 
его неактивности

– Периодические кратковременные испытания 
привода и клапана рекуператора с промежуточным 
теплоносителем

Рекуператор

Вентиляторы – Приточные вентиляторы
– Вытяжные вентиляторы
– Резервные вентиляторы
– Дискретное управление
– Пропорциональное управление

– Перегрев
– Перепад давления на вентиляторе
– Статус частотного преобразователя

Фильтры – Фильтр приточного воздуха
– Фильтр вытяжного воздуха

– Перепад давления на фильтре

Насосы – Насос водяного нагревателя – Термозащита насосов

Заслонки – Заслонки наружного воздуха
– Смешивающие заслонки

– Задержка запуска вентиляторов после открывания 
заслонок

– Контроль концевых контактов приводов заслонок
– Подогрев заслонок

Компрессоры – Дискретное управление – Управление с учетом требований производителей 
компрессоров

– Ротация компрессоров

Общее – Управление режимами работы
– Контроль статуса установки 
– Местное и удаленное управление

– Контроль состояния сигнала пожарной тревоги
– Отображение наличия тревоги установки

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ
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Серия ТС COMFORT Серия ТС OEM

TC-3,7/1 TC-6,4/2 TC F-3,7/1 TC F-6,4/2

Напряжение питания, В (50 Гц) 230 400 230 400
Максимальная мощность, кВт/максимальный ток, А 3,7/16 6,4/16 3,7/16 6,4/16
Количество фаз 1 2 1 2
Тип нагрузки только резистивная
Температурная шкала, °С +10…+30
Понижение температуры в ночное время, °С 5 (фиксированно)
Собственное энергопотребление, ВА 2
Окружающая температура, °С –10…+40
Размеры, мм 186×48×86 186×43×86 186×48×86 186×43×86
Степень защиты IP 30 IP 30 IP 20 IP 20
Минимальная нагрузка, Вт 600
Вес, г 450 450 360 360

TC POWER

TC COMFORT

Danfoss UNIVERSE

TC POWER 
2×17/3

TC POWER 
2×28/3

TC POWER 
2×45/3

Напряжение питания 400 В, 50 Гц, 3 ф.

Макс. мощность (плавно регулируемая), кВт 17 28 45

Макс. мощность (подключаемая через реле), кВт 17 28 45

Суммарно регулируемая мощность, кВт 34 56 90

Макс. ток нагрузки на фазу, А 25 40 63

Степень защиты корпуса IP 20

Окружающая температура воздуха, °С –10…+40

Диапазон регулирования температуры, °С 0…40

Сигнал управления (вход) 0/2–10 В или 0/4–20 мА

Собственное энергопотребление, ВА 5
Релейный выход (энергозависимое реле для 
ступенчатого включения) да

Размеры (Ш×Г×В), мм 125×124×130 125×173×130 125×173×210
Вес, кг 1,8 2,85 4,35

UNIVERSE 6 UNIVERSE 6.1 UNIVERSE 8 UNIVERSE 8.1 UNIVERSE 15 UNIVERSE 15.1

Напряжение питания 24 В 50/60 Гц / =20-60 В

Потребляемая мощность 6 Вт/9 ВА 6 Вт/9 ВА 6 Вт/9 ВА 6 Вт/9 ВА 12 Вт/18 ВА 12 Вт/18 ВА

Алгоритм управления PID-регулятор

Степень защиты IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Дискретные входы 6 6 8 8 15 15

Дискретные выходы 6 6 8 8 12 12

Аналоговые входы 4 4 6 6 10 10

Аналоговые выходы 2 (0–10 В) 2 (0–10 В) 2 (0–10 В) 2 (0–10 В) 4 (0–10 В) 4 (0–10 В)

Выход ШИМ 1 1 2 2 2 2

Порт RS485 нет есть нет есть нет есть

Монтаж DIN-рейка

Гараритные размеры, мм 70 × 110 × 63 140 × 110 ×63 280 × 110 × 63

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

КОМПЛЕКСНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ



169169

Серия AQUAPROFF ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Aquaproff AP-FP-D-1/W (E) H-1/HE

Напряжение питания, В (50 Гц) 24 ±15 %=/~

Потребляемая мощность, ВА 6

Диапазон регулирования температуры, °С 0…40

Выходной сигнал Y1 и Н2, В =0–10

Уставка P, °С 2–100

Уставка I, мин 1,5–33

Уставка аварийной температуры, °С 0–20

Дискретный выход 1 ~250 B, 5 A, SPDT

Дискретный выход 2 ~250 B, 5 A, SPDT

Внешняя настройка заданного значения, °С 0–40

Внешний сигнал заданного значения, В =0–10

Внешний потенциометр, кОм 4,7–100

Окружающая температура (рабочая/хранения), °С –10…+40/–50…+70

Степень защиты IP 20

Вес, г 300

Серия Carel c.pCO

Конфигурация контроллера Basic Enhanced High-end 

Релейные выходы 6 реле 3(1)A 

Универсальные каналы 10

Дискретные входы для «сухих» контактов - 2 2

Аналоговые выходы ШИМ/0-10В - 2 2

Униполярный драйвер электронного ТРВ - 1 1

Порт BMS RS485 - 1 - 

Протоколы, поддерживаемые портом BMS - Carel/Modbus/ 
Bacnet/Custom - 

Порт Fieldbus RS485 - 1 1

Протоколы, поддерживаемые портом Fieldbus - Carel/Modbus/ 
Bacnet/Custom 

Carel/Modbus/ Bacnet/
Custom 

Порт для подключения дисплея RS485 1

Протоколы, поддерживаемые портом дисплея Display pGD1/Carel/Modbus/Bacnet 

Порт Canbus - - 1

Метка NFC - - 1

Порт Ethernet - - 1

Протоколы, поддерживаемые портом Ethernet - - 
Modbus/Tera/HTTP/ FTP/

Distributed Intelligence/
Bacnet 

Разъем USB Host (съемный накопитель) 
Micro USB 

Разъем USB Device (PC) 

Габарит 4 DIN 

Параметры питания 24Vac – 28..36Vdc 

Источник питания для датчиков +5Vdc / +12Vdc 

Возможность подключения модуля Ultracap Да 
Объем памяти, доступный для приложений 
c.Suite/Логов/Файлов 25MB/4MB/90MB 

Клавиатура (для моделей с ЖК дисплеем) 6 кнопок с подсветкой 

Источник питания для внешнего дисплея 28В 

Дисплей Отсутствует/ЖК 132×64 пикселя 

Диапазон рабочих температур -40...70 °C для моделей без дисплея, -20...60 °C для моделей с ЖК 
дисплеем 

Разъемы Винтовые или пружинные клеммы 

КОНТРОЛЛЕР ТЕМПЕРАТУРЫ СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

КОМПЛЕКСНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
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ARC 121
Допустимое напряжение на клеммах, В ~230
Максимальная нагрузка, А 6
Сопротивление потенциометра, кОм 5
Степень защиты IP 30
Диапазон регулирования температуры, °С 0…40
Задержка времени выключения вентилятора после 
отключения электрического нагревателя нет

Размеры, мм 144×82×27
Вес, не более, кг 0,17

ARC 10
Размеры 80×80×30 мм 
Степень защиты IP 21
Настраиваемые значения 0 … 40 °С
Чувствительный элемент NTC12K/12 кОм при 25 °С
Диапазон измерения -20 … +70 °С
Условия окружающей среды Неагрессивная среда

PS-500-L PS-2000-L
Диапазон давления, Па 30–500 100–2000
Окружающая температура, °С –30…+85
Мембрана Силикон
Класс защиты II
Степень защиты IP 54
Корпус ПВХ
Резистивная нагрузка 3А при 250В
Индуктивная нагрузка (при 6-кратном пусковом токе cosφ 0,6) 2А при 250В

ALTF1-PT1000
Диапазон измерения, °С –35…+105

Защитная гильза высококачественная сталь 
с предварительно согнутой накладной площадкой

Длина кабеля, м 1,5
Влажность, % < 95
Класс защиты III
Степень защиты IP 65
Диаметр хомута, мм 13…92

ETF01-PT1000
Диапазон измерения, °С –30…+150
Погружная гильза никелированная латунь Ø 8
Размеры корпуса/длина погружной гильзы, мм 33×53×37,2/100
Класс защиты III
Степень защиты IP 43
Монтаж присоединительная резьба 1/2"
Максимальное давление, Бар 10
Относительная влажность, % < 95

ATF1-PT1000, ATF2-PT1000
Диапазон измерения, °С –50…+90
Размеры, мм 72×64×39,4
Относительная влажность, % <95
Класс защиты III
Степень защиты IP 65
Внешняя трубка (ATF2-PT1000) высококачественная сталь

ARC 121

ARC-10

Серия PS-L

ALTF1-PT1000 

ETF01-PT1000

ATF-PT1000

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ

КОНТАКТНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С ХОМУТОМ

ПОГРУЖНОЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ

УЛИЧНЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

КОМНАТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

КАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

КОМНАТНЫЙ ГИГРОСТАТ

PTH-3202 (DF)

TTA 011/HY

TTС 013/HY

NZH-101/HY 

PTH-3202 (DF)

Максимальный диапазон измерения, Па 2500
Возможные установки диапазона измерения, Па –50…+50; 0…100; 0…150; 0…300; 0…500; 0…1000; 0…1600; 0…2500
Возможные установки диапазона измерения 
расхода, м3/ч

100; 300; 500; 1000; 3000; 5000; 9999; 30,00× 1000; 50 ,00 × 1000; 
99,99 × 1000

Напряжение питания, В 24±15 % В~ или 13,5–28 В=
Собственное потребление (5…40 °С) (макс.), ВА 2
Собственное потребление (–20…+5 °С) (макс.), ВА 4
Выходной сигнал 0(2)–10 В=, 0(4)–20 мА
Точность (> 350 Па), % 3
Точность (< 350 Па), Па 10
Максимальное давление, кПа 20
Подключение, мм 2 × Ø6,2

Окружающая температура, °С дисплей 0–50; рабоч. –20…+40; кратковрем. –30…+50; 
хран. –50…+70

Степень защиты IP 54
 Размеры, мм 75×91×36

TTA 011/HY
Напряжение питания 24…35 В= или 24 В~
Температурный диапазон, °С 0…50
Класс защиты III
Степень защиты IP 30
Допустимая относительная влажность, % 10–90, без конденсата
Размеры, мм 144×82×34
Погрешность преобразования, °С ±1

TTС 013/HY
Напряжение питания, В =18…35 или ~18…24
Температурный диапазон, °С 0…100
Класс защиты III
Степень защиты IP 65
Рабочая температура, °С -20…+80
Допустимая относительная влажность (без конденсата), % 10–95
Размеры, мм 75×75×36
Длина поружной части, мм 200
Погрешность преобразования, °С ±2

NZH-101/HY
Релейный выход макс. 5 А, 230 В
Окружающая температура, °С 0…60
Диапазон измерения влажности, % 35…100
Гистерезис, % ±4
Класс защиты II
Степень защиты IP 20
Допустимая скорость воздуха, м/c 15
Исполнение настенный
Размеры корпуса, мм 115×70×35
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ДАТЧИКИ КАНАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

ETF-1144/99-NTC HTF-PT1000

Диапазон измерения, °С –20…+70 –35…+105

Защитная трубка высококачественная сталь

Размеры защитной трубки Ø 6,5; L = 200

Длина кабеля, м 2,5 2

Класс защиты III

Степень защиты IP 43 IP 54

ETF-944/99-H-NTC RTF1-PT1000

Диапазон измерения, °С –20…+70 –30…+90
Размеры, мм 80×80×16 79×81×26
Монтаж настенный
Класс защиты III
Степень защиты IP 20 IP 30

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИИ

КАНАЛЬНЫЙ ГИГРОСТАТ

КОМНАТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ

КАНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ

NKH-10/HY
Релейный выход 15(8) А, 24…230 В~
Окружающая температура, °С –10…+65
Диапазон измерения влажности, % 30…100
Гистерезис, % 5
Класс защиты I
Степень защиты IP 65
Максимальная скорость воздуха, м/c 8
Исполнение канальный
Размеры корпуса, мм 108×70×72
Длина гильзы, мм 220
Температура хранения, °С –20…+70

TUA 1/HY HTH 6121
Напряжение питания, В =24...35В; ~24В =8–24
Класс защиты III III
Выходной сигнал 0–10 В 4–20 мА
Степень защиты IP 30 IP 21
Рабочая температура, oС 0–50
Допустимая отн. влажность (без конденсата), % 10–90 10–100
Размеры, мм 144×82×34 82×82×24
Диапазон измерения влажности 0–100%
Погрешность преобразования, % ±3 ±5

TUC 1/HY TUC 2/HY
Напряжение питания, В =18–35; ~18—24 =11—30
Класс защиты III
Выходной сигнал 0—10 В 4—20 мА
Степень защиты IP 65 IP 65
Рабочая температура, oС -5...+50
Допустимая отн. влажность (без конденсата), % 10—95 10—95
Размеры, мм 75×75×36 75×75×36
Диапазон измерения влажности 0–100
Погрешность преобразования, % ±3 ±3
Длина погружной части, мм 200 200

ETF-1144/99-NTC, HTF-PT1000

ETF-944/99-H-NTC, RTF1-PT1000

NKH-10/HY

TUA 1/HY, HTH 6121

TUC 1/HY, TUC 2/HY

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
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КОМНАТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

КАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

КАНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СКОРОСТИ

ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

ТЕРМОСТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗМОРОЗКИ

TUTA 0111/HY
Напряжение питания, В =24—35В; ~24В
Диапазон измерения температуры, °С 0…+50
Диапазон измерения влажности, % 0…100
Класс защиты III
Выходной сигнал, В 0—10
Степень защиты IP 30
Рабочая температура, oС 0—50
Допустимая относительная влажность (без конденсата), % 10–90
Размеры, мм 144×82×34
Погрешность преобразования ±1 °С; 3 % при 20 °С

TUC 1/HY
Напряжение питания, В 18–35=; 18–24~
Диапазон измерения температуры, °С 0…50
Диапазон измерения влажности, % 0…100
Класс защиты III
Степень защиты IP 65
Рабочая температура, oС -5…+50
Допустимая относительная влажность (без конденсата), % 10–95
Размеры, мм 75×75×36
Погрешность преобразования ±1 °С; 3 % при 20 °С
Погружная часть, мм L = 200; Ø 12

ESF-35-1 ESF-35-2 ESF-35-4
Напряжение питания 24 ±15 % В, 50/60 Гц или 16–30 В=
Диапазон измерения скорости 0,5–8 или 0,5–16 м/c 0,2–1 или 0,2–2 м/c
Диапазон измерения температуры 0…50 °С
Выходной сигнал (скорость потока) 0–10 В (макс. 5 мА) или 4–20 мА (RL<500 Ом)
Выходной сигнал (температура) 0–10 В
Окружающая температура/температура воздуха –20…+50/–10…+60 °С
Точность измерения ±0,4 м/с ±0,2 м/с
Глубина погружения 50–185 мм (телескопическая конструкция)
Степень защиты IP 54
Размеры корпуса 80×80×55 мм

TUTA 0111/HY

TUTC 0111/HY

ESF-35

KCO2, RCO2 

TF/HY

KCO2 RCO2
Диапазон измерения углекислого газа, ppm CO2 0–2000 0–2000
Точность измерения, ppm ±30, ±5 % предельного  значения ±100
Рабочая температура, °С 0…50
Выходной сигнал, В 0–10
Напряжение питания, В ~/= 24 24
Защитная трубка, мм Ø 16; L = 185 —
Размеры, мм 108×73×70 95×97×30
Класс защиты III III
Степень защиты IP 65 IP 30
Монтаж в канал настенный

TF18/HY TF30/HY TF60/HY
Длина капиллярной трубки 1,8 м 3 м 6 м
Температура срабатывания, °С -10…+10
Контакт микропереключатели с перекидным контактом
Релейный выход 15(8) А, 12…250 В~
Гистерезис,°С 2
Точность,°С ±1
Сброс автоматический
Степень защиты IP 65, класс I
Рабочая температура,°С -10…+55
Температура хранения,°С -30…+60
Корпус АБС-пластик, крышка — поликарбонат
Размеры, мм 140×62×65
Вес, г 320
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КОМНАТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

ПОГРУЖНОЙ ТЕРМОСТАТ

НАКЛАДНОЙ ТЕРМОСТАТ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ

КАПИЛЛЯРНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

TA…n-S 

TV090U/NY

BRC-S 

ET060/HY

NET/HY

TA2n-S (6010) TA4n-S (6070)
Чувствительный элемент сильфон (наполненный газом)
Температура срабатывания, °С 10…30
Температура окружающей среды, °С 5…30
Класс защиты II
Степень защиты IP 20
Ресурс (число циклов) 10000
Исполнение настенное
Размеры, мм 83,5×80×43,5 83×83×38
Цвет белый слоновая кость
Релейный выход 16(4) А/250 В~ 10(3) А/250 В~

Особенности
встроенный переключатель 

вкл./выкл., индикатор
без переключателя 

и индикатора

ET060/HY
Чувствительный элемент капилляр (наполненный жидкостью)
Температура срабатывания, °С 0…60
Максимальная температура чувствительного элемента, °С 65
Температура окружающей среды, °С –10…+65
Класс защиты I
Степень защиты IP 54
Ресурс  (число циклов) 100 000
Скорость изменения температуры, °С/мин 1
Исполнение настенный
Релейный выход 16(6) А/250 В~, 6(4) А/250 В~
Размеры корпуса, мм 108×70×72

BRC-S (5610)
Чувствительный элемент биметаллический элемент
Температура срабатывания, °С 20…90
Максимальная температура чувствительного элемента, °С 100
Температура окружающей среды, °С –15…+60
Класс защиты I
Степень защиты IP 30
Ресурс  (число циклов) 100 000
Скорость изменения температуры, °С/мин 1
Исполнение контактный (накладной)
Релейный выход 16 А/250 В~
Размеры корпуса, мм 119×46×54
Корпус/цвет высококачественный пластик/оранжевый

BRC-S (5610)
Чувствительный элемент капилляр (наполненный жидкостью) в гильзе
Температура срабатывания, °С 0…90
Максимальная температура чувствительного элемента, °С 120
Максимальное давление, бар 10
Температура окружающей среды, °С –35…+65
Класс защиты I
Степень защиты IP 54
Ресурс  (число циклов) 100 000
Скорость изменения температуры, °С/мин 1
Исполнение погружной
Релейный выход НЗ: 16(6) А/250 В~, НР: 6(4) А/250 В~
Размеры корпуса/длина погружной части, мм 108×70×72/120
Корпус пластик

NET-19 (5)/HY NET-4/HY NET-7/HY NET-4/2/HY 
(2-cтупенчатый)

Чувствительный элемент капилляр (наполненный жидкостью) c баллоном
Температура срабатывания, °С –30…+30 –30…+30 0…60 –30…+30
Гистерезис, °С 1 2…20 2…20 1    2…5 (между ступенями)
Максимальная температура 
чувствительного элемента, °С 60 60 75 60

Класс защиты I
Степень защиты IP65
Рабочая среда –35…+65 °С,  влажность 10…90% (без конденсации)
Условия хранения –40…+70 °С,  при влажности <95%
Релейный выход 15(8) А/24–250 В~, 6(1) А/400 В~
Размеры, мм длина капилляра — 1500; баллон —8–10; корпус 108×70×72
Корпус АБС-пластик
Вес, г 340

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ
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РЕЛЕ ПОТОКА ВОДЫ

КОНТРОЛЛЕР КАЧЕСТВА ВОДЫ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНА

SF-1K/HY

WQ02

VRG131

SF-1K/HY
Релейный выход 15(8) А; 24–250 В~
Температура окружающей среды, °С –40…+85
Предельная температура чувствительного элемента, °С –40…+120
Максимальное давление, бар 11
Класс защиты I
Степень защиты IP 65
Размеры корпуса, мм 140×62×65
Материал лопастей нержавеющая сталь
Диаметр трубопровода 1…8"
Вес, кг 950

VRG131

Температура теплоносителя, °С –10…+110 (кратковременно +130)

Максимальное рабочее давление, Бар 10

Максимальный перепад давления на 
клапане, кПа 100

Рабочая среда горячая и холодная вода, раствор гликоля в воде 
(макс. содержание 50 %)

Рабочий угол поворота 90°

Материал корпуса латунь DZR, CW 602N

Материал штока композит PPS
Тип привода GRUNER (опция) 225 (5 Нм)

Внимание: клапаны серии VRG131 рекомендуется укомплектовывать электроприводами 
компании GRUNER AG (Германия).
Для установки электропривода GRUNER необходимо применение адаптера 225-SPADPT (опция).

WQ02

Проводимость воды 0 – 300 мкСм/см
Температура воды от 1 °С до +30 °С
Влажность приточного воздуха (для датчика-зонда) до 100%
Влажность окружающей среды (для блока управления) не более 80%
Окружающая температура не более +50 °С
Давление воды в питающей магистрали 1-10 бар
Напряжение питания 230 ± 10% В, 50 Гц, 1 ф.
Габаритные размеры, мм:
- блок управления
- датчик
- клапан

48×96×80
140×31×31
65×65×40

Вес, кг:
- блок управления
- датчик (с кабелем)
- клапан

0,27
0,1
0,4

Степень защиты IP20
Класс защиты I

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
3F

3F

Температура теплоносителя, °С –10…+110

Максимальное рабочее давление, Бар 6

Максимальный перепад давления на клапане, кПа DN 32–50 — 50, DN 65–150 — 30

Рабочая среда горячая и холодная вода, раствор гликоля в воде 
(макс. содержание 50 %)

Рабочий угол поворота 90°
Материал корпуса чугун

Материал штока латунь, нержавеющая сталь
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MST 25-40-1,0

MST 25-40-1,6

MST 25-40-2,5

MST 25-40-4,0

MST 25-60-4,0

MST 25-60-6,3
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MST 25-80-6,3

MST 25-80-10,0

MST 25-80-16,0
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MST
Модель Габариты (Ш×В×Д), 

мм
Соединительные размеры

Вес, кг
cо стороны кранов cо стороны гибких подводок 

MST 25-40-1.0 165×400×1100

1" наружная 1" внутренняя

8,68

MST 25-40-1.6 165×400×1100 8,68

MST 25-40-2.5 165×400×1100 8,68

MST 25-40-4.0 165×400×1100 8,68

MST 25-60-4.0 180×400×1100 8,68

MST 25-60-6.3 180×400×1100

1" наружная 1" внутренняя

8,68

MST 25-80-6.3 200×400×1100 10,98

MST 25-80-10.0 200×400×1100 11,3

MST 32-80-16.0 200×400×1100 11/4" наружная 11/4" внутренняя 14,22

Максимальная температура теплоносителя 130 °С.
Максимальное рабочее давление 10 бар.

ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

Смесительные узлы применяются в си-
стемах вентиляции для регулирования 
мощности водяных нагревателей.

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
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MST Kv
Модель узла Насос Питание 

насоса, В Размеры, мм Диапазон расхода 
воды , л/с

Вес, 
кг

MST Eco Kv 4 — — 750×200×500 0,13-0,5 7

MST Eco Kv 10 — —v 750×200×500 0,4-1,1 7

MST Eco Kv 16 — — 750×200×500 0,7-2,3 7

MST H Kv 4 25-40 25–40 230 1300×200×500 0,13-0,5 12

MST H Kv 10 25-60 25–60 230 1300×200×500 0,4-1,1 12

MST H Kv 16 32-60 32–60 230 1300×200×500 0,7-2,3 12

MST H Кv 16 32-80 32–80 230 1300×200×500 0,7-2,3 12

Максимальная температура теплоносителя 110 °С.
Максимальное рабочее давление 10 бар.

MST H Kv 4 25-40

MST H Kv 10 25-60

MST H Kv 16 32-60MST ECO 

1

2

3

1

2

3

1

2
3

MST H Kv 16 32-80

1

2

3

1

2

3

Смесительные узлы применяются в си-
стемах вентиляции для регулирования 
мощности водяных воздушных завес.

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
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EnergoAir
Серия
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ

Центральные вентиляционные установки Energolux представлены в 
широком спектре профессионального инженерного оборудования.
Серии EnergoAIR специально разработанные для эксплуатации в 
условиях российского климата. Комплектующие ведущих евро-
пейских и российских производителей. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА

27 стандартных типоразмеров.
Расход воздуха от 800 до 140 000 м3/ч.
Класс энергоэффективности А.
Гарантия 36 месяцев.

КОНСТРУКЦИЯ

Безупречно тихие вентиляторы Ziehl-Abegg (Германия) и электродви-
гатели Siemens (Германия).
Инновационне вентиляторы ZIEHL-ABEGG серии EC Blue (Германия).
Альтернативная группа вентиляторов с электродвигателями АИР 
(Россия) и рабочими колёсами Nicotra (Германия).
Высококачественные теплообменники (Россия).
Легкие пенополиуретановые сэндвич-панели из оцинкованной стали 
с порошковым покрытием. Защита корпуса установки от коррозии.
Исключительная герметичность корпуса.
Поставляются с опорной рамой, собранной во время изготовления.

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Каркасно-панельные  установки серии EnergoAIR предназначены 
для принципиально нового подхода к созданию комплексных совре-
менных систем вентиляции и кондиционирования зданий в целом. 
Специальное исполнение для применения на объектах меди-
цинского назначения, пищевых производств, больниц и пр.
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EnergoAir

Стандартное исполнение используется в основном 

для монтажа оборудования внутри помещения. Агрегаты 

обеспечивают работу вентиляции и кондиционирова-

ния объектов различного назначения: офисные здания, 

коттеджи и таунхаусы, спортивные сооружения, культур-

но-развлекательные и торговые центры; все типы поме-

щений коммерческого назначения, рестораны, предпри-

ятия общественного питания и пр.

 Модульная конструкция облегчает транспортиров-

ку и монтаж.

 Подвесное исполнение позволяет расположить обо-

рудование в подпотолочное пространство как для 

вновь возводимых, так и уже существующих зданий.

 Повышенная жесткость конструкций.

 Самоцентрирующиеся крепления обеспечивают 

плотное соединение секций друг к другу, исключа-

ющие утечки воздуха.

 Удобное обслуживание через сервисные люки.

 Оптимальное сочетание секций.

 Широкий выбор вариантов компоновки: прямоточ-

ные, приточно-вытяжные установки с рециркуляци-

ей, приточно-вытяжные установки с рекуперацией 

тепла, приточно-вытяжные установки с гликолевым 

рекуператором.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ВНУТРЕННЯЯ
УСТАНОВКА

ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
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Наружное исполнение агрегатов необходимо для экс-

плуатации установок на открытом воздухе. Монтаж на 

подготовленных площадках кровли здания. Агрегаты 

обеспечивают работу вентиляции и кондиционирования 

на объектах различного назначения: офисные здания, 

спортивные сооружения, культурно-развлекательные 

и торговые центры.

 Специальная крыша из оцинкованной стали для 

защиты установки от атмосферных осадков (в ком-

плекте).

 Защитные козырьки со стороны всасывания и нагне-

тания воздуха (опция).

 Воздушный клапан внутренней установки (в ком-

плекте).

 Утепленное исполнение клапана с периметраль-

ным обогревом (опция) или подогрев ТЭНами (оп-

ция) для работы установки при экстремально низ-

ких температурах.

 Специальная конструкция створок клапана, предот-

вращающая теплопотери.

 Повышенная герметичность и жесткость корпуса.

НАРУЖНАЯ
УСТАНОВКА

ИЗОЛЯЦИЯ
ЗВУК/ТЕПЛО

ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

50
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EnergoAir-MED

ПОД ЗАКАЗ

Гигиеническое исполнение установок специально 

разработано для вентиляции и кондиционирования объ-

ектов с более высокими требованиями к чистоте приточ-

ного воздуха. Агрегаты обеспечивают работу вентиляции 

в учреждениях медицинского назначения (центры, поли-

клиники, больницы, санатории и пр.), для фармацевтиче-

ской и электронной промышленности, пищевых произ-

водств и пр.

 Для удобства обслуживания, с целью очистки и де-

зинфекции, все внутренние поверхности агрегата 

абсолютно гладкие и изготовлены из нержавеющей 

стали, стойкие к коррозии.

 Для герметизации швов применяется специальный 

антигрибковый герметик.

 Высокоэффективные фильтры карманного типа cо 

степенью очистки G4, F5, F7, F9. В случае требова-

ния особо тонкой очистки воздуха - H14 (опция).

 Инспекционные пустые секции для облегчения до-

ступа к основным элементам агрегата (опция).

 Секция для подключения парового увлажнителя с 

поддоном для отвода конденсата (опция).

 Смотровые окна в панелях и внутренняя подсветка 

(опция).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ВНУТРЕННЯЯ
УСТАНОВКА

ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

СПЕЦ
ИСПОЛНЕНИЕ
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EnergoAir-EX

ПОД ЗАКАЗ

Взрывозащищенное исполнение установок приме-

няется для работы во взрывоопасной среде или других 

специальных условиях эксплуатации. Агрегаты обеспе-

чивают работу вентиляции на объектах атомной про-

мышленности, промышленных предприятиях нефтепе-

рерабатывающего комплекса и пр.

 Специализированный взрывозащищенный элект-

родвигатель.

 Воздушная заслонка с электроприводом во взрыво-

защищенном исполнении (опция).

 Рабочее колесо вентилятора из композитного ма-

териала и окрашенной стали (опция) в усиленном 

исполнении.

 Заземление внутренних элементов агрегата.

 Сварной несущий каркас повышенной прочности 

(опция).

 Усиленные соединение (болтовые, усиленные за-

клепочные).

 Специализированные подшипники (опция).

 Внутренняя подсветка в защищенном исполнении 

(опция).

ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

СПЕЦ
ИСПОЛНЕНИЕ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

EX
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EnergoAir-AQUA

ПОД ЗАКАЗ

Исполнение для бассейнов специально разработано 

для работы в хлорированной среде и помещениях с вы-

соким уровнем влажности. Обеспечивает комфортные 

условия для посетителей спортивных объектов (фит-

нес-центров, плавательных бассейнов, оздоровительных 

комплексов и пр.).

 Материалы, стойкие к коррозии – нержавеющая 

сталь, алюминий, порошковая окраска.

 Пластинчатый перекрестный рекуператор с эпок-

сидным покрытием.

 Практически исключена передача запахов и бак-

терий.

 Теплообменники с эпоксидным покрытием (опция).

 Эффективно осушает и охлаждает воздух в любой пе-

риод времени года с помощью встроенной холодиль-

ной машины с выносным конденсатором (опция). 

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

ВНУТРЕННЯЯ
УСТАНОВКА

СПЕЦ
ИСПОЛНЕНИЕ

ПРОСТОЙ
МОНТАЖ

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
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Удобное
обслуживание

EnergoAir ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 11000

Расход воздуха м3 / час

Типоразмер
EnergoAIR 100-50
EnergoAIR 80-50
EnergoAIR 70-40
EnergoAIR 60-35
EnergoAIR 60-30
EnergoAIR 50-30
EnergoAIR  50-25

Размеры сечения вентиляционных установок

Класс энергоэффективности А
7 стандартных компактных типоразмеров
Расход воздуха от 500 м3/ч до 11 000 м3/ч
Толщина изоляции 25 мм
Вариабельность компановки
Напольное или подвесное исполнение

EnergoAir
Типоразмер  50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 100-50

Ширина, мм 710 710 810 810 910 1010 1225

Высота, мм 470 520 520 570 620 720 740

Системы
диспетчеризации

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

Высокая
энергоэффективность

Универсальная 
система автоматики

Диапазон работы
-60...+40 °С

Высокое
качество

Наружное
исполнение

Внутреннее
исполнение

Опция

ВОДЯНОЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ

РОТОРНЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

ГЛИКОЛЕВЫЙ
РЕКРУПЕРАТОР

G

Wi-Fi

R410A
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Типоразмер
EnergoAIR 20 (50)
EnergoAIR 19 (50)
EnergoAIR 18 (50)
EnergoAIR 17 (50)
EnergoAIR 16 (50)
EnergoAIR 15 (50)
EnergoAIR 14 (50)
EnergoAIR 13 (50)
EnergoAIR 12 (50)
EnergoAIR 11 (50)
EnergoAIR 10 (50)
EnergoAIR 9 (50)
EnergoAIR 8 (50)
EnergoAIR 7 (50)
EnergoAIR 6 (50)
EnergoAIR 5 (50)
EnergoAIR 4 (50)
EnergoAIR 3 (50)
EnergoAIR 2 (50)
EnergoAIR 1 (50)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА

Расход воздуха м3 / час

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

Класс энергоэффективности А
20 стандартных компактных типоразмеров
Расход воздуха от 2000 м3/ч до 140 000 м3/ч
Толщина изоляции 50 мм
Вариабельность компановки
Напольное исполнение

Размеры сечения вентиляционных установок

EnergoAir
Типоразмер 1 (50) 2 (50) 3 (50) 4 (50) 5 (50) 6 (50) 7 (50) 8 (50) 9 (50) 10 (50) 11 (50) 12 (50) 13 (50) 14 (50) 15 (50) 16 (50) 17 (50) 18 (50) 19 (50) 20 (50)

Ширина, мм 950 1100 1100 1100 1250 1320 1320 1435 1450 1660 1660 2045 2045 2485 2250 2485 2485 3320 3320 4090

Высота, мм 950 1100 1250 1320 1320 1320 1450 1435 1660 1660 2045 2045 2250 2045 2485 2485 3320 3320 3750 3320
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СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА
Типоразмер 50-25 50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Мощность двигателя кВт 0,37/0,55 0,75/1,1 1,1 1,1/1,5/2,2 1,1/1,5/2,2/3 1,1/1,5/2,2/3,0 2,2/3/4/5,5
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 510 510 710 610 610 710 840
Вес кг 43/45 47/54/58 58 60/63/70 66/75 84/88/105 117/116/124/133

Типоразмер 2  4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 4090
Длина мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1625 1925 1925 1925

СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Мощность 
нагревателя кВт 7,5/15/22,5 7,5/15/22,5 15/22,5/30 15/22,5/30 15/30/45/60 15/30/45/60/90 45/60/90

Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 510/610/710 510/610/710 610/710/840 610/710/840 710/710/840/840 710/710/840/840/840 840
Вес кг 30/36/42 30/38/43 42/48/54 43/50/56 48/48/63/63 54/54/71/71/71 81

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 4090
Длина мм 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА

Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-500
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 350 350 350 350 350 350 350

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 4090
Длина мм 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

СЕКЦИЯ ВОДЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 510 510 510 510 510 510 510
Вес кг 38 40 44 46 52 62 72

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 4090
Длина мм 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

СЕКЦИЯ ФРЕОНОВОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 510 510 510 510 510 510 510
Вес кг 38 40 44 46 52 62 72

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 4090
Длина мм 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

СЕКЦИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО РЕКУПЕРАТОРА
Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 940 1040 1040 1140 1240 1440 1480
Длина мм 690 855 855 855 1120 1120 1330

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 2200 2640 2640 2870 3320 4090 4090 2485 3320 4090
Длина мм 1625 2150 2150 2675 3725 3725 3725 575 575 575

EnergoAir ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА
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ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН
Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16
Ширина мм 1090 1090 1290 1408 1632 2018 2458 2458
Высота мм 560 760 760 860 1060 1460 1460 1960
Длина мм 150 150 150 150 150 150 150 150

ГИБКАЯ ВСТАВКА
Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16
Ширина мм 1068 1068 1268 1386 1610 1996 2436 2436
Высота мм 1068 1268 1268 1386 1610 1996 1996 2508
Длина мм 125 125 125 125 125 125 125 125

СЕКЦИЯ ШУМОГЛУШЕНИЯ
Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Вес кг 43 46 48 50 62 70 83

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 4090
Длина мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

СЕКЦИЯ РОТОРНОГО РЕГЕНЕРАТОРА

Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 818 868 968 968 1068 1168 1325
Высота мм 940 1040 1040 1140 1240 1440 1480
Длина мм 460 460 460 460 460 460 460

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1666 1866 1968 2105 2610 3005 3500 2485 3320 3320
Высота мм 2200 2640 2640 2870 3320 4090 4090 2485 3320 4090
Длина мм 680 980 840 980 1100 1100 1100 575 575 575

СЕКЦИЯ УКОРОЧЕННОГО ФИЛЬТРА

Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 350 350 350 350 350 350 350
Вес кг 17 18 20 21 23 26 30

СЕКЦИЯ ФИЛЬТРА
Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 610 610 610 610 710 840 840
Вес кг 24 25 27 28 41 43 49

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 3320
Длина мм 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

СЕКЦИЯ СМЕШЕНИЯ
Типоразмер   50-25   50-30   60-30   60-35   70-40   80-50   100-50
Ширина мм 710 710 810 810 910 1010 1225
Высота мм 470 520 520 570 620 720 740
Длина мм 470 520 520 570 620 720 740
Вес кг 16 18 19,5 21,5 24,5 30 35

Типоразмер   2   4   6   8   10   12   14   16   18   20
Ширина мм 1100 1100 1320 1435 1660 2045 2485 2485 3320 3320
Высота мм 1100 1320 1320 1435 1660 2045 2045 2485 3320 3320
Длина мм 575 575 575 1100 1100 1100 1100 1625 1625 1625

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА
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Вентиляторы ведущего немецкого производителя ZIEHL-ABEGG, обладающие повы-
шенным КПД рабочего колеса при уменьшенной потребляемой мощности и низком 
уровне шума.

Исключительно высокая эффективность роторного регенератора от немецкого кон-
церна KLINGENBURG обеспечивает рекордное КПД в 90 %, а благодаря улучшенному 
уплотнителю (более, чем в два раза), удалось сократить перетекание воздуха, по срав-
нению с обычные регенераторами.

Пластинчатый перекрестноточный рекуператор ведущего шведского производителя 
HEATEX. Обладает высокой производительностью при относительно небольшой стои-
мости и простоте эксплуатации. 

Водяные теплообменники разработаны специально для взаимодействия с перегретой 
водой и любыми типами антифризов высокой концентрации. Шаг оребрения, равный 
1,6 мм, позволяет добиваться лучших характеристик теплопередачи. 

Электрический нагреватель  выполнен из коррозионно-стойкой спирали, закреплен-
ной на  керамических изоляторах.  Для защиты от перегрева используется биметалли-
ческое реле температруры.

EnergoAir

ВЕНТИЛЯТОРЫ

РОТОРНЫЙ РЕГЕНЕРАТОР 

ПЛАСТИНЧАТЫЙ ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫЙ РЕКУПЕРАТОР 

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА
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Высокоэффективные фильтры карманного и кассетного типа с множеством степеней 
очистки (от EU3 до EU14) позволяют легко подобрать нужный класс фильтрации под лю-
бой тип объекта.

Специально разработан для эксплуатации в условиях пониженных температур. Кла-
пан имеет трубчатые электронагреватели (ТЭНы) в каждом стыке поворотных лопаток
для разогрева стыков при открывании в случае возможного их смерзания. 

Индивидуально проектируемые шумоглушители специальной конструкции эффектив-
но гасят шумы и обладают пониженным аэродинамическим сопротивлением.

В конструкции корпуса применяются панели с наполнителем из пенополиуретана вы-
сокой плотности, благодаря чему удалось минимизировать тепловые потери через кор-
пус, а также снизить уровень шума на 40 дБ(А).

Установки стандартно комплектуются ножками высотой 50 мм, что облегчает транс-
портировку и монтаж.

Конструкция корпуса без применения саморезов обеспечивает возможность неодно-
кратной разборки и последующей сборки с сохранением исключительной герметично-
сти и первоначальных шумовых и аэродинамических характеристик.

ФИЛЬТРЫ

ВОЗДУШНЫЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

ШУМОГЛУШИТЕЛИ

ТЕПЛО-ШУМОИЗОЛИРОВАНЫЙ КОРПУС

НОЖКИ ВЫСОТОЙ 50 ММ

ГЕРМЕТИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

45 мм

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА
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ON-LINE ПРОГРАММА

Программное обеспечение было разработано как 
специальный инструмент для проектировщиков,
менеджеров и инженеров климатических компаний. 
Цель  –  обеспечить специалистов удобным инструментом 
для простого и эффективного подбора наиболее походяще-
го варианта систем вентиляции и центрального кондици-
онирования из всего имеющегося спектра оборудования,
а также разработка и наладка оборудования.

Подбор вентиляционных установок осуществляется в on-
line программе.

Специальный модуль программы формирует проектную 
документацию и спецификацию вентиляционных устано-
вок («Характеристики отопительно-вентиляционного обо-
рудования»).

В результате подбора возможно импортировать чертежи 
установки в Autocad (в 2D либо 3D формате — по желанию 
клиента).

Работа по сети Интернет 
Не требует установки на компьютер
и обновлений

Легко начать работу
Простой русскоязычный интерфейс 
и встроенные инструкции пользователя

Всегда под рукой
Работа в программе с любого мобильного 
устройства

Исключена потеря данных
Все подборы сохраняются в журнале 
автоматически

Обратная связь
Общение с производителем через интер-
фейс программы

Выгрузка разнообразных отчетов
Технические данные, инструкции, чертежи (dwg), 
технические листы, спецификации (dwg)

Расчет и подбор оборудования 
в одной программе
Вентиляционные установки и центральные 
кондиционеры, автоматика, чиллеры и др

ON
LINE

SIMPLE

MOBILE

AUTO
SAVE

FEED
BACK

UNLOAD

EASY



www.energolux.com

ВЕРСИЯ 1

Внешний вид и технические характеристики могут быть измене-

ны без предварительного уведомления. Несмотря на все прила-

гаемые усилия по соблюдению максимальной точности, катало-

ги составляются и производятся за несколько месяцев до вывода 

моделей на рынок и не всегда отражают последующие измене-

ния спецификаций. Приведенные технические чертежи и схемы 

не могут быть скопированы в проектную документацию без де-

тальной проработки. За максимально точной информацией про-

сим вас обращаться к официальным дилерам или в технический 

отдел компании-дистрибьютора.

8-495-252-08-28

ООО «СЕВЕРКОН»


